
OCELOVÉ
PLO·INY



– nosná konstrukce plo‰in je vyrobena
z válcovan˘ch profilÛ nebo profilÛ
SIGMA

– optimální vyuÏití prostoru pfiízemí
a plo‰iny

– pfiístup na podlaÏí po schodi‰ti
– pfiísun zboÏí na plo‰inu pfies pfiedávací

místo nebo zdviÏnou plo‰inou, pfiípadnû
v˘tahem

– adresní dodávky podle potfieb 
zákazníka

SPECIELNÍ OCELOVÉ 
KONSTRUKCE

Barevné provedení

– základní odstín modrá RAL 5010
– na zvlá‰tní pfiání je moÏno dodat 

plo‰inu i v jiném barevném provedení
odstín RAL

– svûtlá v˘‰ka plo‰iny min. 2100 mm dle âSN
– uspofiádání rozteãí sloupÛ plo‰iny, dle

poÏadavku zákazníka
– rovnomûrné 

zatíÏení plo‰iny
300–800 kg/m2

– pokrytí plo‰iny
• dfievodeska
• podlahové 

zinkované panely
• pozinkované 

ocelové poloro‰ty
• ocelové plechy

(Ïebrované 
nebo s ováln˘mi 
v˘stupky)

– moÏnost
vícepodlaÏních plo‰in

– variantnû moÏno
doplnit osvûtlením

TECHNICKÁ
SPECIFIKACE

¤E·ENÍ PRO KAÎDÉHOZNAMENÁ ¤E·ENÍ PRO VÁS

Pokrytí plošiny

Odsuvná branka

Křídlová branka

Schodiště
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Rozteč sloupů

Rozteč sloupů

Zábradlí, včetně
okopového plechu



P¤ÍKLADY 
REALIZACÍ



¤e‰ení pro Vás ...

... PROMAN

PROMAN s.r.o., Za Pivovarem 830, 537 01 Chrudim
tel.: +420 469 699 570, 469 622 280
fax: +420 469 622 337
Kanceláfi Praha:
tel., fax: +420 220 800 793
e-mail: proman@proman.cz
www.proman.cz

VOLEJTE ZDARMA 800 331 123800
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DRÎITEL CERTIFIKÁTU âSN EN ISO 9001:2001
DRÎITEL CERTIFIKÁTU EN ISO 14001:2004


