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ZAVù·OVAN¯ 
POLICOV¯ REGÁL

SNADNÁ MONTÁÎ

– jednoduchá stavebnicová konstrukce
– vysoká únosnost
– snadná a rychlá montáÏ a demontáÏ

sloupy

podláÏkové panely

M 50

C 50

P 100

M 70

C 70

P 200

V¯·KOVÁ P¤ESTAVITELNOST

POLIC DO 25 mm

nosníky

TECHNICKÁ 
SPECIFIKACE REGÁLU

VARIABILNOST 
POUÎITÍ

PATROVÉ 
USPO¤ÁDÁNÍ 
S POCHÒZNOU 
PLO·INOU

Vy‰‰í v˘‰ky sloupÛ a vût‰í hloubky regálu jsou dodávány po konzultaci s na‰í projekãní kanceláfií

PodláÏkové panely jsou v závislosti na zatíÏení police dodávány v ‰ífiích 100 mm nebo 200 mm.
PodláÏky polic pro niÏ‰í zatíÏení je moÏno dodat z dfievovláknit˘ch desek.

¤E·ENÍ PRO KAÎDÉHO ZNAMENÁ ¤E·ENÍ PRO VÁS

TYPOVÁ V¯·KA SLOUPKÒ (mm) HLOUBKA REGÁLU (mm)
M 50 M 70
1950 1950 300
2550 2550 400
3000 3000 500
3450 3450 600
4050 4050 700
4500 4500 800
4950 4950 900
5550 5550 1000
6000 6000 1200

TYP C 50 TYP C 70
Délka (mm) Nosnost police (kg) Délka (mm) Nosnost police (kg)

800 420 800 1050
1000 400 1000 1000
1200 350 1200 920
1400 300 1400 840
1600 240 1600 750

1800 700
2000 650

Barevné provedení

– povrchová úprava konstrukce se standardnû provádí pozinkováním nebo prá‰kov˘mi
barvami 

– ‰iroká ‰kála barevn˘ch odstínÛ
– základní odstín modrá RAL 5010
– plechové podláÏkové panely jsou standardnû dodávány pozinkované

TYPOVÁ DÉLKA NOSNÍKU A NOSNOST POLICE

V‰e co potfiebujete

Podle urãení pouÏití regálÛ je moÏno
k regálÛm dodat celou fiadu pfiíslu‰enství

– podláÏky ro‰tÛ v kombinaci se záchytn˘mi vanami
pro ukládání chemikálií nebo minerálních olejÛ

– speciální nosníky pro ukládání pneumatik
– speciální nosníky pro ukládání odûvÛ na ramínkách 
– speciální hluboké regály pro rozmûrná bfiemena

Systém pochÛzné plo‰iny je moÏno
vytvofiit ze speciálních plechov˘ch
panelÛ pln˘ch nebo dûrovan˘ch,
popfi. z dfievovláknit˘ch speciálních
desek.

Pfiedávací místo palety na plo -
‰inû je fie‰eno buì s odsuvn˘m
nebo odklopn˘m zábradlím dle
âSN.


