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DRÎITEL CERTIFIKÁTU âSN EN ISO 9001:2001
DRÎITEL CERTIFIKÁTU EN ISO 14001:2004



– slouÏí nejãastûji pro ukládání 
tyãového, trubkového a deskového
materiálu

– vyrobeno z válcovan˘ch 
popfi. tenkostûnn˘ch profilÛ

– adresní dodávky podle potfieb 
zákazníka

STAVEBNICOV¯
REGÁLOV¯ SYSTÉM

Dodávka regálu obsahuje
– sloup s nohou vãetnû kotvení
– konzoly vãetnû spojovacího materiálu
– vodorovné a svislé zavûtrování
– tabulky nosností
– na pfiání montáÏ, pfiípadnû stfie‰ní a stûnová konstrukce

VARIABILNOST
POUÎITÍ

• pfiestavitelnost konzol po 100 mm
• jednostrann˘ nebo oboustrann˘ regál
• návrh podle poÏadavku ukládaného 

materiálu
• moÏnost doplnûní polic do regálu 

(dfievotfiíska, poloro‰t)
• regály lze doplnit stfie‰ní nebo stûnovou 

konstrukcí
• na koncích konzol mohou b˘t koncové kolíky

proti odvalení materiálu
• moÏnost doplnûní boãním vedením pro vozík

Lehk˘ regálov˘ systém

– moÏnost dodávky konzolov˘ch regálÛ s pevnû pfiivafien˘mi konzolami s délkou konzoly do
500 mm, nosností konzoly do 200 kg, v˘‰ka sloupu do 2000 mm, provedení jednostranné
nebo oboustranné

TECHNICKÁ  
SPECIFIKACE REGÁLU

– v˘‰ka sloupu regálu od 2000–6000 mm
– délka konzoly od 500–1800 mm
– nosnost konzoly od 250–1500 kg
– rozteã sloupÛ regálu 1000–1500 mm

(podle délky ukládaného materiálu)
– regály jin˘ch parametrÛ navrhneme 

dle va‰eho pfiání
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Barevné provedení

– základní odstín modrá 
RAL 5010

– pro venkovní prostfiedí Ïárovû
pozinkované provedení

– moÏnost dodávky i v jin˘ch
barevn˘ch odstínech 
v fiadû RAL

Vodorovné propojení
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