
Motosam, a.s. fertigt Drehteile auf Ein- und Mehrspindelautomaten und CNC Drehautomaten im 
Durchmesser von 3 mm bis 51 mm. Die Fertigung erfolgt nach Kundenzeichnung 
(z.B. Gewindeeinsätze, Buchsen, Bolzen etc.) aus den Werkstoffen Messing, Aluminium, 
Stahl und Edelstahl.

V spoločnosti Motosam, a.s. sa vyrábajú točené diely na jedno a viacvretenových sústružníckych 
automatoch, CNC automatoch od priemeru 3 mm do 51 mm z mosadze, hliníka, automatovej 
ocele  a antikory podľa výkresov zákazníkov / závitové vložky, puzdrá, vsuvky, kolíky a pod./

In Motosam, a.s. are produced turning parts on single and multispindle lathe automats, on CNC 
lathe automats from dia 3 mm up to 51 mm from brass, aluminium, cutting steel and stainless 
steel according to customer´s drawings. /inserts, bushes, nipples, pins, etc./

La société Motosam a.s. produit des pièces de décolletage sur des tours mono-broche et              
multi-broches, sur des tours à commande numérique, pour des pièces de diamètres de 3 à 51 
mm, en laiton, aluminium, acier de décolletage et acier inoxydable selon les plans fournis par   
le clients. /Inserts, bagues, mamelons, axes, etc./


