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REFERENČNÉ  STAVBY
 HYDROIZOLÁCIE,  STATICKÉ  ZABEZPEČENIE  A  SANÁCIE
- rodinné domy :  Žilina – Rosina – hydroizolácie objektu rodinného domu na 
úrovni
terénu proti vzlínavej vlhkosti. 



Rajecké Teplice – Kunerad – injektovanie troch miestností 
véne proti tlakovej vode.



Žilina – Považský Chlmec – injektáž dvoch rodinných domov proti vzlínavej vlhkosti.



Žilina – Budatín – injektovanie zadnej časti rodinného domu situovaného vo svahu proti presakujúcej tlakovej vode.



Žilina – Bôrik – hydroizolácie balkónov, vstupnej schodišťovej časti aénu proti presakujúcej vode.



Martin – injektáž základov rodinného domu proti presakujúcej tlakovej vode – hydroizolácie objektu nad úrovňou terénu proti vzlínavej vlhkosti.



Žilina – Rosina – hydroizolácia suterénu novostavby rodinného domu proti tlakovej vode. 



Žilina – Kamenná Poruba – hydroinjektáž obvodovej časti rodinného domu proti vzlínavej vode.



Martin – Stráne – hydroizolácia terasy arodinného 
domu proti presakujúcej aínavej vode.


Žilina– nám. Požiarnikov– injektáž suterénu proti tlakovej vode


Žilina—Závodie—hydroizolácie a statické spevnenie základov rodinného domu


Bratislava ul. 29 Augusta—obytný dom– izolácie proti vzlínavej vlhkosti.


Hlinník– Presakujúca a vzlínavá vlhkosť
-nebyt. priestory : Žilina – objekt železničnej polície – tlaková injektáž obvodového muriva pod úrovňou terénu proti presakujúcej tlakovej vode.

Žilina – Datasystém – hydroizolácie priestorov pod úrovňou terénu proti presakujúcej vode
cez obvodové murivo.

Žilina – hotel Slovan – hydroinjektáž suterénu proti presakujúcej spodnej vode.

Žilina – Makov – hydroizolácie objektu garáže proti vzlínavej vlhkosti.

Bratislava – objekt garáži situovaných pod úrovňou terénu – dodatočná hydroinjektáž proti presakujúcej vode cez stropné ačné časti objektu..

Žilina – Lietava – hydroizolácie presakujúcej tlakovej vode objektu meracej stanice situovanej pod úrovňou terénu.   

Žilina – Mestský investorský útvar – hydroizolácie suterénu   budovy proti            presakujúcej vode.


Žilina Bórik- Pod úrovňou terénu –priesak vody do budovy- tlak. injektáž.


Žilina Marianské námestie -hydroizolácia suterénu nebytového domu

                                        Žilina – Ebona – hydroizolácia objektu nadzemnej časti proti vzlínavej 



    vlhkosti, celková rekonštrukcia vnútornej časti objektu.

REFERENČNÉ  STAVBY

 HYDROIZOLÁCIE,  STATICKÉ  ZABEZPEČENIE  A  SANÁCIE
- ostatné objekty:
Štúrovo – Bíňa – kostol zo 14. storočia, NKP – rekonštrukcia 

vonkajších omietok, statické zabezpečenie zadnej časti kostola proti zosuvu aé zabezpečenie obvodového muriva.



Štúrovo – Kubáňovo kostol – statické zabezpečenie 
obvodového plášťa kostola, klenby aáž oceľových 
vzper.


Svodín – kostol – statické zabezpečenie obvodového plášťa 
budovy ačenie objektu proti zosuvu mikropilotami.


Komárno – Veľké Kosihy – kaštieľ  – hydroizolácie obvodového muriva aútorných častí muriva proti vzlínavej vlhkosti.


Žilina – Zimný štadión – statické zabezpečenie nosnej časti 
pilierov aácie proti vode.


Žilina – Rajecké Teplice – hydroinjektáž reštaurácie proti presakujúcej vode, ktorá je celá situovaná vskalnom masíve.


Bratislava – oprava, hydroizolácia, výmena komínovej časti   
ašnej časti objektu kotolne pre komplex bytovej časti.


Žilina KIA –injektovanie proti priesakom zaizolovanie prechodov potrubí cez stavebné konštrukcie: vodojem v kompresorovni, chladiace nádrže v lakovni, požiarne nádrže, zachitávacie žľaby, technologické tuneli pod úrovňou terénu Statické spevnenie nosných stĺpov v budove 


Nitra SONY– hydroizolácia žľabov.


ČR Nošovice energo tunely pod terénom– injektáž proti priesakom a prienikom vlhkosti 


Bratislava Carlton—podzemné garáže odstránenie priesakov.


Bratislava Lamač– obyt. dom -hydroizolácia výťahovej šachty


Žilina—Hydroizolácie a sanácie podzemnej časti budovy ČSOB.


Nitra kasárne- Hydroizolácie proti priesakom a vzlínavej vlhkosti.


Bratislava—WÜSTENROT Hydroizolácie a sanácie podzemnej časti budovy .


Žilina– ICP. Hydroizolácie proti vzlínavej vlhkosti.


Turzovka –Hydroizolácia vodojemu proti priesakom


Žilina— Hydroizolácia predajných priestorov v suteréne domu


Žilina Brodno hydroizolácie základov RD


SVEREPEC—Hydroizolácia prečerpávacej stanice vody


L. Mikuláš—Hydroizolácia suterénu objektu Slov. múzeum ochr. Prír


Zázrivá– Hydroizolácia priesakov cez zelené terasy v obytnom dome.


Dolna Strehová– Hydroizolácia kaštiela Imre Madacha. 
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