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InjektáÏní systém
VM-Multi/VM-Multi

plus
Obj. ã. 0912

InjektáÏní systém
VMZ

Obj. ã. 0914 

InjektáÏní systém
VMU

Obj. ã. 0911 

HmoÏdinky
do porobetonu

Obj. ã. 0902 3.. ...

Nylonové hmoÏdinky
reca z polyamidu

Obj. ã. 0905 9.. ...

.

HmoÏdinky reca Multi
RMU lépe drÏí ve v‰ech
stavebních materiálech

Obj. ã. 0903 5.. ...

HmoÏdinky Tox-
Trika/Tox-Tri
bez a s ãepiãkou

Obj. ã. 0906 8(/9).. ...

.

Rámové nylonové hmoÏdin-
ky a univerzální hmoÏdinky

Obj. ã. 0905 901 ...
Obj. ã. 0905 93. ...

HmoÏdinky reca
EVO-Grip s 5-ti násobnou

rozpûrnou zónou
Obj. ã. 0903 8.. ...

Kovová dutinková
hmoÏdinka

Obj. ã. 0905 ... ...

Izolaãní hmoÏdinky 
pro lehká bfiemena do

tvrd˘ch pûnov˘ch desek
Obj. ã. 0902 001 ...

Kovové hmoÏdinky
do porobetonu

ocel, Ïlutû chromována
Obj. ã. 0904 0

Zatloukací kotvy 
pro beton

Obj. ã. 1905 ... ...

Kovové rámové hmoÏ.
pro beton a plné zdivo,
pro dûrované cihly atd.

Obj. ã. 0906 ... ...

Kotvy BZ Plus A4
pro oblast tûÏk˘ch bfiemen

v betonu
Obj. ã. 0910 9.. ...

Kotvy BZ Plus
pro oblast tûÏk˘ch bfiemen

v betonu
Obj. ã. 0910 ... ...

Kotvy SZ
pro oblast tûÏk˘ch bfiemen

v betonu
Obj. ã. 0908 ... ...

Chemické kotvy reca
pro upevnûní tûÏk˘ch bfiemen

v nepraskaném betonu
Obj. ã. 1915

Mosazné rozpínací
hmoÏdinky pro beton,
zdivo a pfiírodní kámen

Obj. ã. 0907

DrÏáky na izolaci 
pro beton, pfiírodní kámen

a cihly
Obj. ã. 0902 10. ...

HmoÏdinky
do sádrokartonu pro lehké
stavební desky a porobeton

Obj. ã. 0905 801 01.

PruÏinové sklápûcí
a pfieklápûcí
hmoÏdinky

Obj. ã. 0904 ... ...

·roubovací kotva
Multi-Monti pro beton,

cihlu a pfiírodní kámen
Obj. ã. 0194 ... ...

Kotvy B BL
s dlouh˘m závitem
Obj. ã. 0909 0.. ...

Kotvy B nerez A4
pro oblast tûÏk˘ch bfiemen

Obj. ã. 1904 0.. ...

Hfiebíky do betonu

Obj. ã. 0864 004
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NaráÏecí hfieby reca
do betonu a podobn˘ch

materiálÛ
Obj. ã. 0904 69. ...

12

18



Parametry

Obj. ã. Rozmûr Ø vrutÛ do dfieva Ø vrutÛ Hloubka otvoru Ø vrtáku = Ø otvoru
mm mm do dfievotfiísky mm v dílu

mm mm
0905 95 25 5 x 25 2,5 - 4 – 35 5

0905 96 30 6 x 30 3,5 - 5 5 40 6

0905 98 40 8 x 40 4,5 - 6 6 50 8

0905 910 50 10 x 50 6 - 8 8 65 10

0905 912 60 12 x 60 8 - 10 10 75 12

0905 914 70 14 x 75 10 - 12 12 85 14

0905 916 80 16 x 80 12 - 14 – 95 16

0905 920 90 20 x 90 14 - 16 16 105 20

Sortiment hmoÏdinek
Obj. ã. 0957 903 1
Osazení:

Nominální velikost
5 x 25 mm

Obj. ã. 0905 95 25
200 ks

Nominální velikost
16 x 80 mm

Obj. ã. 0905 916 80
10 ks

Nominální velikost
6 x 30 mm

Obj. ã. 0905 96 30
190 ks

Nominální velikost
14 x 75 mm

Obj. ã. 0905 914 70
15 ks

Nominální velikost
8 x 40 mm

Obj. ã. 0905 98 40
50 ks

Nominální velikost
12 x 60 mm

Obj. ã. 0905 912 60
25 ks

Nominální velikost
8 x 40 mm

Obj. ã. 0905 98 40
50 ks

Nominální velikost
10 x 50 mm

Obj. ã. 0905 910 50
50 ks

Doporuãená zatíÏení v kN*
Rozmûr Beton Kámen Dûr. kámen

(Ø x L) mm B25 15 N/mm2 15 N/mm2

5x25 0,30 0,30 0,20
6x30 0,50 0,50 0,25
8x40 0,80 0,80 0,35
10x50 1,40 1,20 0,45
12x60 2,00 1,60 0,55
14x75 3,00 2,00 0,70
16x80 4,00 - -
20x90 5,50 - -
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Nylonové hmoÏdinky z polyamidu

nenasávají vlhkost

bez silikonu a bez halogenu

absolutnû odolné proti hnilobû, povûtrnostním vlivÛm a stárnutí

odolné proti chemick˘m vlivÛm

neutrální vÛãi teplotû od -40°C do +100°C

kaÏdá hmoÏdinka je oznaãená odpovídajícím prÛmûrem

vrtaného otvoru

Nylonové hmoÏdinky
Vysoká kvalita - vût‰í bezpeãnost pfii pouÏití!

Vhodné pro:

Vruty do dfieva

Vruty do dfievotfiísky

MontáÏní pokyn

V˘bûr ‰roubu

Délka hmoÏdinky A
+ tlou‰Èka pfiipevÀovaného materiálu B
+ prÛmûr ‰roubu C

= Min. délka ‰roubu D

Pfiipevnit stavební díl

Usadit hmoÏdinku

Navrtejte otvor

Správná orientace smûru
rozevfiení hmoÏdinky

Vyãistûte jej

* Plastové hmoÏdinky se nesmí trvale zatûÏovat stfiedov˘ch tahem.
Na hmoÏdinku musí pÛsobit pfiíãná síla min. 10°.

3

správnû

‰patnû
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(1) Vrut do dfieva s max. prÛmûrem

Tipy ke zpracování hmoÏdinek Multi reca

‰roub do dfievotfiísky zaji‰Èuje lep‰í zauzlení pfii montáÏi do tenkos-

tûnn˘ch materiálÛ a dutin

vrut do dfieva zajistí pevnost jak v pevném podkladu, tak ve zdivu s

mal˘mi dutinami – vût‰í prÛmûr vrutu, stejnû jako v mûkk˘ch materiá-

lech nebo velk˘ch dutinách díky zauzlení – men‰í prÛmûr vrutu

metrické ‰rouby by se mûly pouÏívat jen do tvrd˘ch materiálÛ jako je

beton, protoÏe vzniká velk˘ rozpûrn˘ tlak a odpor proti za‰roubování

Pozor:

délka ‰roubÛ (u ‰roubÛ do dfievotfiísky a vrutÛ) = délka hmoÏdinky

+ tlou‰Èka montovaného dílu + min. 5 mm

u metrick˘ch ‰roubÛ je bezpeãné upevnûní v betonu

a v pevném podkladu zaji‰tûno vysok˘m rozpûrn˘m

tlakem (bez zauzlení)

‰roubovací háãky atd. musí mít límec, aby se mohla hmoÏdinka

v dutinû zauzlit

PouÏitelné do:

betonu, pfiírodního kamene, slínku, vápenopísku, siporexu, sádry, porobetonu,

dûrovan˘ch cihel, dutinov˘ch tvárnic, sádrokartonov˘ch desek, pfiekliÏek, tvr-

dovláknit˘ch desek atd.

Vytahovací hodnoty v kN (1 kN = 100 kp – je tfieba brát ohled na bezpeãnostní hodnoty!)

Speciální plast je odoln˘ proti teplotám od - 40 °C do +80 °C.

K ideálnímu skladování ve stohovateln˘ch, stabilních násypn˘ch krabicích se zãásti

nebo zcela odnímateln˘m víãkem (také uzavíratelné) na ochranu proti prachu.

Násypná krabice na hmoÏdinky RMU

Obj. ã. Ø hmoÏdinky a otvoru v mm Délka hmoÏdinky mm Ø ‰roubu mm * Ks/bal.

0903 506 035 6 35 3 – 4 100
0903 506 045 6 45 3 – 4 100
0903 508 050 8 50 4,5 – 6 50
0903 510 060 10 60 6 – 8 25
0903 512 070 12 70 8 – 10 15
0903 514 075 14 75 10 – 12 10

Typ Beton C20/25 Dûrovaná tvárnice Porobeton Sádrokarton Dfievotfiíska

RMU 6 0,6 0,75 0,3 0,15(1) 0,4(1)

RMU 8 1,1 0,9 0,5 0,18(1) 0,45(1)

RMU 10 1,8 1,2 0,5 0,2(1) 0,6(1)

RMU 12 3,0 1,8 1,2 – –
RMU 14 4,0 2,2 1,3 – –

Obj. ã. Velikost mm Obsah ks

0903 506 351 6 x 35 2000 = 20 jedn. balíãkÛ
0903 506 451 6 x 45 2000 = 20 jedn. balíãkÛ
0903 508 501 8 x 50 1000 = 20 jedn. balíãkÛ
0903 510 601 10 x 60 500 = 20 jedn. balíãkÛ

Sortiment hmoÏdinek reca Multi RMU
HmoÏdinka Multi (RMU)

Obj. ã. 0957 903

6 x 35 mm
Obj. ã. 0903 506 035

100 ks

10 x 60 mm
Obj. ã. 0903 510 060

25 ks

6 x 45 mm
Obj. ã. 0903 506 045

80 ks

10 x 60 mm
Obj. ã. 0903 510 060

25 ks

8 x 50 mm
Obj. ã. 0903 508 050

40 ks

10 x 70 mm
Obj. ã. 0903 512 070

15 ks

8 x 50 mm
Obj. ã. 0903 508 050

40 ks

12 x 70 mm
Obj. ã. 0903 512 070

15 ks

Osazení:

Univerzální hmoÏdinky reca Multi RMU
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odolné vÛãi povûtrnostním vlivÛm a stárnutí díky speciální umûlé hmotû

pro montáÏ v jedné rovinû s povrchem i prÛstrãnou montáÏ

ideální fie‰ení problémÛ v pfiípadû nejistého podkladu, protoÏe hmoÏdinka reca Multi se hodí do v‰ech stavebních materiálÛ

Multitalent...

HmoÏdinky reca Multi RMU
hmoÏdinky, které lépe drÏí – ve v‰ech stavebních materiálech

…s uÏiteãn˘mi v˘hodami produktu:

Závitová hlava a stfiedící ‰piãka
Pevnost materiálu závitové hlavy
zaruãuje vysokou odolnost proti
vytrÏení. Stfiedící ‰piãka umoÏÀuje
jednoduché zasunutí.

Zaji‰Èovací profil
zvy‰uje odpor proti vytaÏení
a zaji‰Èuje bezpeãnou pevnost.

Uzlové body
zaji‰Èují optimální zauzlování spojÛ.

Pojistka proti pfietoãení
HmoÏdinka se ani v mûkk˘ch
materiálech neprotáãí.

Odtrhávací límec a zatloukací pojistka
Límec, kter˘ se pfii prÛstrãné montáÏi
automaticky utrhne, zaji‰Èuje
multifunkãnost hmoÏdinky.

…pro bezpeãné upevnûní do:

betonu, sádry, pevného zdiva

porobetonu

dûrovaného kamene

sádrokartonov˘ch desek

…pro v‰echny druhy ‰roubÛ:

Vruty do dfievotfiísky

Vruty do dfieva

Metrické ‰rouby
(bez zauzlení!)



Hlavní uÏivatelé

stolafii, elektrikáfii, obkladaãi stropÛ, zpracovatelé sádrokartonu, klempífii, instalatéfii

topení, klimatizace i sanitárních zafiízení, zámeãnictví, závodní dílny

Vhodné stavební materiály

dûrované tvárnice, lehk˘ beton, sádra, porobeton

(vrtání bez pfiíklepu)

Univerzální hmoÏdinky

Typ Dûr. cihla Porobeton
ML 6 0,6 0,5
ML 8 1,3 0,8
ML 10 1,8 1,1
ML 14 2,8 1,8

Materiál: Nylon

kvalitní nylon. Zaruãenû odoln˘ vÛãi povûtrnostním vlivÛm, stárnutí

a teplotám od -40 °C do + 80 °C

zatloukací pojistka. Pfii prÛstrãné montáÏi se hmoÏdinka

pfiedãasnû nerozevfie

stabilizaãní okraje. Brání protoãení bûhem fáze zastrãení

ozubení M. UÏ Ïádné boãní vylamování ‰roubu

lépe drÏí, protoÏe se hmoÏdinka navíc zauzluje

Speciálnû del‰í rozvírací oblast Pûtinásobná pojistka proti
protáãení u ML 10 a ML 14
brání protáãení ve vyvrtaném
otvoru

Dûrovaná tvárnice,
dûrovaná cihla

âtyfinásobná pojistka proti
protáãení u ML 6 a ML 8 brání
protáãení hmoÏdinky ve
vyvrtaném otvoru.

ML 10, ML 14

ML 6, ML 8

Doporuãené zatíÏení v kN

6

Obj. ã. Oznaãení Ø otvoru Hloubka otvoru Délka hmoÏdinky Ø ‰roubu mm
hmoÏdinky Ø hmoÏdinky mm min. mm mm vrutov˘ závit

0905 901 006 ML 6/60 6 70 60 3,5-5
0905 901 008 ML 8/80 8 90 80 5-6
0905 901 009 ML 10/90 10 100 90 7
0905 901 012 ML 10/120 10 130 120 7
0905 901 409 ML 14/90 14 100 90 10 pfiíp. M10
0905 901 412 ML 14/120 14 130 120 10 pfiíp. M10
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Rámové nylonové hmoÏdinky
specialista na vysoké taÏné síly
s modfie pozinkovan˘m ‰roubem s dráÏkou Torx nebo bez ‰roubu

ideální pouÏití pfii montáÏi rámÛ, latûk a distanãní montáÏe v rÛzn˘ch materiá-

lech jako porobeton, pemza, duté cihly, pískovápenec, plné cihly, beton atd.

optimální pfienos sil a bezpeãné za‰roubování pomocí ‰roubu

s dráÏkou Torx

stavebnûprávní povolení od Institutu pro stavební techniku Berlín.

kvalitní nylon

odolnost proti povûtrnostním vlivÛm

Doporuãené zatíÏení v kN (1 kN = 100 kp)

Vhodn˘ bit pro dráÏku TX 40 vnitfiní torx s 1/4“ vnûj‰ím ‰estihranem
Obj. ã. 0614 301 240    

Povolení platí jen pro montáÏ s bezpeãnostními ‰rouby.

Doporuãené zatíÏení v kN (1 kN = 100 kp)

Krátké rozevfiení pro pevné stavební materiály Dlouhé rozevfiení pro dûrované tvárnice

ZadrÏovací kfiidélka
a zaji‰Èovací profil

brání protáãení a zaruãují optimální
pfiítlaãn˘ tlak i v labilních stavebních
materiálech

Zatloukací pojistka

brání pfiedãasnému rozevfiení.

Límec hmoÏdinky

Kónick˘ límec hmoÏdinky brání pro-
kluzování ve vyvrtaném otvoru.

Rozpûrné zóny

S prodlouÏenou rozpûrnou
zónou pro dûrované tvárnice
a porobetonu (vrtn˘ ø 9 mm).
S krátkou rozpûrnou zónou
pro pevné stavební materiály.

Obj. ã. Obj. ã. Ø hmoÏdinky Délka UÏitná
bez se a vrtáku hmoÏdinky montáÏní

‰roubu ‰roubem mm mm délka mm

0905 930 808 0905 921 808 8 80 40
0905 930 810 0905 921 810 8 100 60
0905 930 812 0905 921 812 8 120 80
0905 931 008 0905 922 008 10 80 30
0905 931 010 0905 922 010 10 100 50
0905 931 012 0905 922 012 10 120 70
0905 931 014 0905 922 014 10 140 90
0905 931 016 0905 922 016 10 160 110

Obj. ã. Obj. ã. Ø hmoÏdinky Délka UÏitná
bez se a vrtáku hmoÏdinky montáÏní

‰roubu ‰roubem mm mm délka mm

0905 921 608 0905 922 108 10 80 10
0905 921 610 0905 922 110 10 100 30
0905 921 612 0905 922 112 10 120 50
0905 921 614 0905 922 114 10 140 70
0905 921 616 0905 922 116 10 160 90
0905 921 620 0905 922 120 10 200 130

Ø Beton Vápeno- Plná
hmoÏdinky C20/25 písek cihla

8 1,6 1,2 1,4
10 2,1 1,5 1,6

Ø Beton Vápeno- Plná 
hmoÏdinky C20/25 písek cihla

10 1,6 0,8 0,6



* Uvedené hodnoty jsou meze pevnosti. Platí pro
v‰eobecná upevnûní a plnû zaruãenou nosnost
uvedeného podkladu pro ukotvení. Nosnost sni-
Ïují omítky, izolace nebo nedostateãné zdivo
(ty neplatí jako nosn˘ podklad) a usazení hmo-
Ïdinek pfiíli‰ blízko spár nebo hran ve zdivu.
Pfiitom dbejte na pfiíslu‰n˘ bezpeãnostní koefici-
ent.

PouÏití:

K upevnûní nejrÛznûj‰ích izolaãních materiálÛ i jako nosiã omítky (napfi. tepelné upe-

vÀovací systémy v betonu, pfiírodním kameni, plném kameni, dut˘ch tvárnicích

a v porobetonu). Do v˘‰ky budov 8 m bez nutnosti povolení (DIN 1102).

Obj. ã. Oznaãení ø x délka (LD) min. hloubka ø disku Tlou‰Èka izolace (S) Ks/bal.
(LB) mm mm od - do mm

0902 10 90 DrÏák izolace plast 10 x 90 100 55 40-50 250

0902 10 110 DrÏák izolace plast 10 x 110 120 55 60-70 250

0902 10 130 DrÏák izolace plast 10 x 130 140 55 80-90 250

0902 10 140 DrÏák izolace plast 10 x 140 150 55 90-100 250

0902 10 150 DrÏák izolace plast 10 x 150 160 55 100-110 250

0902 10 160 DrÏák izolace plast 10 x 160 170 55 110-120 250

0902 10 190 DrÏák izolace plast 10 x 190 200 55 130-150 250

PrÛmûr hmoÏdinky = prÛmûr vrtáku = 10 mm

Min. hloubka ukotvení = 40 mm

Dodací program:

DrÏák izolace ø 10mm Beton B25 Cihla MZ15 Porobeton G4

0,7 0,8 0,6

Vytahovací hodnoty v kN*:

Pokyny:

Otvor se po vyvrtání vyãistí odsáním, pfiíp. vyfoukne. Staré omítky nejsou vhodn˘m, dostateãnû nosn˘m podkladem. Hloubka otvoru a délka hmoÏdinky

se musí zvolit patfiiãnû vût‰í. Doporuãuje se u porobetonu vrtat prÛmûrem 9 mm a do lehk˘ch, dutinov˘ch a dûrovan˘ch materiálÛ bez pfiíklepu. U dûro-

van˘ch a dutinov˘ch tvárnic by mûla hloubka ukotvení b˘t 60 mm, aby se dosáhlo alespoÀ pfiepáÏky.

Vlastnosti:

UpevÀovací systém, kter˘ se skládá z rozpûrné hmoÏdinky s pfiídrÏn˘m diskem (prÛm.

55 mm) a rozpûrného hfiebíku. PfiídrÏn˘ disk je opatfien˘ dostateãnû hrub˘m povrchem,

aby na nûm drÏela omítka. Na spodní stranû disku a v podélném smûru dfiíku vytvofiená

Ïebra pfiispívají znaãnû ke ztuÏení, a tím k vy‰‰í pevnosti hmoÏdinky pfii zpracování.

40 mm dlouhá, optimálnû utváfiená rozpûrná zóna zaruãuje bezpeãnost a vysokou zati-

Ïitelnost. Kromû toho je hmoÏdinka vybavena pfiedrozpírací zónou, která brání

hlub‰ímu zajetí do otvoru a stlaãení izolace, tzv. matracovému efektu. Podélná Ïebra na

rozpûrném hfiebíku zaji‰Èují vysokou pevnost a díky zápustné hlavû se dosahuje opti-

málního umístûní. Rozpûrn˘ hfiebík má odlomitelnou ‰piãku, která se dá odstranit pfii

ukotvení do velmi pevn˘ch podkladÛ.

HmoÏdinka je z polypropylenu a je odolná vÛãi teplotám od -30 °C do +80 °C.

Rozpûrn˘ hfiebík se vyrábí z polyamidu 6.6 s 30% podílem sklenûn˘ch vláken.

MontáÏ a funkce

Vyvrtjete otvor izolaãním materiálem podle údajÛ v˘robce a vyãistûte jej. DrÏák izolace se smí pouÏít jen v prÛchozí montáÏi, tj. hmoÏdinka se prostrãí

izolaãním materiálem do upevÀovacího podkladu a rozpûrn˘ hfiebík se zatluãe do hmoÏdinky, aÏ se zanofií na úroveÀ pfiídrÏného disku. Zatluãením hfiebí-

ku se hmoÏdinka rozevfie a drÏí díky pfiítlaãnému tlaku ve stûnû vyvrtaného otvoru.

DrÏáky na izolaci

8
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Sortiment bezpeãnostních ‰roubÛ a hmoÏdinek
·rouby ocel 5.8 pozink, rámové nylonové hmoÏdinky

Obj. ã. 0957 265
Osazení:

Bezpeãnostní ‰rouby
hmoÏdinkov˘ ‰roubov˘ závit 7 x 85 mm

Obj. ã. 0265 27 85
25 ks

kovová jádra
25 ks

1 Bit 1/4“ Torx (Sit) 40
Obj. ã. 0614 301 240

Fasádové hmoÏdinky, podélné rozepfiení
10 x 80 mm

Obj. ã. 0905 921 608
25 ks

Bezpeãnostní ‰rouby
hmoÏdinkov˘ ‰roubov˘ závit 7 x 105 mm

Obj. ã. 0265 27 105
25 ks

kovová jádra
25 ks

1 Bit 1/4“ Torx (Sit) 40
Obj. ã. 0614 301 240

Fasádové hmoÏdinky, podélné rozepfiení
10 x 100 mm

Obj. ã. 0905 921 610
25 ks

HmoÏdinky TOX®-Trika
(s ãepiãkou)

HmoÏdinky TOX®-Tri
(bez ãepiãky)

Obj. ã. ø Délka ø vrtáku ø ‰roubu Ks/bal.
mm mm mm mm

0906 95 32 5 32 5 3 –   4 100
0906 96 37 6 37 6 4 –   5 100
0906 97 52 7 52 7 5 –   6 100
0906 98 52 8 52 8 6 –   7 100
0906 910 62 10 62 10 7 –   8 50
0906 912 72 12 72 12 8 – 10 25
0906 914 76 14 76 14 10 – 12 20

Sortiment hmoÏdinek Tox-Tri-/Trika
Obj. ã. 0957 906
Osazení:

Nominální velikost
6 x 37 mm

Trika s ãepiãkou bílá
Obj. ã. 0906 96 37

50 ks

Nominální velikost
8 x 52 mm

Trika s ãepiãkou bílá
Obj. ã. 0906 98 52

25 ks

Nominální velikost
10 x 62 mm

Trika s ãepiãkou bílá
Obj. ã. 0906 910 62

25 ks

Nominální velikost
6 x 37 mm

Trika s ãepiãkou bílá
Obj. ã. 0906 96 37

50 ks

Nominální velikost
8 x 52 mm

Trika s ãepiãkou bílá
Obj. ã. 0906 98 52

25 ks

Nominální velikost
10 x 62 mm

Trika s ãepiãkou bílá
Obj. ã. 0906 910 62

25 ks

Nominální velikost
6 x 36 mm

Tri bez ãepiãky ãervená
Obj. ã. 0906 86 36

50 ks

Nominální velikost
8 x 51 mm

Tri bez ãepiãky ãervená
Obj. ã. 0906 88 51

25 ks

Nominální velikost
10 x 61 mm

Tri bez ãepiãky ãervená
Obj. ã. 0906 810 61

25 ks

Nominální velikost
6 x 36 mm

Tri bez ãepiãky ãervená
Obj. ã. 0906 86 36

50 ks

Nominální velikost
8 x 51 mm

Tri bez ãepiãky ãervená
Obj. ã. 0906 88 51

25 ks

Nominální velikost
10 x 61 mm

Tri bez ãepiãky ãervená
Obj. ã. 0906 810 61

25 ks

hmoÏdinky Tox-Tri jsou hmoÏdinky, se kter˘mi se dají provádût prakticky v‰echny montáÏe hmoÏdinek do sádrokartonov˘ch desek a dut˘ch kamenÛ.

Jejich jedineãná konstrukce zaruãuje kromû toho maximální hodnoty zatíÏení, absolutnû centrické vedení ‰roubu, optimální zaji‰tûní proti protáãení

a snaz‰í zasazení hmoÏdinky pfii zpracování.

Obj. ã. ø Délka ø vrtáku ø ‰roubu Ks/bal.
mm mm mm mm

0906 85 31 5 31 5 3 –   4 100
0906 86 36 6 36 6 4 –   5 100
0906 87 51 7 51 7 5 –   6 100
0906 88 51 8 51 8 6 –   7 100
0906 810 61 10 61 10 7 –   8 50
0906 812 71 12 71 12 8 – 10 25
0906 814 75 14 75 14 10 – 12 20
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HmoÏdinky reca EVO-Grip
s pûtinásobn˘m rozepfiením

Plochá hlava s pfiipojovacím
závitem
Hfiebík pozink. ocel, modfie pasivované

Obj. ã. Ø/L/svûrná Ks/bal.
tlou‰Èka (mm)

0903 886 040 6 / 40 / 10 150
závitnice M6

0903 888 045 8 / 45 / 10 150
závitnice M8

Klempífiské / mûì
Hfiebík A2 pomûdûn˘
s tûsnící karosáfiskou podloÏkou

Obj. ã. Ø/L/svûrná Ks/bal.
tlou‰Èka (mm)

0903 876 040 6 / 40 / 10 100
podloÏka Ø 15

0903 876 041 6 / 40 / 10 100
podloÏka Ø 20

Obj. ã. Ø/L/svûrná Ks/bal.
tlou‰Èka (mm)

0903 866 040 6 / 40 / 10 100
podloÏka Ø 15

0903 866 041 6 / 40 / 10 100
podloÏka Ø 20

Klempífiské / nerez A2
Hfiebík nerez s tûsnící
karosáfiskou podloÏkou

PÛlkulatá hlava / nerez A2
Hfiebík nerez A2
nerezavûjící

Obj. ã. Ø/L/svûrná Ks/bal.
tlou‰Èka (mm)

0903 856 040 6 / 40 / 10 150

PÛlkulatá hlava / pozink
Hfiebík pozink. ocel,
modfie pasivované

Obj. ã. Ø/L/svûrná Ks/bal.
tlou‰Èka (mm)

0903 845 030 5 / 30 / 5 250
0903 845 040 5 / 40 / 15 200
0903 846 040 6 / 40 / 10 150
0903 846 060 6 / 60 / 30 200

Zápustná hlava / nerez A2
Hfiebík nerez A2
nerezavûjící

Obj. ã. Ø/L/svûrná Ks/bal.
tlou‰Èka (mm)

0903 805 030 5 / 30 / 5 250
0903 805 040 5 / 40 / 15 250
0903 805 050 5 / 50 / 25 200
0903 806 030 6 / 30 / 5 250
0903 806 040 6 / 40 / 10 200
0903 806 060 6 / 60 / 30 200
0903 806 080 6 / 80 / 50 200

Plochá hlava / pozink
Hfiebík pozink. ocel,
modfie pasivované

Zápustná hlava / pozink
Hfiebík pozink. ocel,
modfie pasivované

Obj. ã. Ø/L/svûrná Ks/bal.
tlou‰Èka (mm)

0903 816 040 6 / 40 / 10 200
0903 816 060 6 / 60 / 30 200
0903 816 080 6 / 80 / 50 200
0903 818 060 8 / 60 / 20 150
0903 818 080 8 / 80 / 40 150
0903 818 100 8 / 100 / 60 100
0903 818 120 8 / 120 / 80 100
0903 818 135 8 / 135 / 95 100
0903 818 160 8 / 160 / 120 100

Plochá hlava / nerez A2
Hfiebík nerez A2
nerezavûjící

Obj. ã. Ø/L/svûrná Ks/bal.
tlou‰Èka (mm)

0903 836 060 6 / 60 / 30 200
0903 836 080 6 / 80 / 50 200
0903 838 060 8 / 60 / 20 150
0903 838 080 8 / 80 / 40 150
0903 838 100 8 / 100 / 60 100
0903 838 120 8 / 120 / 80 100

Obj. ã. Ø/L/svûrná Ks/bal.
tlou‰Èka (mm)

0903 826 040 6 / 40 / 10 200

PouÏití / oblast nasazení

PouÏitelné do betonu, pln˘ch cihel, vápencopís-

kovce, porobetonu, vysok˘ch dûrovan˘ch cihel,

lehkého betonu, dûrovaného vápencopískovce,

potûru, sádrov˘ch desek.

Plochá hlava: upevnûní such˘ch staveb, profilÛ,

úhlÛ, desek, plechÛ, kabelÛ a jak˘chkoliv staveb-

ních dílÛ pro nezapu‰tûnou montáÏ.

Zápustná hlava: upevnûní na spodní konstruk-

ce, dfievûné hranoly, laÈky, plechy a rÛzné sta-

vební díly pro zapu‰tûnou montáÏ.

PÛlkulatá hlava: upevnûní napojovacích

stûnov˘ch profilÛ, stfiechov˘ch stûnov˘ch profi-

lÛ, izolace komína, obloÏení zdiva, svûtlíky, izola-

ce stfiechy, upevnûní pfiírub ...

Karosáfiské: upevnûní stfiech, plechÛ,

se souãasn˘m utûsnûním díry pro hmoÏdinku.

Pfiipojovací závit:

k na‰roubování hadicov˘ch svorek, plastov˘ch

svorek ...
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5-ti násobná rozpûrná zóna

dvojnásobná pro plné cihly, tfiinásobná pro dûrované cihly

bezpeãné ukotvení v témûfi v‰ech

stavebních materiálech

univerzální a multifunkãnû pouÏitelná

2-násobné rozepfiení
u pln˘ch cihel

zúÏená stopka hmoÏdinky

umoÏÀuje snadné zatluãení

„deformaãní zóna“ – pfiitaÏení stavebního prvku

3-násobné rozepfiení
pro duté cihly

zesílená hlava hmoÏdinky

brání prokluzování

v stavebním prvku

optimální svírací úãinek

stabilní ‰roubovací hfiebík

brání ohnutí pfii silném
namáhání
bez problémÛ pfii montáÏi

zakulacená zatloukací hlava

centrické zavedení síly
bezpeãn˘ pfienos síly

zapu‰tûná ‰roubovací
dráÏka

chrání dráÏku pfii zatloukání

hmoÏdinka opût demontovatelná

zatloukací pojistka

brání pfiedãasnému rozevfiení

pfiedmontáÏ moÏná pomocí kladiva

100% jakost reca v detailu

5     6 8

Beton > B25           0,17  0,26 0,40
Plné cihly MZ 12              0,21  0,30 0,35
Vápencopískovec KSV 12          0,20  0,30 0,35
Porobeton PP2                 F citl. [kN] 0,04 0,05 0,08
Porobeton PP4                 0,08  0,10 0,12
Vysoké dûrované cihly HLZ 12         0,13  0,15 0,20
Lehké betonové plné cihly pemza V2 0,15  0,16 0,18
Dûrovan˘ vápencopískovec KSL 12 0,10  0,12 0,13

Parametry
Vytahovací otáãiv˘ moment (jen  s naráÏ.) Nm - 6 -
Hloubka vrtaného otvoru [mm]               30   35 45
MontáÏní hloubka [mm]                  25    30 40
Norma vrtákÛ-Ø [mm]                5     6 8
Otvor-Ø ve stavebním prvku [mm]           5     6 8

Ci
tl.

 ta
Ïn

é 
za

tíÏ
en

í

V˘konostní údaje
PrÛmûr hmoÏdinky (mm)

Technické údaje reca EVO-GRIP

HmoÏdinky reca EVO-Grip
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Lehká racionální montáÏ do betonu a podobn˘ch stavebních materiálÛ!

vyroben˘ z nejlep‰í pozikované a tvrzené pérové oceli

nejjednodu‰‰í montáÏ: navrtejte otvor – zatluãte naráÏecí

hfieb – hotovo

druhy montáÏe: prÛstrãná montáÏ

Absolutnû rychlé a bezpeãné upevnûní okenních rámÛ, podkladov˘ch laÈkov˘ch

konstrukcí, plechov˘ch profilÛ atd.

vhodné materiály: beton, pfiírodní kámen, vápenopískové cihly, plné cihly

‰rouby a dal‰í hmoÏdinky zcela odpadají

po nasazení plechov˘ch rondelÛ se naráÏecí hfieby reca hodí pro stropní montáÏ

izolací

hlavní uÏivatelé: elektrikáfii, stolafii, pokr˘vaãi, obkládání stropÛ a fasád

Plechové rondely ø 70 mm, pozink:

Po nasazení plechového rondelu

vzniká neoddûliteln˘ upevÀovací

prvek.

Tímto zpÛsobem se dá jednodu‰e,

rychle a bezpeãnû instalovat izola-

ãní materiál.

NaráÏecí hfieby reca

Obj. ã. Rozm. ø nesevfi. ø Délka Min. sázecí Dopor. uÏit. Ks/
mm pouzdro vrtáku pouzdra hloubka v zatíÏ. v be- bal.

mm mm mm betonu mm tonu B 25
v N*

0904 696 060 6 x 60 6,8 6 60 30 700 100
0904 696 080 6 x 80 6,8 6 80 30 700 100
0904 698 070 8 x 70 8,8 8 70 40 1000 100
0904 698 090 8 x 90 8,8 8 90 40 1000 100
0904 698 110 8 x 110 8,8 8 110 40 1000 100
0904 698 130 8 x 130 8,8 8 130 40 1000 50
0904 698 150 8 x 150 8,8 8 150 40 1000 50

*  Tyto hodnoty lze zv˘‰it pomocí hlub‰ího usazení naráÏecího hfiebu.

Obj. ã. ø otv. mm Ks/bal.

0904 706 085 8,5 100
0904 708 105 10,5 100

Obj. ã. Oznaãení Na ‰rouby Délka Límec Doporuãené taÏné zatíÏení Ks/bal.
ø mm hmoÏdinky ø mm ze sádrokartonu d = 12,5 mm

0905 801 010 HmoÏdinky Jet-Plug Fiber 4,0 – 4,5 / M 4 32 mm 14 mm 0,09 kN 100

HmoÏdinky Fiber-Jet do sádrokartonu
Samovrtné hmoÏdinky do sádrokartonu se stfiedícím hrotem k upevnûní kabelov˘ch
kanálÛ, lamp, vypínaãÛ atd. na jednodu‰e osazené sádrokartonové desky bez pfiedvrtání.

Pfiednosti:
Bez pfiedvrtání díky stfiedícímu hrotu, rychlé zpracování akumulátorov˘m ‰roubová-
kem, pevnû sedí v sádrokartonov˘ch deskách díky speciálnímu závitu s pojistkou
proti zpûtnému otáãení, ideální pro elektrikáfie, protoÏe elektricky izolují.

Materiál:
polyamid zesílen˘
sklenûn˘mi vlákny

HmoÏdinky Jet-Plug
do sádrokartonu
Upevnûní v sádrokartonu, lehk˘ch stavebních deskách a porobetonu pomocí Jet-Plug
– ideální metoda upevÀování v suché v˘stavbû, protoÏe hmoÏdinka se kotví pfiímo
v materiálu = úspora ãasu, protoÏe odpadá v˘mûna náfiadí. Vynikající vytahovací hod-
noty. Upínání nástroje je fie‰ené tak, Ïe lze pouÏít jak nástroj s rovnou dráÏkou, tak
nástroj s kfiíÏovou dráÏkou, díky tomu odpadá v˘mûna nástroje pfii za‰roubování hmo-
Ïdinek a témûfi v‰ech bûÏn˘ch ‰roubÛ. ¤ezn˘ závit usnadÀuje za‰roubování
a vy‰roubování i u tvrd‰ích materiálÛ. Tvar ‰piãky zaji‰Èuje ‰etrné pfiedvrtání.

Obj. ã. Oznaãení Celk. délka mm Metrické ‰rouby ø mm Vruty do dfievotfi. ø mm Ks/bal.
0905 801 012 HmoÏdinka Jet-Plug 39 M 4 4,0 – 4,5 100
0905 801 001 Duo-Bit 1/4”, PH 2 + 3 50 – – 3

Duo-Bit PH 2+3
Duo-Bit je koncipovan˘ speciálnû na zpracování hmoÏdinek Jet-
Plug: Zanofií se hluboko do hmoÏdinky ➽ absolutnû centrické
vedení bûhem procesu za‰roubování. Pfii pouÏití vrutÛ s kfiíÏo-
vou dráÏkou vel. 2 staãí jedin˘ nástavec.

Sádrokarton ø 12,5 mm Porobeton Sádra ø 8 mm pfiedvrtat
0,1 0,1 0,22

Doporuãené zatíÏení v kN
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Technické údaje / parametry hmoÏdinek

Ideální fie‰ení problémÛ, kdyÏ jde o upevnûní lehk˘ch
bfiemen do tvrd˘ch pûnov˘ch desek!

Oblast pouÏití/pfiednosti:
k upevnûní elektroinstalací, svítidel, domovních ‰títkÛ, po‰tovních schránek atd.
pomocí ‰roubÛ do dfievotfiísky, vrutÛ nebo metrick˘ch ‰roubÛ 
vhodn˘ i do exteriéru a sanitárních prostor ve spojení s nerezov˘mi ‰rouby
odpadá nákladná distanãní montáÏ do zdiva!
-» Eliminace tepeln˘ch mÛstkÛ
kfiíÏová dráÏka, pfiíp. otvor pro ‰estihran zaruãují dobr˘ pfienos sil  
-» Jednoduché zpracování
zpracování rukou nebo akumulátorov˘m ‰roubovákem
-» Rychlé a levné upevnûní
kaÏd˘ balík vybaven instalaãními nástroji (bit, pfiíp. ‰roub se 6hrannou hlavou)
-» Není tfieba hledat nástroje
u izolaãní hmoÏdinky délky 95 mm se dá prÛmûr ‰roubu 8 mm nylonovou hmo-
Ïdinkou 0905 98 40 sníÏit na prÛmûr ‰roubu 4 - 5 mm
-» Univerzální moÏnosti nasazení

Materiál/vlastnosti:
kvalitní PE
odoln˘ proti povûtrnostním vlivÛm, stárnutí a hnilobû
teplotnû neutrální -20°C do +100°C
vhodná k postupné montáÏi
pfiizpÛsobivé spojení

Obj. ã. 0902 001 050 0902 001 095

Oznaãení Izol. hmoÏdinka 50 mm Izol. hmoÏdinka 95 mm
Ks/bal. 50 25
Délka hmoÏdinky mm 50 95
DráÏka kfiíÏ. dráÏka PH 2 otvor pro 6hran SW 13
Max. hloubka za‰roubování
‰roubu mm 40 70
Vzdálenost os cm 15 30
Vzdálenost od kraje cm 7,5 15
MontáÏní hloubka 50 95
Min. síla pfiipevÀ. dílu mm
(tlou‰Èka izol. desky) 50 95
PrÛmûr závitu ‰roubu mm 4 - 5 / M 4 8 / 4  – 5 mm*
PrÛmûr vrtáku mm bez pfiedvrtání bez pfiedvrtání
PrÛm. otvoru mm v dílu 4,5 - 5,5 8,5 / *4,5 - 5,5
PrÛm. otvoru v omítce
nebo fasád. plechu mm 18 30
Dopor. zátûÏ vn KN 0,04 0,08
Polystyrén ≥ PS 20
Dopor. zátûÏ v KN 0,12 0,34
tvrdá pûna PUR 30 

Usazovací nástroj **
Obj. ã. 0902 001 051 0057 8 30
Oznaãení Bit 1/4” PH 2, d. 70 mm DIN 933 zn M 8x30
Ks/bal. 3 200

* s nylonovou hmoÏdinkou, 
obj. ã. 0905 98 40
se dá prÛmûr ‰roubu zmen‰it na 4 - 5 mm

** 1 usazovací nástroj je pfiiloÏen˘ v kaÏdém balení:
izolaãní hmoÏdinka 50 mm = 1 Bit 1/4” PH 2, délka 70 mm
izolaãní hmoÏdinka 95 mm = 1 ‰roub se ‰estihrannou hla-
vou  M 8 x 30

Obj. ã. 0902 001 050 

Obj. ã. 0902 001 051

Obj. ã. 0902 001 095

Obj. ã. 0057 8 30

Izolaãní hmoÏdinky

Usazení izolaãní hmoÏdinky 50 mm:

Usazení izolaãní hmoÏdinky 95 mm:



PruÏinové sklápûcí a pfieklápûcí hmoÏdinky
…fie‰í upevÀovací problémy u velk˘ch dutin.

mnohotvárné moÏnosti nasazení do materiálÛ jako sádrokarton, dfievotfiískové desky, cementotfiískové desky, duté stropnice

mnoho montáÏních kombinací s pomocí závitové tyãe dûlá z pruÏinov˘ch sklapovacích a sklopn˘ch hmoÏdinek 

univerzální zpÛsob upevnûní

PruÏinové sklápûcí hmoÏdinky
v M 3 a M 4
s r˘hovanou dlouhou maticí pro stropní kolejniãky, kovové, dfievûné a pla-
stové profily, garn˘Ïe atd.

v M 3 a M 4
s hákem, ‰estihrannou maticí a podloÏkou na svítidla, lampy, kvûtinové
semafory atd..

v M 3 a M 4
se ‰estihrannou maticí a podloÏkou na distanãní montáÏe, regály, skfiínû,
lampy, vûtrávání, kanály, upevÀovací traverzy, závûsy trubek atd.

v M 10
speciální hmoÏdinky pro upevnûní tûÏk˘ch bfiemen 
s gumov˘mi zátkami k vyplnûní otvoru a stfiedûní závitové tyãe, pfievleãné
pouzdro z nylonu a s ‰estihrannou maticí.

Zvlá‰tnosti:
Potfiebná hloubka dutého prostoru je jen 90 mm!

Pfieklápûcí hmoÏdinky
v M 5 a M 6
s hákem, ‰estihrannou maticí a podloÏkou na svítidla, lampy,
kvûtinové semafory atd.

v M 5 , M 6 a M 8
2 ‰estihranné matice a podloÏky na distanãní montáÏ, regály,
‰atny, lampy, vûtrání, kanály, upevÀovací traverzy, závûsy trubek
atd.

v M 10
speciální hmoÏdinky pro upevnûní tûÏk˘ch bfiemen s gumov˘mi
zátkami k vyplnûní otvoru a stfiedûní závitové tyãe, pfievleãné
pouzdro z nylonu a s ‰estihrannou maticí.

Zvlá‰tnosti:
Velká styãná plocha (ca. 30 cm2), do mûkk˘ch stavebních mate-
riálÛ, díky tomu velmi dobré rozdûlení tlaku bfiemene.

Obj. ã. Oznaãení Závit x Délka ø vrtáku Potfiebná Vnûj‰í ø Mez Ks/bal.
celk. délka závitu mm hloubka podl. U pevnosti

mm mm dutiny mm mm v kN

0904 203 085 s dlouhou maticí M   3 x   85 85 11 27 1,0 100
0904 303 085 se 6hr. maticí M   3 x   85 85 11 27 20 1,0 100
0904 103 085 s hákem M   3 x   85 60 11 27 20 0,1* 100
0904 204 095 s dlouhou maticí M   4 x   95 95 15 34 2,0 50
0904 304 095 se 6hr. maticí M   4 x   95 95 15 34 20 2,0 50
0904 104 095 s hákem M   4 x   95 70 15 34 20 0,4* 50
0904 310 180 se 6hr. maticí M 10 x 180 180 30 90 11,0 25

Obj. ã. Oznaãení Závit x Délka ø vrtáku Potfiebná Vnûj‰í ø Mez Ks/bal.
celk. délka závitu mm hloubka podl. U pevnosti

mm mm dutiny mm mm v kN

0904 505 100 se 6hr. maticí M   5 x 100 100 14 66 30 3,0 25
0904 405 130 s hákem M   5 x 130 95 14 66 30 0,6* 25
0904 506 100 se 6hr. maticí M   6 x 100 100 16 71 30 3,5 25
0904 406 130 s hákem M   6 x 130 95 16 71 30 1,0* 25
0904 508 100 se 6hr. maticí M   8 x 100 100 22 75 30 13,0 25
0904 510 180 se 6hr. maticí M 10 x 180 180 30 145 12,0 25

Mez pevnosti: je síla potfiebná na rozlomení hmoÏdinky. Není zohlednûna nosnost stropu nebo stûny.    *Háky se vyhnou nahoru.

PruÏinové sklápûcí hmoÏdinky

PruÏinové pfieklápûcí hmoÏdinky 

1 2 3 1 2 3

Rychlá a nekomplikovaná montáÏ pomáhá u‰etfiit cenn˘ ãas:
1. Navrtejte otor a prostrãte jím pruÏinovou sklápûcí nebo pfieklápûcí hmoÏdinku.
2. Za‰roubujte závitovou tyã.
3. HmoÏdinka je okamÏitû zatiÏitelná.

14
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Obj. ã. Oznaãení ·roub Ø otvoru D Svûrná ‰ífika L Ø K Ks/
hmoÏdinky mm síla desky mm mm mm bal.

0905 4  14 MHD 4/14 M 4 8 5 - 14 40 13 100
0905 4  26 MHD 4/26 M 4 8 18 - 26 52 13 100
0905 4  4 MHD 4/40 M 4 8 32 - 40 65 13 100
0905 5  16 MHD 5/16 M 5 10 3 - 16 58 16 100
0905 5  32 MHD 5/32 M 5 10 14 - 32 71 16 100
0905 4  5 MHD 5/45 M 5 10 32 - 45 88 16 100
0905 6  16 MHD 6/16 M 6 12 3 - 16 58 18 100
0905 6  32 MHD 6/32 M 6 12 14 - 32 71 18 100
0905 4  6 MHD 6/45 M 6 12 32 - 45 88 18 100
0905 8  13 MHD 8/13 M 8 12 6 - 13 45 18 100
0905 8  16 MHD 8/16 M 8 12 3 - 16 60 18 100
0905 8  32 MHD 8/32 M 8 12 16 - 32 70 18 100
0905 8  45 MHD 8/45 M 8 12 32 - 45 90 18 100

s pfiedmontovan˘m ‰roubem s plochou hlavou (pfii velikostech ‰roubu M4-M6)

a 6hr. ‰roubem (pfii velikostech ‰roubu M8)

rychlá, jednoduchá montáÏ

bezpeãnost díky stabilnímu pouzdru z ocelového plechu

bezpeãnost díky velk˘m rozpûrn˘m prvkÛm

pojistka proti protáãení na límci

flexibilní díky kombidráÏce Philips/rovná dráÏka ‰roubu 

s plochou hlavou

pouzdro a ‰roub pozinkované

Typ Sádrokarton. desky Dfievûné desky Cementotfiískové desky
12,5 mm 13 mm 12 mm

M 4 150 200 350
M 5 180 250 400
M 6 200 280 420
M 8 200 300 450

Dutinová hmoÏdinka Dutinová hmoÏdinka
M 4/8 x 32 mm M 5/11 x 52 mm

Svûrná ‰ífika: 5 - 14 mm Svûrná ‰ífika: 3 - 16 mm
Obj. ã. 0905 4  14 Obj. ã. 0905 5  16

50 ks 25 ks

Dutinová hmoÏdinka Dutinová hmoÏdinka
M 4/8 x 32 mm M 5/11 x 52 mm

Svûrná ‰ífika: 5 - 14 mm Svûrná ‰ífika: 3 - 16 mm
Obj. ã. 0905 4  14 Obj. ã. 0905 5  16

50 ks 25 ks

Doporuãené zatíÏení v N (10 N = 1 kp)

MontáÏní kle‰tû

Obj. ã. Oznaãení Ks/bal.

0905 4 MontáÏní kle‰tû na kovové dutinové hmoÏdinky M4 – M6 1
0905 41 MontáÏní kle‰tû na kovové dutinové hmoÏdinky M4 - M8 1

Sortiment kovov˘ch dutinov˘ch hmoÏdinek
s kle‰tûmi
S pfiedmontovan˘mi ‰rouby s plochou hlavou, pozink.

Obj. ã. 0957 905 7 

Kovová dutinová hmoÏdinka
Bezpodmíneãnû spolehlivá stabilita

Svûrná tlou‰Èka

Dutinová hmoÏdinka Dutinová hmoÏdinka
M 6/13 x 52 mm M 6/13 x 65 mm

Svûrná ‰ífika: 3 - 16 mm Svûrná ‰ífika: 14 - 32 mm
Obj. ã. 0905 6  16 Obj. ã. 0905 6  32

50 ks 50 ks

Dutinová hmoÏdinka Dutinová hmoÏdinka
M 4/8 x 45 mm M 5/11 x 65 mm

Svûrná ‰ífika: 18 - 26 mm Svûrná ‰ífika: 14 - 32 mm
Obj. ã. 0905 4  26 Obj. ã. 0905 5  32

40 ks 25 ks

Dutinová hmoÏdinka Dutinová hmoÏdinka
M 4/8 x 45 mm M 5/11 x 65 mm

Svûrná ‰ífika: 18 - 26 mm Svûrná ‰ífika: 14 - 32 mm
Obj. ã. 0905 4  26 Obj. ã. 0905 5  32

40 ks 25 ks

MontáÏní kle‰tû 
pro M 4 - M 6
Obj. ã. 0905 4

1 ks



HmoÏdinka reca do pórobetonu GB
Speciální hmoÏdinka do pórobetonu (plynobetonu)

Materiál: polyamid PA 6, bez obsahu halogenÛ

Kupevnûní
po‰tovních schránek, fasádních konstrukcí, oken, garn˘Ïí, drÏákÛ na ruãníky,
závûsn˘ch skfiínûk, kabelov˘ch tras, svítidel, kovov˘ch úhlÛ, regálÛ, hadicov˘ch tfime-
nÛ,
soklov˘ch li‰t atd.

na
pórobeton (plynobeton)

Pokyny kmontáÏi:

prÛmûr vrtaného otvoru = prÛmûr stfiedicího tvarového zakonãení,

hloubka = viz tabulka

otáãivû, bez pfiíklepu, vrtání

svruty do dfieva vy‰‰í pfiítlaãn˘ tlak pro vût‰í zatíÏení

délka ‰roubÛ = délka hmoÏdinek + svûrná délka + prÛmûr ‰roubu

GB 12 se speciálním ‰roubem: sobecn˘m povo-
lením státního stavebního dozoru
Z-21.2-378

HmoÏdinka do pórobetonu GB
Vhodné ‰rouby

Obj. ã. Oznaãení Rozmûr Vyvrt. otvor Ø vrutÛ Ø metr.** Ks/
[mm] [mm] [mm] ‰roubÛ [mm] bal.

0902 310 55 GB 10 10 x 55 10 x 65 4,5 – 6 M 6 50
0902 312 60* GB 12* 12 x 60 12 x 70 7* – 8 M 8 50
0902 314 75 GB 14 14 x 75 14 x 90 10 M 10 25

HmoÏdinka do pórobetonu GB 10 GB 12*** GB 14 
Doporuãené zatíÏení jednotlivé hmoÏdinky pro tah, tlak, pfiíãné zatíÏení a ‰ikm˘ tah pod jak˘mkoliv úhlem

PB 2, PP 2, P3,3 dopor. N [kN] 0,3 0,3*** 0,5
PB 4, PP 4, P4,4 dopor. N [kN] 0,6 0,5*** 1,15
PB 6, PP 6 dopor. N [kN] - 0,8*** -
Pfiípustn˘ ohybov˘ moment pfiíp. M [Nm] - 6,6*** -
Osové a okrajové vzdálenosti
Osová vzdálenost PB2, PP2 a [mm] 100 150*** 150
Osová vzdálenost PB4, PP4, P3,3 a [mm] 100 200*** 150
Okrajová vzdálenost PB2, PP2 ar [mm] 80 100*** 80
Okrajová vzdálenost PB4, PP4, P3,3 ar [mm] 80 150*** 80
Okrajová vzdálenost k zamaltovan˘m spárám ar [mm] - 20*** -
Minimální tlou‰Èka stavebního dílu d [mm] 100 120*** 130
MontáÏní údaje
PrÛmûr vyvrtaného otvoru do [mm] 10 12*** 14
Hloubka vyvrtaného otvoru t [mm] 65 70*** 90
Hloubka ukotvení hv [mm] 55 60*** 75
Hloubka za‰roubování hs [mm] 60 67*** 85
PrÛchozí díra vpfiipojovaném stavebním dílu df [mm] - 8*** 11

Pfiednosti:

pouÏitelné srÛzn˘mi typy a prÛmûry ‰roubÛ

díky trilobulární formû se segmenty pfii zatloukání hmoÏdin-

ky zaryjí do pórobetonu a brání spolehlivû protáãení hmo-

Ïdinky

po za‰roubování ‰roubu pfiená‰ejí 3 kfiídla rozpûrn˘ tlak

optimálnû na pórobeton a zaruãují vysoké vytahovací síly

odolné vÛãi hnilobû, povûtrnostním vlivÛm a stárnutí.

* jen ve spojení se speciálními ‰rouby prÛmûr 7, obj. ã. 0902 307 … sobecn˘m povolením státního stavebního dozoru
** na základû metrického závitu je tfieba poãítat s vût‰ím odporem pfii za‰roubovávání

Speciální ‰rouby do pórobetonov˘ch hmoÏdinek GB 12

Materiál: ocel 5.8
Povrch: Ïlut˘ pozink

Obj. ã. Oznaãení Rozmûr Max. svûrná Ø hlavy DráÏka Ks/
[mm] tlou‰Èka  [mm] [mm] bal.

0902 307 85 GBS 7 x 85 7 x 85 18 14 TX 40 50
0902 307 105 GBS 7 x 105 7 x 105 38 14 TX 40 50
0902 307 120 GBS 7 x 120 7 x 120 53 14 TX 40 50

Doporuãená zatíÏení a vzdálenosti ke kotvení do pórobetonu
(pfii pouÏití vrutÛ do dfieva smax. prÛmûrem / bezpeãnostní faktor 5)

*** GB12: hodnoty z obecného povolení státního stavebního dozoru Z-21.2-378

16
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Stfiedicí tvarové zakonãení
umoÏÀuje pfiesné a snadné
zatluãení do vyvrtaného
otvoru.

Trilobulární tvar
brání protáãení ve
vyvrtaném otvoru

Trojkfiídlé rozepfiení
zaruãuje nejlep‰í upevnûní
vpórobetonu

Klínové segmenty
zajistí po rozepfiení opti-
mální vytahovací hodnoty.

HmoÏdinka reca do pórobetonu GB
Speciální hmoÏdinka do pórobetonu spovolením
od státního stavebního dozoru (GB 12)

Vruty do dfieva

Vruty do dfievotfiísky

Metrické ‰rouby

HmoÏdinka reca do pórobetonu se
dá zpracovávat se v‰emi ‰rouby,
které jsou bûÏné na trhu:
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Kovové hmoÏdinky do porobetonu
¤e‰ení problému nehofilav˘ch upevnûní do porobetonu.
Materiál: Ïlutû chromovaná ocel

Zpracování :

do porobetonu G2 zatluãte hmoÏdinku bez pfiedvrtání,

díky tomu ohromná úspora ãasu

do porobetonu G4 a do pevn˘ch stavebních materiálÛ vyvrtejte otvor

a zatluãte hmoÏdinku:

6 x 32 = 7 mm 8 x 38 = 8 mm

8 x 60 = 8 mm 10 x 60 = 12 mm

u dílãích hodnot je tfieba zajistit, aby ‰piãka ‰roubu po za‰roubování pod-

statnû nepfieãnívala pfies konec hmoÏdinky

pouÏít lze v‰echny druhy vrutÛ do dfieva, vrutÛ do dfievotfiísky, stavebních

rychlo‰roubÛ aj.

Obj. ã. Rozmûr L Vnitfi. Vnûj‰. ø ‰roubÛ Ks/
mm ø mm ø mm mm bal.

0904 06 32 6 x 32 32 5,8 9 5 - 6 200
0904 08 38 8 x 38 38 7,8 12 6 - 8 200
0904 08 60 8 x 60 60 7,8 12 6 - 8 200
0904 10 60 10 x 60 60 9,8 14,4 8 - 10 100

Sortiment kovov˘ch hmoÏdinek 
do porobetonu
Ocel, Ïlut˘ chromát

Obj. ã. 0957 904 510
Osazení:

Nominální velikost
10 x 60 mm

Obj. ã. 0904 10 60
25 ks

Nominální velikost
5 x 30 mm

Obj. ã. 0904 05 30
100 ks

Nominální velikost
8 x 60 mm

Obj. ã. 0904 08 60
40 ks

Nominální velikost
8 x 60 mm

Obj. ã. 0904 08 60
40 ks

Nominální velikost
8 x 38 mm

Obj. ã. 0904 08 38
50 ks

Nominální velikost
8 x 38 mm

Obj. ã. 0904 08 38
50 ks

Nominální velikost
6 x 32 mm

Obj. ã. 0904 06 32
100 ks

Nominální velikost
6 x 32 mm

Obj. ã. 0904 06 32
100 ks

Doporuãené zatíÏení v kN

Rozmûr Lehk˘ beton Beton C 20/25 Dûrovaná tvárnice
6 x 32 0,22 0,42 0,37
8 x 38 0,4 0,72 0,52
8 x 60 0,47 0,97 0,55
10 x 60 0,52 1,2 0,62

Je tfieba brát v úvahu bezpeãnostní hodnoty
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Kovové rámové hmoÏdinky
Podstatné v˘hody:

zatloukací v˘bûÏek na hlavû hmoÏdinky,

aby se pfii zatloukání hmoÏdinky pfiedãas-

nû nerozevfielo pouzdro

v˘‰kovû posunuté dosedací v˘bûÏky zaru-

ãují i u rÛznû silného ostûní (u dut˘ch pro-

filÛ) montáÏ v patfiiãném odstupu bez

napûtí

kónická pojistka zaji‰Èuje kónus proti

vypadnutí z pouzdra a proti protáãení

nejménû 3x vy‰‰í odolnost pouzdra hmo-

Ïdinky vÛãi korozi díky hliníkozinkovému

povrchu

kvalitní nûmeck˘ v˘robek, kter˘ lze monto-

vat pomocí elektrického akumulátorového

‰roubováku i rukou, protoÏe díky speciální

konstrukci staãí utahovací toãiv˘ moment

max. 5 Nm

s protipoÏárními zkou‰kami! Ideální pro pro-

tipoÏární ochranu díky kónusu z tvrzené oce-

li - celoocelové provedení

Obj. ã. Vnûj‰í ø = vrták Délka hmoÏ- Hloubka ukotvení Ks/bal.
Jmen. ø = mm dinky mm min. mm

0906 210 072 10 72 40 100
0906 210 092 10 92 40 100
0906 210 112 10 112 40 100
0906 210 132 10 132 40 100
0906 210 152 10 152 40 100
0906 210 182 10 182 40 100
0906 210 202 10 202 40 100

Kovové rámové hmoÏdinky Pro beton a plné zdivo

PouÏití obou verzí: instalace oken, vnitfiní v˘stavba (rámy dvefií),
stolafiství, závodní dílny, elektroinstalace (rozvodné a pojistkové
skfiínû, drÏáky kabelov˘ch kanálÛ atd.)

Odpovídající vrták:
pfiíklepov˘ vrták reca Ultra, SDS-Plus, prÛmûr 10 mm
Obj. ã. 0651 10 310

Obj. ã. Vnûj‰í ø = vrták Délka hmoÏ- Hloubka ukotvení Ks/bal.
Jmen. ø = mm dinky mm min. mm

0906 310 112 10 112 65 100
0906 310 132 10 132 65 100
0906 310 152 10 152 65 100
0906 310 182 10 182 65 100
0906 310 202 10 202 65 100

Kombinované kovové rámové hmoÏdinky

Obj. ã. Barva Ks/bal.
0906 415 01 bílá 100
0906 415 04 tm. hnûdá 100

ploché, pro zápustnou montáÏ
Obj. ã. Barva Ks/bal.

0906 417 01 bílá 100
0906 417 04 tm. hnûdá 100

pfiekr˘vající,
pro nezápustnou montáÏ

Obj. ã. Vnûj‰í ø = vrták Délka hmoÏ- Hloubka ukotvení Ks/bal.
Jmen. ø = mm dinky mm min. mm

0906 08   72 8 72 30 100
0906 08   92 8 92 30 100
0906 08 112 8 112 30 100
0906 08 132 8 132 30 100
0906 08 172 8 172 30 100

Kovové rámové hmoÏdinky M8
Kovové rámové hmoÏdinky se pouÏívají nejen na upevnûní rámÛ, n˘brÏ s úspûchem i na upevnûní rozvodn˘ch a pojistkov˘ch skfiíní, drÏákÛ kabelov˘ch
kanálÛ, okrajov˘ch trámÛ ploch˘ch stfiech, obloÏení schodÛ, madel, podkladov˘ch laÈkov˘ch konstrukcí v interiéru i exteriéru, závûsn˘ch a nástûnn˘ch
skfiíní a regálÛ.

Kovové rámové hmoÏdinky T8L se ‰rouby s ãoãkovou hlavou, hlava prÛmûr 9 mm pro plastové a hliníkové profily se ‰ífikou falcovací dráÏky pod 11 mm.

Obj. ã. Barva Ks/bal.
0906 08 804 bílá 100
0906 08 806 tm. hnûdá 100

Krytky – pfiekr˘vající, pro nezápustnou montáÏ

Pro dûrované cihly a nedefinovatelné zdivo

Krytky
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Univerzální turbo‰rouby

Distanãní ‰rouby do dfieva

Jakost: ocel
Povrch: pozink
Provedení: s frézovacími Ïebry

Obj. ã. 0233 775

V˘bornû se hodí k montáÏi oken:

rychlé, nekomplikované zpracování za‰roubováním
pfiímo do zdiva nebo betonu - bez hmoÏdinky!
spojení bez pnutí a rozpûrného tlaku

Univerzální turbo‰roub Turbo‰roub do dfievaObj. ã. 0233 775 0233 875
Závit prÛmûr mm 7,5 7,5
Hlava prÛmûr mm 11,0 7,5
DráÏka Torx TX 30 TX 25
PrÛmûr pfiedvrtání
do zdiva 6 mm 6 mm
do betonu 6,5 mm 6,5 mm
Délka mm
42 •
52 •
72 • •
92 • •
112 • •
132 • •
152 • •
182 • •
212 •

Krycí ãepiãky na Obj. ã. Barva:
univerzální turbo- 0590 11 ãistû bílá/RAL 9010
‰rouby k zamáã- 0590 110 ofiechovû hnûdá/RAL 8011
knutí (bez ãepu)

TX 30 TX 25

Jakost: ocel
Povrch: pozink
Provedení: s frézovacími Ïebry

Obj. ã. 0233 

PouÏití:

pro montáÏe s osazením pro obloÏení stûn a stropÛ v interiéru.

rychlej‰í montáÏ, protoÏe není potfieba pokládání latûmi

50% úspora ãasu

nejjednodu‰‰í distanãní vyrovnání vytoãení ‰roubu pomocí

‰roubováku

díky pevné r˘hované ãásti není nutné pfiedvrtání do dfieva

(vzdálenost od okraje 15mm)

s hmoÏdinkou (obj. ã. 0905 92...) lze pouÏít do kaÏdého zdiva

frézovací Ïebra zajistí ãisté zapu‰tûní hlavy

Rozmûr Délka závitu DráÏka
prÛmûr x L mm b mm

6 x 50 25
6 x 70 42 l
6 x 80 48 l
6 x 90 56 l
6 x 100 60 l
6 x 110 70 l
6 x 120 70 l
6 x 130 70 l
6 x 145 70 l
6 x 160 70 l

TX 25

Turbo‰rouby do dfieva

Technické údaje:

Jakost: ocel
Povrch: pozink
Provedení: s malou hlavou

Obj. ã. 0233 875

Pokyny ke zpracování:
Materiál Min. hl.

‰roubu
mfiíÏovaná cihla (min. 2 ostûní) 60 mm
lehk˘ beton 60 mm
pemza 50 mm
plné cihly 40 mm *
vápencopískovec 40 mm *
beton 30 mm *

*pfiedvrtání pfiíklepovou vrtaãkou
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Obj. ã. ø otvoru Hloubka otvoru Hloubka ukotvení min. Max. síla upevÀovaného dílu Ks/bal.
mm mm mm (mm)

0904 006 6 40 32,0 4,5 100

Obj. ã. ø závitu ø otvoru VyuÏitelná montáÏní Hloubka vrtání Vytahovací hodnoty Ks/bal.
(d) mm délka (l) mm mm v kN u betonu B25

0907 4 M 4 5 16 20 0,5 100
0907 5 M 5 6 20 25 0,7 100
0907 6 M 6 8 24 28 0,85 100
0907 8 M 8 10 30 35 1,5 100

0907 10 M 10 12 34 40 2,5 100
0907 12 M 12 15 40 45 3,5 100
0907 16 M 16 20 44 53 3,9 25

Mosazné rozpínací hmoÏdinky
Materiál: mosaz
Povrch: bez povrchové úpravy

s metrick˘m závitem

mírnû kuÏelovitého tvaru a s r˘hovan˘m vnûj‰ím povrchem

Proto dobfie drÏí a neprotáãejí se.

hodí se ideálnû na prÛchozí montáÏ, k upevnûní tûÏk˘ch pfiedmûtÛ 

do betonu, zdiva, pfiírodního kamene, slínku, vápencopískovce, 

tvrdého dfieva a pln˘ch tvárnic

Návod k montáÏi:

navrtejte otvor odpovídajícím vrtákem podle tabulky

zatoãte závitov˘ ‰roub do hmoÏdinky a lehce ji rozevfiete

hmoÏdinku se ‰roubem zastrãte tak hluboko do otvoru,

aÏ hlava ‰roubu dosedne na pfiedmût, kter˘ se má upevnit

‰roub kompletnû za‰roubujte - hmoÏdinku lze okamÏitû

zatûÏovat

dÛleÏité: hmoÏdinku je tfieba zasadit tak, aby byla celá

v podkladu, tedy pod vrstvami omítky a izolace!

Klínové hfieby

stavebnû technické povolení pro beton s trhlinami (tahové zóny) jako vícenásobné upevnûní pro ukotvení lehk˘ch obloÏení stropu a podhledÛ dle DIN 18168

a pro staticky srovnatelné ukotvení do 1,0 kN/m2 v armovaném a nearmovaném normálním betonu pevnostní tfiídy minimálnû B25 a maximálnû B55

Materiál: ocel
Povrch: pozink

Pfiípustné zatíÏení v B 25: 0,5 kN

Tato hmoÏdinka je nejrychlej‰ím fie‰ením upevnûní v betonu, pfiírod-
ním kameni, vápenopískov˘ch a pln˘ch tvárnic (navrtat otvor 6,0
mm, hloubka 40 mm). Je to hmoÏdinka s nucen˘m rozpínáním
z galvanicky pozinkované oceli. Skládá se z dfiíku a rozpûrného klínu,
spojen˘ch krouÏkem s otvorem. HmoÏdinka se zatluãením rozpûrné-
ho klínu kladivem rozevfie.

PouÏívá se na prÛstrãnou montáÏ. UpevÀované pfiedmûty (napfi.
dûrované pásky, krouÏkÛ apod.) smí b˘t max. 4,5 mm silné.
HmoÏdinka se prostrãí upevÀovan˘m dílem do otvoru, pfiíp. pomocí
nûkolika lehk˘ch úderÛ kladivem, aÏ upevÀovan˘ díl dosedne k beto-
nu
a dfiík hmoÏdinky pfiilehne krouÏkem s otvorem k dílu. Poté je tfieba
pfieãnívající ãást rozpûrného klínu údery kladiva zatlouct tak, aby klín
nepfieãníval pfies dfiík hmoÏdinky. HmoÏdinka, jejíÏ klín se ohnul
nebo roztloukl do tvaru hlaviãky se nesmí zatûÏovat.
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Hfiebíky do betonu
z tvrzené oceli

Úderník s madlem
Obj. ã. 0864 000 1

Obj. ã. Rozmûr Ks/bal.
(ø / mm)

0864 004 14 4 x 14 200
0864 004 18 4 x 18 200
0864 004 22 4 x 22 200

k exaktnímu zatluãení hfiebíkÛ do betonu

ochrana rukou ze speciálního plastu

zpracování jen úderníkem, neboÈ tvrzené hfiebíky se mohou

roz‰típnout

hfiebík je v úderníku zaaretovan˘
Tfimeny do betonu
Materiál: pozinkovan˘ ocelov˘
plech
Tlou‰Èka: 1,5 mm
·ífika: 20 mm 

UpevÀovací otvor: 6,1 mm

Obj. ã. Na trubku Ks/bal.
(ø mm)

0864 116 16 100
0864 118 18 100
0864 120 20 100
0864 122 22 100
0864 124 24 100
0864 128 28 100

Obj. ã. Na trubku Ks/bal.
(ø mm)

0864 216 16 50
0864 218 18 50
0864 220 20 50
0864 222 22 50
0864 224 24 50
0864 228 28 25

Obj. ã. ø otvorÛ mm ·ífika pásky mm Tlou‰Èka materiálu mm Pevnost v lomu N m / role*
0972 12 001 5,3 12 0,75 1300 10
0972 17 001 (1) 6,3 17 0,75 1250 25
0972 25 001 (2) 8,3 25 0,75 2250 25

* lze dodávat a úãtovat jen celé role

Obj. ã. ø otvorÛ mm ·ífika pásky mm Tlou‰Èka materiálu mm Pevnost v lomu N m / role*
0972 019 001 6,3 19 0,75 1250 10

* lze dodávat a úãtovat jen celé role

MontáÏní dûrovaná páska
Vhodná k:

zavû‰ení trubek a vûtracích kanálÛ

fixaci topenáfisk˘ch nebo prázdn˘ch trubek hfiebíky do betonu atd.

potaÏená plastem, svafiená, ‰edivá

plastov˘ plá‰È neklouÏe

S hladk˘mi okraji, pozink

(1) s dal‰ím dûrováním okrajÛ, ø otvorÛ 3 mm (2) s dal‰ím dûrováním okrajÛ, ø otvorÛ 4 mm
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Obj. ã. Oznaãení Jmen. Ø Délka Rozpûrná ‰ífika Velikost Ø vrt. otvoru Ks/
[mm] [mm] [mm] [mm] bal.

0194 175 45 MMS-S 7,5 x 45 7,5 45 -/1* SW 13 6 100
0194 175 50 MMS-S 7,5 x 50 7,5 50 -/5* SW 13 6 100
0194 175 60 MMS-S 7,5 x 60 7,5 60 5/15* SW 13 6 100
0194 175 80 MMS-S 7,5 x 80 7,5 80 25/35* SW 13 6 50
0194 175 100 MMS-S 7,5 x 100 7,5 100 45/55* SW 13 6 50
0194 110 60 MMS-S 10 x 60 10 60 5** SW 16 8 50
0194 110 70 MMS-S 10 x 70 10 70 5 SW 16 8 50
0194 110 80 MMS-S 10 x 80 10 80 15 SW 16 8 50
0194 110 100 MMS-S 10 x 100 10 100 35 SW 16 8 25
0194 110 120 MMS-S 10 x 120 10 120 55 SW 16 8 25
0194 112 80 MMS-S 12 x 80 12 80 5 SW 18 10 25
0194 112 100 MMS-S 12 x 100 12 100 25 SW 18 10 25
0194 112 120 MMS-S 12 x 120 12 120 45 SW 18 10 25
0194 112 140 MMS-S 12 x 140 12 140 65 SW 18 10 25
0194 112 160 MMS-S 12 x 160 12 160 85 SW 18 10 25

1. Vyvrtání otvoru. 2. Vyãi‰tûní otvoru. 3. Za‰roubování Multi Monti. 4. Hotovo.

Pfiíklad instalace:

Multi Monti je inovativní kotevní systém k upevnûní montáÏních dílÛ do betonu
a jin˘ch pevn˘ch stavebních materiálÛ. Pfii za‰roubování vyfiízne ‰roubovací kotva
Multi Monti sv˘mi pilovitû utváfien˘mi závity závit do vyvrtaného otvoru a vytvofií
pevné spojení bez rozpûrného tlaku.

K upevnûní
zábradlí, mfiíÏí, nosníkÛ, konzol, kovov˘ch konstrukcí, podpûr bednûní, kabelov˘ch
tras, potrubí, montáÏních kolejniãek, vûtracích kanálÛ, zavû‰en˘ch stropÛ, ostfiikova-
cích systémÛ atd.

na
normální beton tfiídy pevnost min. C20/25 a max. C50/60 a vápencopískovce,
plné cihly a kabfiinec.

Rozsah zatíÏení: tahové zatíÏení 0,5 – 6,5 kN
pfiíãné zatíÏení 0,5 – 12,8 kN

Pfiednosti:

malé hloubky a prÛmûry vrtan˘ch otvorÛ

pilovité zuby v pfiední ãásti kotvy zaruãují minimální
torzní momenty pfii za‰roubování

bez rozpûrného  úãinku, takÏe malé osové vzdálenosti
i vzdálenosti od okrajÛ

jednoduchá a rychlá prÛchozí montáÏ, bezproblémové strojní usazování

ihned zatíÏitelné - bez ãekacích dob

upevnûní opût kompletnû demontovatelné

bez nutnosti kontroly utahovacího momentu

mnohostrannû pouÏitelné díky fiadû variant

odpovídající vzhled díky ‰estihranné a zápustné hlavû

·roubovací kotvy Multi Monti s ‰estihrannou hlavou
Materiál: ocel
Povrch: pozink

* zv˘‰ené upínací síly platí jen se sníÏen˘m zatíÏením (viz Z-21.1-1503)
** není souãástí povolení Z-21.1-1503m

Evropské technické povolení,
varianta 1 pro popraskan˘ a nepopraskan˘ beton
(ø 10 - ø 12) 

Povolení DIBT Z-21.1-1503 k ukotvení v nepopraskaném
betonu a k ukotvení zavû‰en˘ch stropÛ a staticky srovna-
teln˘ch ukotvení (ø 7,5)

Kontrolováno z protipoÏárního hlediska

Svaz nûmeck˘ch odborn˘ch poji‰Èoven

Feuerwiderstands-
klasse F120

·roubovací kotva Multi Monti
UpevÀovací technika bez hmoÏdinek
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Obj. ã. Oznaãení Jmen. Ø Délka Rozpûrná ‰ífika Velikost Ø vrt. otvoru Ks/
[mm] [mm] [mm] [mm] bal.

0194 660 50 MMS-SS 6 x 50 6 50 5 SW 8 5 100
0194 660 60 MMS-SS 6 x 60 6 60 15 SW 8 5 100
0194 675 50 MMS-SS 7,5 x 50 7,5 50 5 SW 10 6 50
0194 675 60 MMS-SS 7,5 x 60 7,5 60 15/5 SW 10 6 50
0194 610 70 MMS-SS 10 x 70 10 70 5 SW 13 8 25
0194 610 80 MMS-SS 10 x 80 10 80 15 SW 13 8 25
0194 612 90 MMS-SS 12 x 90 12 90 15 SW 15 10 25
0194 612 100 MMS-SS 12 x 100 12 100 25 SW 15 10 25

·roubovací kotvy Multi-Monti s ‰estihrannou
hlavou a nalisovanou podloÏkou
Materiál: ocel
Povrch: pozink

Pozor:
Vaznici/trám pfiedvrtávejte Ø 10 mm

Vaznicové kotvy Multi Monti se ‰estihrannou hlavou
a podloÏkou DIN 440

Obj. ã. Oznaãení Jmen. Ø Délka Velikost Ks/
[mm] [mm] bal.

0194 512 200 MMS-S 12 x 200 12 200 125 44 x 4 SW 18 10 25
0194 512 240 MMS-S 12 x 240 12 240 165 44 x 4 SW 18 10 25

Obj. ã. Oznaãení Jmen. Ø Délka DráÏka Ks/
[mm] [mm] bal.

0194 275 45** MMS-F 7,5 x  45** 7,5 45 -/1** 13,6 TX 40 6 100
0194 275 50 MMS-F 7,5 x  50 7,5 50 -/5* 13,6 TX 40 6 100
0194 275 60 MMS-F 7,5 x  60 7,5 60 5/15* 13,6 TX 40 6 100
0194 275 80 MMS-F 7,5 x  80 7,5 80 25/35* 13,6 TX 40 6 100
0194 275 100 MMS-F 7,5 x 100 7,5 100 35/45* 13,6 TX 40 6 50

·roubovací kotvy Multi Monti
se zápustnou hlavou

* zv˘‰ené upínací síly platí jen se sníÏen˘m zatíÏením (viz. Z-21.1-1503)
** není zahrnuto v povolení

Materiál: ocel
Povrch: Ïlut˘ pozink 

PouÏití: k upevnûní vaznic do betonu
Materiál: ocel
Povrch: Ïlut˘ pozink 

Rozp.
‰ífika
[mm]

Ø podloÏky
x v˘‰ka
[mm]

Ø vrt.
otvoru
[mm]

Ø vrt.
otvoru
[mm]

Rozp.
‰ífika
[mm]

Ø
hlavy
[mm]

·roub. kotva Multi Monti ocel pozink MMS-6 MMS-7,5 MMS-10 MMS-12
ZatíÏení a parametry
Nejvût‰í povolené tahové zatíÏení jednotlivé hmoÏdinky bez okraj. vlivu ve vápencopískovci*
Vápencopískovec KS 12 dopor. N [kN] 1,1 1,4 2,1 2,5
Nejvût‰í povolené tahové zatíÏení jednotlivé hmoÏdinky bez okraj. vlivu v pln˘ch cihlách*
Plné cihly MZ 12 dopor. N [kN] 0,5 0,8 1,0 1,2
Nejvût‰í povolené tahové zatíÏení jednotlivé hmoÏdinky bez okraj. vlivu v kabfiinci*
Kabfiinec KS 12 dopor. N [kN] 1,1 1,4 2,1 2,5
Osové a okrajové vzdálenosti
Min. osová vzdálenost smin [mm] 40 50 50 60
Min. okrajová vzdálenost cmin [mm] 40 50 50 60
Min. tlou‰Èka stav. dílu hmin [mm] 90 100 120 130
MontáÏní údaje
PrÛmûr vyvrt. otvoru do [mm] 5 6 8 10
PrÛch. otvor v pfiípoj. dílu df <– [mm] 7 8,5 12 14
Hloubka vyvrt. otvoru h1 >>– [mm] 50 55 75 85
MontáÏní hloubka hnef >>– [mm] 45 55 65 75
Doporuãen˘ utahovací moment pfii ukotvení Tinst <– [Nm] 6 15 30 30

Doporuãená zatíÏení a vzdálenosti k ukotvení ve zdivu

* vzdálenost od okraje k hranû zdiva >>– 1,5 * hef



·roubovací kotva Multi-Motni, pozink. ocel MMS-10 MMS-12
ZatíÏení a parametry
Pfiípustné centrické tahové zatíÏení jednotlivé hmoÏdinky bez vlivu na osu
a okraje (dílãí bezp. hodnota pÛsobení gamma ys = 1,35)
Nepopraskan˘ beton C20/25 pfiíp. N [kN] 3,7 4,9
Popraskan˘ beton C20/25 pfiíp. N [kN] 4,9 6,5
Charakt. vzdál. os scr [mm] 142,5 163,5
Charakt. vzdál. od okraje ccr [mm] 71,2 81,7
Pfiípustné pfiíãné zatíÏení jednotlivé hmoÏdinky bez vlivu na osy a okraje
(dílãí bezp. hodnota pÛsobení gamma ys = 1,35)
Nepopraskan˘ beton C20/25 pfiíp. V [kN] 7,9 12,8
Popraskan˘ beton C20/25 pfiíp. V [kN] 7,9 12,8
Pfiípustn˘ moment v ohybu pfiíp. M [Nm] 18,7 40,4
Vzdálenosti od okrajÛ a osové vzdálenosti u pfiíãn˘ch zatíÏení závisejí na smûru pÛsobe-
ní zátûÏe. Pro namáhané okraje platí hmoÏdinka jako neovlivnûná, je-li >– 10* hef
Osové a okrajové vzdálenosti
V˘poãetní ukotv. hloubka hef [mm] 47,5 54,5
Min. osová vzdálenost smin = [mm] 50 60
Min. okrajová vzdálenost cmin = [mm] 50 60
Min. tlou‰Èka stav. dílu hmin [mm] 115 125
MontáÏní údaje
PrÛmûr vyvrt. otvoru do [mm] 8 10
PrÛch. otvor v pfiipoj. dílu df <– [mm] 12 14
Hloubka vyvrt. otvoru h1 >– [mm] 75 85
Celk. hloubka ukotvení hnom >– [mm] 65 75
Dopor. utahovací moment pfii ukotvení Tinst <– [Nm] 40 55
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Pfiípustná zatíÏení a vzdálenosti dle ETA 05/0010; 
k ukotvení v nepopraskaném i popraskaném betonu

Technické pfiílohy ke ‰roubovacím kotvám Multi-Monti

s
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* zv˘‰ené upínací síly platí jen se sníÏen˘m zatíÏením (viz. Z-21.1-1503)

Obj. ã. Oznaãení Jmen. Délka DráÏka Ks/
Ø [mm] bal.

[mm]

0194 360 30** HMS-P  6 x 30** 6,0 30 1** 11,6 TX 30 5 200
0194 375 45 MMS-P 7,5 x 45 7,5 45 1* 13,6 TX 40 6 100

·roubovací kotvy Multi Monti
s Pan-Head hlavou

* zv˘‰ené upínací síly platí jen se sníÏen˘m zatíÏením (viz. Z-21.1-1503)
** není zahrnuto v povolení

Obj. ã. Oznaãení Jmen Délka DráÏka Ks/
Ø [mm] bal.

[mm]

0194 475 80 MMS-St 7,5 x 80 7,5 80 15/5 M 8 x 14 SW 10 6 100
0194 475 100 MMS-St 7,5 x 100 7,5 100 35/25 M 8 x 14 SW 10 6 100

Kolíkové kotvy Multi Monti
s metrick˘m pfiipojovacím závitem

Materiál: ocel
Povrch: pozink

Materiál: ocel
Povrch: Ïlut˘ pozink 

Ø vrt.
otvoru
[mm]

Ø vrt.
otvoru
[mm]

Rozp.
‰ífika
[mm]

Ø
hlavy
[mm]

Rozp.
‰ífika
[mm]

Ø
hlavy
[mm]
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·roubovací kotva Multi-Monti A4

Pfiípustná zatíÏení a vzdálenosti podle ETA 05/0011;
k ukotvení v nepopraskaném a popraskaném betonu

·roubovací kotva Multi Monti, pozink. ocel MMS-10 A4 MMS-12 A4
ZatíÏení a parametry
Max. pfiípustné centrické tahové zatíÏení jednotlivé hmoÏdinky bez vlivu na okraje
(dílãí bezp. hodnota pÛsobení gamma ys = 1,35)
Nepopraskan˘ beton C20/25 pfiíp. N [kN] 4,0 5,3
Popraskan˘ beton C20/25 pfiíp. N [kN] 3,0 4,0
Charakt. vzdál. os scr [mm] 142,5 163,5
Charakt. vzdál. od okraje ccr [mm] 71,2 81,7
Pfiípustné pfiíãné zatíÏení jednotlivé hmoÏdinky bez vlivu na okraje
(dílãí bezp. hodnota pÛsobení gamma ys = 1,35)
Nepopraskan˘ beton C20/25 pfiíp. V [kN] 9,7 15,7
Popraskan˘ beton C20/25 pfiíp. V [kN] 9,7 15,7
Pfiípustn˘ moment v ohybu pfiíp. M [Nm] 22,2 45,9
Vzdálenosti od okrajÛ a osové vzdálenosti u pfiíãn˘ch zatíÏení závisejí na smûru pÛsobení zátûÏe.
Pro namáhané okraje platí hmoÏdinka jako neovlivnûná, je-li C ≥ = 10* hefs
Osové a okrajové vzdálenosti
V˘poãetní ukotv. hloubka hef [mm] 47,5 54,5
Min. osová vzdál. smin = [mm] 50 60
Min. okraj. vzdál. cmin = [mm] 50 60
Min. tlou‰Èka stav. dílu hmin [mm] 130 140
MontáÏní údaje
PrÛmûr vyvrt. otvoru do [mm] 8 10
PrÛch. otvor v pfiipoj. dílu d1 ≤ [mm] 12 14
Hloubka vyvrt. otvoru h1 ≤ [mm] 90 100
Celk. hloubka ukotvení hnom ≥ [mm] 75 90
Efekt. hloubka ukotvení hef [mm] 40 50
Dopor. utahovací moment pfii ukotvení Tinst ≤ [Nm] 40 55
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·roubovací kotva Multi Monti A4 je inovativní kotevní systém z nerezi k upevnûní
montáÏních dílÛ do betonu a jin˘ch pevn˘ch stavebních materiálÛ. Pfii za‰roubování
vyfiízne ‰roubovací kotva Multi Monti A4 sv˘mi pilovitû utváfien˘mi závity z oceli závit
do vyvrtaného otvoru a vytvofií pevné spojení bez rozpûrného tlaku.

K upevnûní
zábradlí, mfiíÏí, nosníkÛ, konzol, kovov˘ch konstrukcí, kabelov˘ch tras, potrubí atd.

na
normální beton tfiídy pevnosti min. C20/25 a max. C50/60, i venku nebo ve vlhk˘ch
prostorách bez zvlá‰È agresivních podmínek.

Rozsah zatíÏení: tahové zatíÏení 3,7 – 6,5 kN
pfiíãné zatíÏení 9,8 – 16,2 kN

Pfiednosti:

malé prÛmûry vrtan˘ch otvorÛ

pilovité zuby z oceli zaruãují minimální utahovací momenty pfii za‰roubování

bez rozpûrného úãinku, takÏe malé osové vzdálenosti i vzdálenosti od okrajÛ

jednoduchá a rychlá prÛchozí montáÏ, bezproblémové strojní usazování

ihned zatíÏitelné - bez ãekacích dob

upevnûní opût kompletnû demontovatelné

bez nutnosti kontroly utahovacího momentu

odpovídající vzhled díky ‰estihranné hlavû

pouÏitelné i v exteriéru

·roubovací kotva Multi Monti A4
UpevÀovací technika bez hmoÏdinek

Evropské technické povolení, 
varianta 1 pro popraskan˘ a nepopraskan˘
beton

Pfiíklad instalace:

1. Vyvrtání otvoru. 2. Vyãi‰tûní otvoru. 3. Za‰roubování Multi Monti. 4. Hotovo.

·roubovací kotvy Multi Monti s ‰estihrannou hlavou

Materiál: nerez A4
Povrch: bez povrchové úpravy

Obj. ã. Oznaãení Jmen. Délka Celková Rozpûrná Velikost Ks/
nerez délka ‰ífika hlavy vrt. otvoru bal.

mm mm mm mm

0194 910 85 MMS-S 10 x 85/10 10 70 85 10 SW 16 8 25
0194 910 95 MMS-S 10 x 95/20 10 80 95 20 SW 16 8 25
0194 912 100 MMS-S 12 x 100/10 12 80 100 10 SW 18 10 25
0194 912 120 MMS-S 12 x 120/30 12 100 120 30 SW 18 10 25
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Pfiípustná zatíÏení a vzdálenosti dle ETA 02/0020, varianta 7;
v nepopraskaném betonu
Zatloukací kotva E, ocel pozink M 6** M 8** M 10 M 12 M 16
ZatíÏení a parametry
Pfiípustné centrické tahové zatíÏení jednotlivé hmoÏdinky bez osového a okrajového vlivu (‰roub: >– FKL 5.6)
Nepopraskan˘ beton C20/25 pfiíp. N [kN] 3,3 2,8 5,1 7,1 10,5
Pfiípustné pfiíãné zatíÏení jednotlivé hmoÏdinky bez osového a okrajového vlivu (‰roub: >– FKL 5.8)
Nepopraskan˘ beton C20/25 pfiíp. V [kN] 2,9 3,9 4,1 12,0 18,0
Pfiíp. ohyb. moment (‰roub: >– FKL 5.8) pfiíp. M [Nm] 3,7 10,9 21,1 37,1 94,9
Osové a okrajové vzdálenosti
Hloubka ukotvení hef [mm] 30 30 40 50 65
Char. osová vzdálenost scr,N [mm] 90 90 120 150 195
Char. okraj. vzdálenost ccr,N [mm] 45 45 60 75 97,5
Min. osová vzdálenost smin [mm] 55 60 100 120 150
Min. okrajová vzdálenost cmin [mm] 95 95 135 165 200
Min. tlou‰Èka st. dílu hmin [mm] 100 100 120 130 160
MontáÏní data
PrÛmûr vrt. otvoru do [mm] 8 10 12 15 20
PrÛch. otvor v pfiip. dílu df <– [mm] 7 9 12 14 18
Hloubka vyvrt. otvoru h0 [mm] 30 30 40 50 65
Min. hloubka za‰roub. Lsdmin [mm] 7 9 11 13 18
Utahovací mom. pfii kotvení Tinst [Nm] 4 8 15 35 60

* M5 není souãástí povolení ETA
**Povolení ETA platí pfii hloubce ukotvení < 40 mm jen jako vícenásobné upevnûní.

Pfiípustná zatíÏení a vzdálenosti dle ETA 05/0116;
pro uÏití jako je vícenásobné upevnûní v nenosn˘ch systémech v betonu

Zatloukací kotva E, ocel pozink M 6 M 8 M 10 M 12
ZatíÏení a parametry
Pfiípustné zatíÏení, beton >– C20/25 a <– C50/60 [kN] 1,2 1,7 2,0 2,4

Pfiípustné zatíÏení pfii protipoÏární odolnosti

F 30 [kN] 0,8 0,9 1,5 1,5
F 60 [kN] 0,8 0,9 1,5 1,5
F 90 [kN] 0,4 0,9 1,5 1,5
F 120 [kN] 0,2 0,4 1,0 1,2

Pfiíp. ohyb. moment pro ‰roub >– FKL 5.6 [Nm] 3,3 8,1 15,8 27,8
Osové a okrajové vzdálenosti
Hloubka ukotvení hef [mm] 30 30 40 50
Char. osová vzdálenost scr [mm] 130 180 170 170 (200*)
Char. okrajová vzdálenost ccr [mm] 65 90 85 85
Min. osová vzdálenost s [mm] 55 60 100 120
Min. okrajová vzdálenost c [mm] 95 95 135 165
Min. tlou‰Èka st. dílu hmin = [mm] 100 100 120 130
MontáÏní data
PrÛmûr vrt. otvoru do [mm] 8 10 12 15
PrÛch. otvor v pfiip. dílu df <– [mm] 7 9 12 14
Hloubka vyvrt. otvoru h0 [mm] 30 30 40 50
Min. hloubka za‰roubování Lsdmin [mm] 7 9 11 13
Utahovací moment pfii kotvení Tinst [Nm] 4 8 15 35

* Platn˘ pfii poÏárních zátûÏích.

Zatloukací kotva E
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Zatloukací kotvy E
Do netrhaného betonu a na zavû‰ené stropy

Zatloukací kotva E je hmoÏdinka s vnitfiním závitem na pfiedsazenou zástrãnou montáÏ,
která konãí u povrchu betonu. HmoÏdinka se zatluãením neformovatelného kuÏele roz-
táhne rozpûrn˘m nástrojem a spolehlivû kotví v rÛznû pevn˘ch stavebních materiálech.
MontáÏní prvek se dá demontovat a montovat bez vlivu na nosnost.

Materiál: ocel
Povrch: pozink

K upevnûní
závitov˘ch tyãí, kabelov˘ch tras, potrubí, montáÏních kolejnic, vûtracích kanálÛ,
zavû‰en˘ch stropÛ, ostfiikovacích systémÛ, kovov˘ch konstrukcí, mfiíÏí, podpûr bed-
nûní atd.

na
normální beton tfiídy pevnosti >– C20/25 a <– C50/60

Pfiednosti:

malé hloubky vrtan˘ch otvorÛ, velká nosnost

osové a okrajové vzdálenosti sníÏené díky dvoustupÀovû rozpûrnému konusu

snadná montáÏ díky nízk˘m nárokÛm na sílu pfii zatloukání i u vysoce pevn˘ch

stavebních materiálÛ a opotfiebovan˘ch vrtákÛ

ihned zatíÏitelné - Ïádné ãekací doby

upevnûní se dá ihned uvolnit a hmoÏdinka nepfieãnívá okolní povrch

v netrhaném betonu není nutno zku‰ební zatíÏení (viz povolení ETA)

Postup instalace:

hloubku vyvrtaného otvoru a jeho prÛmûr je nutné bezpodmíneãnû dodrÏet

zatlouct konus sázecím nástrojem

min. délka ‰roubu = tlou‰Èka stavebního dílu + min. hloubka za‰roubování; max.

délka ‰roubu = tlou‰Èka stavebního dílu + hloubka závitu

1. Navrtat otvor. 2. Vyãistit jej. 3. HmoÏdinku zatlouct tak,
aby nepfieãnívala povrch.

4. Zatlouct konus rozpûrn˘m
nástrojem.

5. Upevnit díl, aplikovat
upevÀovací moment.

Evropské technické povolení, varianta 7 pro
nepopraskan˘ beton

Europäische Technische Zulassung für die
Verwendung als Mehrfachbefestigung von nicht-
tragenden Systemen in Beton (M 6 – M 12)

kontrola protipoÏárních vlastnosti

Svaz nûmeck˘ch odborn˘ch poji‰Èoven
(M8 - 16)

Factory Mutual (M10 – M16)

MontáÏ do normálního betonu
(C20/25) nebo pouÏití nového
vtáku: => nízká energie
potfiebná k zatluãení, konus se
nedeformuje!

MontáÏ do vysoce pevného
betonu (napfi. C50/60) nebo
pouÏití opotfiebeného vrtáku:
=> stejnû nízká energie
potfiebná k zatluãení, neboÈ se
konus deformuje 

Zatloukací kotvy E
Obj. ã. Oznaãení Vnûj‰í Ø Délka Závit Ks/bal.

[mm] [mm] [mm]

1905 6 E M 6 8 30 M   6 x 13 100
1905 8 E M 8 10 30 M   8 x 13 100
1905 10 E M 10 12 40 M 10 x 15 50
1905 12 E M 12 15 50 M 12 x 18 50
1905 16 E M 16 20 65 M 16 x 23 25

Rozpûrné nástroje E-SW
Obj. ã. Oznaãení Vhodné pro zatl. kotvu E Ks/bal.

1905 6 60 E-SW 6 M  6 1
1905 8 80 E-SW 8 M  8 1
1905 10 100 E-SW 10 M 10 1
1905 12 120 E-SW 12 M 12 1
1905 16 160 E-SW 16 M 16 1
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Pfiípustná zatíÏení a vzdálenosti pro zatloukací kotvy E, nerez A4 podle ETA 03/0031;
v netrhaném betonu

Zatloukací kotva E, nerez A4 M 8* M 10 M 12 M 16
ZatíÏení a parametry
Pfiípustné centrické tahové zatíÏení jednotlivé hmoÏdinky bez osového a okrajového vlivu
Nepopraskan˘ beton C20/25 pfiíp. N [kN] 3,3 6,1 8,5 12,6
Pfiíp. pfiíãné zatíÏení jednotlivé hmoÏdinky bez osového a okrajového vlivu (‰roub: A4-70)
Nepopraskan˘ beton C20/25 pfiíp. V [kN] 4,6 6,0 11,9 19,2
Pfiíp. ohyb. moment (‰roub A4-70) pfiíp. M [Nm] 11,9 23,8 42,1 106,7
Osové a okrajové vzdálenosti
Hloubka ukotvení hef [mm] 30 40 50 65
Char. osová vzdálenost scr,N [mm] 90 120 150 195
Char. okraj. vzdálenost ccr,N [mm] 45 60 75 97,5
Min. osová vzdálenost smin [mm] 60 100 120 150
Min. okrajová vzdálenost cmin [mm] 95 135 165 200
Min. tlou‰Èka st. dílu hmin [mm] 100 130 140 160
MontáÏní data
PrÛmûr vrt. otvoru d0 [mm] 10 12 15 20
PrÛch. otvor v pfiip. dílu df ≤ [mm] 9 12 14 18
Hloubka vyvrt. otvoru h0 [mm] 30 40 50 65
Min. hloubka za‰roub. Lsdmin [mm] 9 11 13 18
Utahovací mom. pfii kotvení Tinst [Nm] 8 15 35 60

**Povolení ETA platí pfii hloubce ukotveni < 40 mm jen jako vícenásobné upevnûní

Pfiípustná zatíÏení a vzdálenosti pro zatloukací kotvy E, nerez A4 dle ETA 05/0117;
pro uÏití jako vícenásobné upevnûní v nenosn˘ch systémech v betonu

Zatloukací kotva E, nerez A4 M 8 M 10 M 12
ZatíÏení a parametry
Pfiíp. zatíÏení, beton >– C20/25 a <– C50/60 [kN] 1,7 2,0 2,4

Pfiíp. zatíÏení pro protipoÏární odolnost

F 30 [kN] 0,9 1,5 1,5
F 60 [kN] 0,9 1,5 1,5
F 90 [kN] 0,9 1,5 1,5
F 120 [kN] 0,4 1,0 1,2

Pfiíp. ohyb. moment pro ‰roub pfiíp. M [Nm] 11,9 23,8 42,1
Osové a okrajové vzdálenosti
Hloubka ukotvení hef [mm] 30 40 50
Char. osová vzdálenost scr [mm] 180 170 170 (200*)
Char. osová vzdálenost ccr [mm] 90 85 85
Osová vzdálenost s [mm] 60 100 120
Okrajová vzdálenost c [mm] 95 135 165
Min. tlou‰Èka st. dílu hmin = [mm] 100 130 140
MontáÏní data
PrÛmûr vrt. otvoru do [mm] 10 12 15
PrÛch. otvor v pfiip. dílu df [mm] 9 12 14
Hloubka vyvrt. otvoru h0 [mm] 30 40 50
Min. hloubka za‰roubování Lsdmin [mm] 9 11 13
Utahovací mom. pfii kotvení Tinst [Nm] 8 15 35

* Platn˘ pfii poÏárních zátûÏích.

Zatloukací kotva E A4
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Zatloukací kotvy E A4
Do nepopraskaného betonu a na zavû‰ené stropy

Zatloukací kotva E A4 je hmoÏdinka s vnitfiním závitem z nerezi A4 na pfiedsazenou
zástrãnou montáÏ, která konãí u povrchu betonu. HmoÏdinka se zatluãením neformo-
vatelného kuÏele roztáhne rozpûrn˘m nástrojem a spolehlivû kotví v rÛznû pevn˘ch
stavebních materiálech. MontáÏní prvek se dá demontovat a montovat bez vlivu na
nosnost.

Materiál: nerez A4
Povrch: bez povrchové úpravy

K upevnûní
závitov˘ch tyãí, kabelov˘ch tras, potrubí, montáÏních kolejnic, vûtracích kanálÛ,
zavû‰en˘ch stropÛ, ostfiikovacích systémÛ, kovov˘ch konstrukcí, mfiíÏí, podpûr bed-
nûní atd. 

na:
na normální beton tfiídy pevnosti ≥ C20/25 a ≤ C50/60 i v exteriéru nebo ve vlhk˘ch
prostorách bez zvlá‰È agresivních podmínek.

Pfiednosti:

malé hloubky vrtan˘ch otvorÛ, velká nosnost

osové a okrajové vzdálenosti sníÏené díky dvoustupÀovû rozpûrnému konusu

snadná montáÏ díky nízk˘m nárokÛm na sílu pfii zatloukání i u vysoce pevn˘ch

stavebních materiálÛ a opotfiebovan˘ch vrtákÛ

ihned zatíÏitelné - Ïádné ãekací doby

upevnûní se dá ihned uvolnit a hmoÏdinka nepfieãnívá okolní povrch

v nepopraskaném betonu není nutné zku‰ební zatíÏení (viz povolení ETA)

Postup instalace:

hloubku vyvrtaného otvoru a jeho prÛmûr je nutné bezpodmíneãnû dodrÏet

zatlouct konus sázecím nástrojem

min. délka ‰roubu = tlou‰Èka stavebního dílu + min. hloubka za‰roubování; max.

délka ‰roubu = tlou‰Èka stavebního dílu + hloubka závitu

1. Navrtat otvor. 2. Vyãistit jej. 3. HmoÏdinku zatlouct tak,
aby nepfieãnívala povrch.

4. Zatlouct konus rozpûrn˘m
nástrojem.

5. Upevnit díl, aplikovat
utahovací moment.

Evropské technické povolení,
varianta 7 pro nepopraskan˘ beton

kontrola protipoÏárních vlastností

Svaz nûmeck˘ch odborn˘ch poji‰Èoven
(M 8 – M 16)

Factory Mutual (M 10 – M 16)

MontáÏ do normálního betonu
(C20/25) nebo pouÏití nového
vtáku: => nízká energie
potfiebná k zatluãení, konus se
nedeformuje!

MontáÏ do vysoce pevného
betonu (napfi. C50/60) nebo
pouÏití opotfiebeného vrtáku:
=> stejnû nízká energie
potfiebná k zatluãení, neboÈ se
konus deformuje 

Zatloukací kotvy E A4

Rozpûrné nástroje E-SW
Obj. ã. Oznaãení Vhodné pro zatl. kotvu E Ks/bal.

1905 8 80 E-SW 8 M  8 1
1905 10 100 E-SW 10 M 10 1
1905 12 120 E-SW 12 M 12 1
1905 16 160 E-SW 16 M 16 1

Obj. ã. Oznaãení Vnûj‰í Ø Délka Závit Ks/bal.
[mm] [mm] [mm]

0904 98 E  A4 M 8 10 30 M 8 x 13 100
0904 910 E  A4 M 10 12 40 M 10 x 15 50
0904 912 E  A4 M 12 15 50 M 12 x 18 50
0904 916 E  A4 M 16 20 65 M 16 x 23 25

Evropské technické povolení pro pouÏití jako
vícenásobné upevnûní v nenosn˘ch systémech
v betonu (M 6 – M 12)
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Kotva B

Kotva B / B-L M 8 M 10 M 12 M 16 M 20
ZatíÏení a parametry
Pfiípustné centrické tahové zatíÏení jednotlivé hmoÏdinky bez okrajového vlivu
Nepopraskan˘ beton C20/25 pfiíp. N [kN] 4,1 5,7 7,6 11,9 16,7 23,8
Pfiíp. pfiíãné zatíÏení jednotlivé hmoÏdinky bez okr. vlivu
Nepopraskan˘ beton C20/25 pfiíp. V [kN] 2,9 6,3 8,0 14,3 23,6 37,1
Pfiíp. ohyb. moment pfiíp. M [Nm] 5,1 13,1 25,7 44,6 99,9 195,0
Osové a okrajové vzdálenosti
Hloubka ukotvení efektivní hef [mm] 40 44 48 65 82 100
Char. osová vzdálenost scr,N [mm] 120 132 144 195 246 300
Char. okraj. vzdálenost ccr,N [mm] 60 66 72 97,5 123 150
Min. osová vzdálenost smin [mm] 40 50 55 75 90 105
Min. okrajová vzdálenost cmin [mm] 40 50 65 90 105 125
Min. tlou‰Èka st. dílu hmin [mm] 100 100 100 130 170 200
MontáÏní data
PrÛmûr vrt. otvoru do [mm] 6 8 10 12 16 20
PrÛch. otvor v pfiip. dílu df [mm] 7 9 12 14 18 22
Hloubka vyvrt. otvoru h1 [mm] 55 65 70 90 110 130
Utahovací moment pfii kotvení Tinst [Nm] 8 15 30 50 100 200
DráÏka SW [mm] 10 13 17 19 24 30

Pfiípustná zatíÏení a vzdálenosti dle ETA 01/0013, varianta 7; v nepopraskaném betonu

Kotva B / B-L M 6/40 M 8 M 10 M 12 M 16 M 20

Maximální pfiípustné zatíÏení pfii protipoÏární odolnosti

F 30 [kN] 0,9 1,4 2,2 3,2 6,0 10,0
F 60 [kN] 0,5 0,8 1,2 1,8 3,4 5,25
F 90 [kN] 0,3 0,5 0,8 1,2 2,2 3,6

F 120 [kN] 0,25 0,4 0,6 0,9 1,7 2,75

ProtipoÏární odolnost dle zkou‰ky ã. 3174/1748-1 v závislosti na
max. stfiedov˘m tahov˘m zatíÏením do popraskaného betonu a nepopraskaného betonu.

Kotva B / B-L M 6/30 M 6/40 M 8 M 10
ZatíÏení a parametry
Pfiíp. zatíÏení C20/25 a C50/60 [kN] 0,5 0,8 0,8 0,8
Pfiíp. zatíÏení pro protipoÏární odolnosti F 90 [kN] 0,3 0,3 0,5 0,8

F120 [kN] 0,25 0,25 0,4 0,8
Pfiíp. ohyb. moment pfiíp. M [Nm] 5,2 5,2 9,8 19,6
Osové a okrajové vzdálenosti
MontáÏní hloubka hs [mm] 38 48 55 60
Min. osová vzdálenost smin [cm] 16 16 20 20
Min. okrajová vzdálenost cmin [cm] 8 8 10 10
Min. tlou‰Èka st. dílu hmin [cm] 10 10 15 20
MontáÏní data
PrÛmûr vrt. otvoru do [mm] 6 6 8 10
PrÛch. otvor v pfiip. dílu df [mm] 7 7 9 12
Hloubka vyvrt. otvoru h1 [mm] 45 55 65 70
Utahovací moment pfii kotvení Tinst [Nm] 8 8 15 30

Pfiípustná zatíÏení a vzdálenosti pro kotvy B, dle Z – 21.1 – 1598, 
k ukotvení lehk˘ch obloÏení stropÛ a stropních podhledÛ dle DIN 18 168 
a pro staticky srovnatelná ukotvení do 1,0 kN/m2

Kotva pfied
a po dota-
Ïení utaho-
vacím
momentem

... vzdálenou
montáÏ

... rozdílnou
sázecí hloubkou

... rozli‰nou
rozpûrnou ‰ífiku1 hmoÏdinka pro ...
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Kotvy B / B-L jsou pfiedev‰ím vhodné pro rychlou prÛstrãnou montáÏ v nepopraska-
ném betonu jakoÏ i ukotvení závûsn˘ch stropÛ a podobn˘ch.

Materiál: Ocel, (rozpûrn˘ kolík z nerezi A2)
Povrch: pozink

K upevnûní:
nosníky, sloupy, ocelové konstrukce, konzoly, kabelové trasy, kolejnice,
závûsné stropy.

na:
nepopraskan˘ normální beton s pevnostní tfiídou

C20/25 a    C50/60.

Rozsah zatíÏení: tahové zatíÏení 3,6 – 36,9 kN
pfiíãné zatíÏení 2,9 – 37,1 kN

V˘hody:

Vysoká pfiípustná zatíÏení.

Malá osová a okrajová vzdálenost (od 4cm do M6).

Jednoduchá a rychlá prÛstrãná montáÏ.

Ihned zatiÏitelné - Ïádná ãekací doba.

Kotva B a B-L s dlouh˘m závitem
Ideální hmoÏdinka pro rychlej‰í a bezpeãnûj‰í upevnûní
v nepopraskaném betonu a závûsn˘ch stropÛ

1. Navrtejte otvor. 2. Vyãi‰tûte jej.

Evropské technické povolení,
varianta 7 pro nepopraskan˘ beton

kontrola protipoÏárních vlastností

Evropské technické povolení pro pouÏití jako
vícenásobné upevnûní v nenosn˘ch systémech
v betonu (M 6 – M 10)

Svaz nûmeck˘ch odborn˘ch poji‰Èoven
(M 8 – M 20)

Factory Mutual (M 10 – M 16)

Obj. ã. Krátké ozn. Délka záv. B Obj. ã. Krátké ozn. Délka záv. B-L Vnûj‰í ø max.sv. ‰ífika Cel. délka Vel. Vrtn˘ ø Ks/
B B [mm] B-L B-L [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] bal.

1904 6 5* B 6-5/40 16 6 5 40 10 6 100
1904 6 10 B 6-10/67 20 6 10 67 10 6 100
1904 6 40 B 6-40/97 20 6 40 97 10 6 100
1904 8 5* B 8-5/50 22 1904 008 005* B-L 8-5/50 22 8 5 50 13 8 100
1904 8 10 B 8-10/75 25 8 10 75 13 8 100
1904 8 15 B 8-15/80 25 1904 008 015 B-L 8-15/80 45 8 15 80 13 8 100

1904 008 035 B-L 8-35/100 65 8 35 100 13 8 100
1904 008 045 B-L 8-45/110 75 8 45 110 13 8 100

1904 8 55 B 8-55/120 25 8 55 120 13 8 100
1904 10 10* B 10-10/60 25 1904 010 010* B-L 10-10/60 25 10 10 60 17 10 50
1904 10 15 B10-15/90 30 1904 010 015 B-L 10-15/90 45 10 15 90 17 10 50
1904 10 45 B 10-45/120 30 1904 010 045 B-L 10-45/120 75 10 45 120 17 10 50
1904 10 50 B 10-50/125 30 10 50 125 17 10 50
1904 10 70 B 10-70/145 30 10 70 145 17 10 50
1904 10 100 B 10-100/175 30 10 100 175 17 10 50
1904 10 140 B 10-140/215 30 10 140 215 17 10 25
1904 12 5* B 12-5/75 30 12 5 75 19 12 25
1904 12 15 B 12-15/110 35 1904 012 015 B-L 12-15/110 65 12 15 110 19 12 25
1904 12 20 B 12-20/115 35 12 20 115 19 12 25
1904 12 30 B 12-30/125 35 12 30 125 19 12 25
1904 12 50 B 12-50/145 35 1904 012 050 B-L 12-50/145 80 12 50 145 19 12 25
1904 12 85 B 12-85/180 80 1904 012 085 B-L 12-85/180 80 12 85 180 19 12 25
1904 12 105 B 12-105/200 80 12 105 200 19 12 25
1904 16 15* B 16-15/115 40 16 15 115 24 16 20
1904 16 30 B 16-30/150 40 1904 016 030 B-L 16-30/150 80 16 30 150 24 16 20

1904 016 060 B-L 16-60/180 80 16 60 180 24 16 20
1904 20 5 B 20-5/150 45 20 5 150 30 20 10
1904 20 35 B 20-35/180 45 20 35 180 30 20 10
1904 20 60 B 20-60/205 45 20 60 205 30 20 10
1904 20 95 B 20-95/240 45 20 95 240 30 20 10

* není souãástí v povolení

4.K za‰roubování pouÏijte momen-
tov˘ klíã. Pfii dimenzování a mon-
táÏi respektujte údaje v povolení.

3. Zatluãte do nûj kotvu nûkolika
údery kladiva.
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Pfiípustná zatíÏení a vzdálenosti dle ETA 05/0018, varianta 7; v nepopraskaném betonu

Pfiípustná zatíÏení a vzdálenosti pro kotvy B, nerez A4 dle Z – 21.1 – 1598, 
k ukotvení lehk˘ch obloÏení stropÛ a stropních podhledÛ dle DIN 18 168 
a pro staticky srovnatelná ukotvení do 1,0 kN/m2

Kotva B A4 M 8 M 10 M 12 M 16
ZatíÏení a parametry
Pfiípustné centrické tahové zatíÏení jednotlivé hmoÏdinky bez okrajového vlivu
Nepopraskan˘ beton C20/25 pfiíp. N [kN] 5,7 7,6 11,9 17,2
Pfiíp. pfiíãné zatíÏení jednotlivé hmoÏdinky bez okr. vlivu
Nepopraskan˘ beton C20/25 pfiíp. V [kN] 6,9 8,0 15,4 28,6
Pfiíp. ohyb. moment pfiíp. M [Nm] 13,7 28,0 48,6 113,7
Osové a okrajové vzdálenosti
Hloubka ukotvení efektivní hef [mm] 44 48 65 80
Char. osová vzdálenost scr,N [mm] 132 144 195 240
Char. okrajová vzdálenost ccr,N [mm] 66 72 97,5 120
Min. osová vzdálenost smin [mm] 35 45 60 80

pro c [mm] 65 70 100 120
Min. okrajová vzdálenost cmin [mm] 45 55 70 80

pro s [mm] 110 80 100 140
Min. tlou‰Èka st. dílu hmin [mm] 100 100 130 160
MontáÏní data
PrÛmûr vrt. otvoru do [mm] 8 10 12 16
PrÛch. otvor v pfiip. dílu df [mm] 9 12 14 18
Hloubka vyvrt. otvoru h1 [mm] 65 70 90 110
Utahovací moment pfii kotvení Tinst [Nm] 15 25 50 100
DráÏka SW [mm] 13 17 19 24

Kotva B A4 M8 M10
ZatíÏení a parametry
Pfiíp. zatíÏení C20/25 a C50/60 [kN] 0,8 0,8
Pfiíp. zatíÏení pro protipoÏární odolnosti F 90 [kN] 0,5 0,8

F120 [kN] 0,4 0,8
Pfiíp. ohyb. moment pfiíp. M [Nm] 9,4 18,7
Osové a okrajové vzdálenosti
Sázecí hloubka hs [mm] 55 60
Min. osová vzdálenost smin [cm] 20 20
Min. okrajová vzdálenost cmin [cm] 10 10
Min. tlou‰Èka st. dílu hmin [cm] 15 20
MontáÏní data
PrÛmûr vrt. otvoru do [mm] 8 10
PrÛch. otvor v pfiip. dílu df [mm] 9 12
Hloubka vyvrt. otvoru h1 [mm] 65 70
Utahovací moment pfii kotvení Tinst [Nm] 15 30

Kotva B A4 M 8 M 10 M 12 M 16
F 30 [kN] 2,3 3,6 5,2 9,7
F 60 [kN] 1,7 2,6 3,8 7,0
F 90 [kN] 1,4 2,2 3,2 6,0
F 120 [kN] 1,3 2,0 2,9 5,4

Maximální pfiípustná zatíÏení
pfii protipoÏární odolnosti

hmin

Kotvy B A4

ProtipoÏární odolnost dle zkou‰ky ã. 3174/1748-1 v závislosti na max. stfiedov˘m
tahov˘m zatíÏením do popraskaného a nepopraskaného betonu.
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1. Vyvrtejte otvor. 2. Vyãistûte jej. 3. Prostrãte hmoÏdinku upevÀo-
van˘m dílem a zatluãte ji.

4. Aplikujte pfiedepsan˘ toãiv˘
moment momentov˘m klíãem.

Kotva B A4
Ideální hmoÏdinka pro rychlé a spolehlivé upevnûní do
nepopraskaného betonu a pro zavû‰ené stropy

Kotva B A4 je vhodná zvlá‰È pro ãasovû úspornou prÛstrãnou montáÏ do nepopraska-
ného betonu a pro zavû‰ené stropy a podobná ukotvení. 
Dlouh˘ závit umoÏÀuje pouÏití hmoÏdinky pro rÛzné svûrné délky a hloubky ukotvení.
NevyÏaduje-li se povolení od státního stavebního dozoru, lze jej pouÏívat i do pevného
pfiírodního kamene.

Materiál: nerez A4
Povrch: bez povrchové úpravy

K upevnûní 
podpûr, nosníkÛ, kovov˘ch konstrukcí, konzol, kabelov˘ch tras, montáÏních kolejniãek,
zavû‰en˘ch stropÛ apod.

na
nepopraskan˘ normální beton tfiídy pevnosti    C20/25 a    C50/60, i venku nebo ve
vlhk˘ch místnostech, kde nepanují zvlá‰È agresivní podmínky.

ZatûÏovací rozsah: tahové zatíÏení 5,7 – 26,6 kN
pfiíãné zatíÏení 6,9 – 28,6 kN

Pfiednosti

vysoké pfiípustné zatíÏení, malé osové vzdálenosti a vzdálenosti od okrajÛ

jednoduchá a rychlá prÛstrãná montáÏ

ihned zatíÏitelné – Ïádné ãekací doby

dlouh˘ závit umoÏÀuje pouÏití hmoÏdinky pro rÛzné svûrné tlou‰Èky. Dále umoÏÀu-

je distanãní montáÏe a dal‰í aplikace, které vyÏadují vût‰í svûrné délky nebo sníÏe-

né hloubky ukotvení.

Evropské technické povolení,
varianta 7 pro nepopraskan˘ beton

kontrola protipoÏárních vlastností

Evropské technické povolení pro pouÏití jako
vícenásobné upevnûní v nenosn˘ch systémech
v betonu (M 8 – M 10)

Svaz nûmeck˘ch vûcn˘ch poji‰ÈovatelÛ (VdS)

Factory Mutual (M 10 – M 16)

Kotva B A4
Obj. ã. Krátké oznaãení Vnûj‰í Ø Délka záv. Velikost Ks/

[mm] [mm] [mm] bal.

0909 006 10 B A 4 6-10/67 6 10 67 30 10 6 100
0909 008 10 B A 4 8-10/75 8 10 75 40 13 8 100
0909 008 15 B A 4 8-15/80 8 15 80 45 13 8 100
0909 010 10* B A 4 10-10/60 10 10 60 40 17 10 50
0909 010 15 B A 4 10-15/90 10 15 90 45 17 10 50
0909 010 20 B A 4 10-20/95 10 20 95 50 17 10 50
0909 010 45 B A 4 10-45/120 10 45 120 75 17 10 50
0909 010 50 B A 4 10-50/125 10 50 125 80 17 10 50
0909 010 70 B A 4 10-70/145 10 70 145 80 17 10 50
0909 010 100 B A 4 10-100/175 10 100 175 80 17 10 50
0909 012 15 B A 4 12-15/110 12 15 110 65 19 12 25
0909 012 20 B A 4 12-20/115 12 20 115 70 19 12 25
0909 012 30 B A 4 12-30/125 12 30 125 70 19 12 25
0909 012 50 B A 4 12-50/145 12 50 145 100 19 12 25
0909 016 30 B A 4 16-30/150 16 30 150 80 24 16 20
0909 016 60 B A 4 16-60/180 16 60 180 80 24 16 20
0909 020 5 B A 4 20-5/150 20 5 150 45 30 20 10
0909 020 35 B A 4 20-35/180 20 35 180 70 30 20 10

05/0018

Celk. délka
[mm]

Max. svûrná
‰ífika [mm]

Ø vyvr.otv.
[mm]

* Není souãástí povolení
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Pfiípustná zatíÏení a vzdálenosti dle ETA 03/0017, varianta 1;
v popraskaném a nepopraskaném betonu

s
s

s

s

c

hm
in

c

hmin

c

Kotvy BZ plus BZ 8 BZ 10 BZ 12 BZ 16
ZatíÏení a parametry
Pfiípustné centrické tahové zatíÏení jednotlivé hmoÏdinky bez okrajového vlivu
Popraskan˘ beton C20/25 pfiíp. N [kN] 2,4 4,3 5,7 11,9
Nepopraskan˘ beton C20/25 pfiíp. N [kN] 5,7 7,6 9,5 16,7
Pfiíp. pfiíãné zatíÏení jednotlivé hmoÏdinky bez okrajového vlivu
Popraskan˘ beton C20/25 pfiíp. V [kN] 8,6 12,6 18,0 26,9
Nepopraskan˘ beton C20/25 pfiíp. V [kN] 8,6 12,6 18,9 34,3
Pfiíp. ohyb. moment pfiíp. M [Nm] 13,1 26,9 46,9 119,4
Osové a okrajové vzdálenosti
Hloubka ukotvení efektivní hef [mm] 46 60 65 85
Char. osová vzdálenost scr,N [mm] 138 180 195 255
Char. okraj. vzdálenost ccr,N [mm] 69 90 97,5 127,5
Min. tlou‰Èka st. dílu hmin [mm] 100 120 130 170
Min. osová vzdálenost
Popraskan˘ beton smin [mm] 40 45 60 60

pro c >– [mm] 60 70 100 100
Nepopraskan˘ beton smin [mm] 40 45 60 65

pro c >– [mm] 70 70 120 120
Min. okrajová vzdálenost
Popraskan˘ beton cmin [mm] 40 45 60 60

pro s >– [mm] 70 90 140 180
Nepopraskan˘ beton cmin [mm] 40 50 75 80

pro s >– [mm] 80 100 150 150
MontáÏní data
PrÛmûr vrt. otovru do [mm] 8 10 12 16
PrÛch. otvor v pfiip. dílu df [mm] 9 12 14 18
Hloubka vyvrt. otvoru h1 [mm] 60 75 90 110
Utahovací moment pfii kotvení Tinst [Nm] 15 25 45 90
DráÏka SW [mm] 13 17 19 24

Kotvy BZ plus
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4 cm

4 cm vzdálenost os a okrajÛ je moÏná!

Kotva BZ plus
Pro rychlej‰í a bezpeãnûj‰í upevnûní pfii stfiedním a tûÏ‰ím
zatíÏení v popraskeném a nepopraskaném betonu

Pfiíklad instalace:

1. Vyvrtejte otvor. 2. Vyãi‰tûte jej. 3. Zatluãte kotvu nûkolika
údery kladiva.

4. Za‰roubujte ji pomocí
momentového klíãe.

Kotva Bz plus

Kotva Bz plus je silovû kontrolovatelná kotva pro rychlou prÛstrãnou montáÏ.
Pfii na‰roubování 6 hr. matice se pfiitáhne zaji‰Èovací ãep a vyztuÏí tak bezpeãnû
vyvrtanou díru.

Materiál: ocel
Povrch: pozink

K upevnûní
sloupy, ocelové nosníky, ocelové konstrukce, zábradlí, konzole, kabelové trasy, brány,
fasádní vnitfiní konstrukce.

na
popraskan˘ a nepopraskan˘ normální beton pevn. tfiídy
>– C20/25 a <– C50/60.

ZatûÏovací rozsah: tahové zatíÏení 2,4 – 25,8 kN
pfiíãné zatíÏení 8,6 – 34,3 kN

V˘hody:

Vysoká pfiípustná zatíÏení.

Malá osová a okrajová vzdálenost (od 4cm do M6).

Jednoduchá a rychlá prÛstrãná montáÏ.

Ihned zatiÏitelná - Ïádná ãekací doba.

Evropské technické povolení,
varianta 1 pro nepopraskan˘ beton

kontrola protipoÏárních vlastností

Svaz nûmeck˘ch vûcn˘ch poji‰ÈovatelÛ (VdS)

Povolení od Spolkového svazu pro civilní ochranu

Factory Mutual

Obj. ã. Závit Vel. Ks/
[mm] bal.

0910 08 010 BZ 8-10/75 8 10 75 M  8 x 20 13 8 100
0910 08 030 BZ 8-30/95 8 30 95 M  8 x 25 13 8 100
0910 08 050 BZ 8-50/115 8 50 115 M  8 x 25 13 8 100
0910 10 010 BZ 10-10/90 10 10 90 M 10 x 20 17 10 50
0910 10 020 BZ 10-20/100 10 20 100 M 10 x 30 17 10 50
0910 10 050 BZ 10-50/130 10 50 130 M 10 x 30 17 10 50
0910 12 020 BZ 12-20/115 12 20 115 M 12 x 30 19 12 25
0910 12 030 BZ 12-30/125 12 30 125 M 12 x 35 19 12 25
0910 12 050 BZ 12-50/145 12 50 145 M 12 x 35 19 12 25
0910 12 085 BZ 12-85/180 12 85 180 M 12 x 35 19 12 25
0910 16 015 BZ 16-15/135 16 15 135 M 16 x 30 24 16 20
0910 16 025 BZ 16-25/145 16 25 145 M 16 x 40 24 16 20
0910 16 050 BZ 16-50/170 16 50 170 M 16 x 40 24 16 20
0910 16 100 BZ 16-100/220 16 100 220 M 16 x 40 24 16 10

Vnûj‰í
Ø

[mm]

Krátké
oznaãení

Vrtn˘
otvor Ø
[mm]

Svûrná
‰ífika
[mm]

Celková
délka
[mm]
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Kotvy BZ plus A4 BZ plus A4 M8 BZ plus A4 M10 BZ plus A4 M12 BZ plus A4 M16
ZatíÏení a parametry
Pfiípustné centrické tahové zatíÏení jednotlivé hmoÏdinky bez okrajového vlivu
Popraskan˘ beton C20/25 pfiíp. N [kN] 2,4 4,3 5,7 11,9
Nepopraskan˘ beton C20/25 pfiíp. N [kN] 5,7 7,6 9,5 16,7
Pfiíp. pfiíãné zatíÏení jednotlivé hmoÏdinky bez okrajového vlivu
Popraskan˘ beton C20/25 pfiíp. V [kN] 7,4 11,4 17,1 26,9
Nepopraskan˘ beton C20/25 pfiíp. V [kN] 7,4 11,4 17,1 31,4
Pfiíp. ohyb. moment pfiíp. M [Nm] 14,9 29,7 52,6 133,1
Osové a okrajové vzdálenosti
Hloubka ukotvení efektivní hef [mm] 46 60 65 85
Char. osová vzdálenost scr, N [mm] 138 180 195 255
Char. okraj. vzdálenost ccr, N [mm] 69 90 97,5 127,5
Min. tlou‰Èka st. dílu hmin [mm] 100 120 130 160
Min. osová vzdálenost
Popraskan˘ beton smin [mm] 40 50 60 60

pro c [mm] 60 75 100 100
Nepopraskan˘ beton smin [mm] 40 50 60 65

pro c [mm] 70 75 120 120
Min. okrajová vzdálenost
Popraskan˘ beton cmin [mm] 40 55 60 60

pro s [mm] 70 90 140 180
Nepopraskan˘ beton cmin [mm] 40 60 75 80

pro s [mm] 80 120 150 150
MontáÏní data
PrÛmûr vrt. otovru do [mm] 8 10 12 16
PrÛch. otvor v pfiip. dílu df [mm] 9 12 14 18
Hloubka vyvrt. otvoru h1 [mm] 60 75 90 110
Utahovací moment pfii kotvení Tinst [Nm] 15 35 50 110
DráÏka SW [mm] 13 17 19 24

Pfiípustná zatíÏení a vzdálenosti dle ETA 99/0010, varianta 1;
v popraskaném a nepopraskaném betonu

s
s

s

s

c

hm
in

c

hmin

c

Kotvy BZ plus A4
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4 cm

PouÏitelné od 4 cm osové vzdálenosti a vzdálenosti od okrajÛ!

Kotva BZ plus A4
Pro rychlé a spolehlivé upevnûní stfiednû velk˘ch aÏ velk˘ch
zátûÏí do popraskaného i nepopraskaného betonu

Kotva BZ plus A4 je silovû kontrolovaná kotva pro rychlou prÛstrãnou montáÏ.
Pfii utahování ‰estihranné matice se ãep vtahuje do rozpûrné svorky a rozpíná ji spo-
lehlivû proti stûnû vyvrtaného otvoru. Speciální povrchová úprava ‰estihranné matice
brání pfiitom spolehlivû zadfiení závitu.

Materiál: nerez A4

Povrch: kotevní ãep, rozpûrná svorka a podloÏka
bez povrchové úpravy; ‰estihranná matice
speciálnû povrstvená

Kupevnûní
podpûr, ocelov˘ch nosníkÛ, kovov˘ch konstrukcí, zábradlí, konzol, kabelov˘ch tras,
vrat, podkladov˘ch konstrukcí fasád apod.

na
normální beton tfiídy pevnosti    C20/25 a    C50/60, i venku nebo ve vlhk˘ch místno-
stech, kde nepanují zvlá‰È agresivní podmínky.

ZatûÏovací rozsah: tahové zatíÏení 2,4 – 25,8 kN
pfiíãné zatíÏení 7,4 – 31,4 kN

Pfiednosti:
vysoké pfiípustné zatíÏení
malé osové vzdálenosti a vzdálenosti od okrajÛ (od 4 cm u M8)
jednoduchá a rychlá prÛstrãná montáÏ
ihned zatíÏitelné – Ïádné ãekací doby
speciální povrchová úprava matice brání spolehlivû zadfiení závitu ãepu. Plastem
potaÏen˘ konus zaruãuje dodateãné rozepfiení pfii tvorbû trhlin vbetonu.

Evropské technické povolení,
varianta 1 pro popraskan˘ a nepopraskan˘ beton

Kontrola zhlediska protipoÏární odolnosti

Svaz nûmeck˘ch vûcn˘ch poji‰ÈovatelÛ (VdS)

Povolení od Spolkového svazu
pro civilní ochranu

Factory Mutual

1. Vyvrtejte otvor. 2. Vyãistûte jej. 3. Prostrãte hmoÏdinku upevÀo-
van˘m dílem a zatluãte ji.

4. Aplikujte pfiedepsan˘ toãiv˘
moment momentov˘m klíãem.

Obj. ã. Oznaãení Závit Velikost Ks/
klíãe bal.
[mm]

0910 908 010 BZ 8-10/75 A4 8 10 75 M 8 x 20 13 100
0910 908 015 BZ 8-15/80 A4 8 15 80 M 8 x 25 13 100
0910 908 030 BZ 8-30/95 A4 8 30 95 M 8 x 25 13 100
0910 908 050 BZ 8-50/115 A4 8 50 115 M 8 x 25 13 100
0910 910 010 BZ 10-10/90 A4 10 10 90 M 10 x 20 17 50
0910 910 015 BZ 10-15/95 A4 10 15 95 M 10 x 25 17 50
0910 910 030 BZ 10-30/110 A4 10 30 110 M 10 x 30 17 50
0910 910 050 BZ 10-50/130 A4 10 50 130 M 10 x 30 17 50
0910 912 015 BZ 12-15/110 A4 12 15 110 M 12 x 25 19 25
0910 912 020 BZ 12-20/115 A4 12 20 115 M 12 x 30 19 25
0910 912 030 BZ 12-30/125 A4 12 30 125 M 12 x 35 19 25
0910 912 050 BZ 12-50/145 A4 12 50 145 M 12 x 35 19 25
0910 912 085 BZ 12-85/180 A4 12 85 180 M 12 x 35 19 25
0910 912 125 BZ 12-125/220 A4 12 125 220 M 12 x 35 19 25
0910 916 025 BZ 16-25/145 A4 16 25 145 M 16 x 40 24 20
0910 916 050 BZ 16-50/165 A4 16 50 165 M 16 x 40 24 20
0910 916 100 BZ 16-100/215 A4 16 100 215 M 16 x 40 24 10

Vnûj‰í
Ø

[mm]

Max.
sv.‰ífika
[mm]

Celková
délka
[mm]
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Pfiípustná zatíÏení a vzdálenosti podle ETA 02/0030; v trhaném a netrhaném betonu

I Typ B

I Typ S

h

hef

t-fixh1

min

do

Kotva SZ-B
Obj. ã. Oznaãení Závit Velikost Ks/

hlavy bal.

0908 108 010 SZ-B 12/10 M 8 12 10 92 M 8 SW 13 50
0908 108 030 SZ-B 12/30 M 8 12 30 112 M 8 SW 13 50
0908 108 050 SZ-B 12/50 M 8 12 50 132 M 8 SW 13 25
0908 110 015 SZ-B 15/15 M 10 15 15 113 M 10 SW 17 25
0908 110 025 SZ-B 15/25 M 10 15 25 123 M 10 SW 17 25
0908 110 045 SZ-B 15/45 M 10 15 45 143 M 10 SW 17 25
0908 110 095 SZ-B 15/95 M 10 15 95 193 M 10 SW 17 25
0908 112 010 SZ-B 18/10 M 12 18 10 125 M 12 SW 19 20
0908 112 020 SZ-B 18/20 M 12 18 20 135 M 12 SW 19 20
0908 112 040 SZ-B 18/40 M 12 18 40 155 M 12 SW 19 20
0908 112 070 SZ-B 18/70 M 12 18 70 185 M 12 SW 19 20
0908 116 020 SZ-B 24/20 M 16 24 20 161 M 16 SW 24 10
0908 116 050 SZ-B 24/50 M 16 24 50 191 M 16 SW 24 10
0908 116 100 SZ-B 24/100 M 16 24 100 241 M 16 SW 24 5

Kotva SZ-SK
Obj. ã. Oznaãení Závit Velikost Ks/

vnitfiního bal.
‰estihranu

0908 206 010 SZ-SK 10/10 M 6 10 10 65 M 6 SW 5 50
0908 206 025 SZ-SK 10/25 M 6 10 25 80 M 6 SW 5 50
0908 206 045 SZ-SK 10/45 M 6 10 45 100 M 6 SW 5 50
0908 208 010 SZ-SK 12/10 M 8 12 10 75 M 8 SW 6 50
0908 208 025 SZ-SK 12/25 M 8 12 25 90 M 8 SW 6 50
0908 208 050 SZ-SK 12/50 M 8 12 50 115 M 8 SW 6 25
0908 210 010 SZ-SK 15/10 M 10 15 10 85 M 10 SW 8 25
0908 210 025 SZ-SK 15/25 M 10 15 25 100 M 10 SW 8 25
0908 210 035 SZ-SK 15/35 M 10 15 35 110 M 10 SW 8 25
0908 210 050 SZ-SK 15/50 M 10 15 50 125 M 10 SW 8 25
0908 212 020 SZ-SK 18/20 M 12 18 20 110 M 12 SW 10 25
0908 212 040 SZ-SK 18/40 M 12 18 40 130 M 12 SW 10 25

Vnûj‰í
Ø

[mm]

Rozpûr-
ná ‰ífika

[mm]

Celková
délka
[mm]

Vnûj‰í
Ø

[mm]

Rozpûr-
ná ‰ífika

[mm]

Celková
délka
[mm]

Kotva SZ SZ10 SZ12 SZ15 SZ18 SZ24
M6 M8 M10 M12 M16

ZatíÏení a parametry
Pfiípustné centrické tahové zatíÏení jednotlivé hmoÏdinky bez osového a okrajového vlivu
Nepopraskan˘ beton C20/25 pfiíp. N [kN] 2,4 5,7 7,6 12,3 17,1
Popraskan˘ beton C20/25 pfiíp. N [kN] 7,6 9,5 14,3 17,2 24,0
Pfiípustné pfiíãné zatíÏení jednotlivé hmoÏdinky bez okrajového vlivu
Nepopraskan˘ beton C20/25 pfiíp. V [kN] 9,1 14,0 20,5 24,5 34,3
Popraskan˘ beton C20/25 pfiíp. V [kN] 9,1 14,0 20,7 34,3 48,0
Pfiípustn˘ ohybov˘ moment pfiíp. M [Nm] 6,9 17,1 34,3 60,0 152,0
Osové a okrajové vzdálenosti
Hloubka ukotvení hef [mm] 50 60 71 80 100
Charakteristická osová vzdálenost scr [mm] 150 180 213 240 300
Charakteristická okrajová vzdálenost ccr [mm] 75 90 107 120 150

Minimální osová vzdálenost
smin [mm] 50 60 70 80 100

pro c >– [mm] 80 100 120 160 180

Minimální okrajová vzdálenost
cmin [mm] 50 60 70 80 100

pro s >– [mm] 100 120 175 200 220
Minimální tlou‰Èka dílu hmin [mm] 100 120 140 160 200
MontáÏní údaje
PrÛmûr vyvrtaného otvoru do [mm] 10 12 15 18 24
PrÛchozí otvor v pfiipojovaném dílu df <– [mm] 12 14 17 20 26
Hloubka vyvrtaného otvoru h1 [mm] 65 80 95 105 130
Kotva SZ-S  (se ‰roubem se ‰estihrannou hlavou) a SZ-B (s ãepem)
Utahovací moment pfii kotvení Tinst [Nm] 15 30 50 80 120
Velikost hlavy SW [mm] 10 13 17 19 24
Kotva SZ-SK (se ‰roubem se zápustnou hlavou)
Utahovací moment pfii kotvení Tinst [Nm] 12 35 65 100 –
DráÏka vnitfiní ‰estihran SW [mm] 5 6 8 10 –
Vnûj‰í prÛmûr zápustné hlavy [mm] 20 24 30 32 –
V˘‰ka zápustné hlavy [mm] 6,0 7,5 10,5 12,0 –

Oznaãení d1 d2 h

SK 10 M 6 [mm] 16,5 9,5 3,9
SK 12 M 8 [mm] 20,5 11,5 5
SK 15 M 10 [mm] 24,5 14,5 5,7
SK 18 M 12 [mm] 29,5 17,5 6,7

Rozmûry zápustné hlavy
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1. Vyvrtejte otvor. 2. Vyãi‰tûte jej. 3. Prostrãte kotvu upevÀovan˘m
dílem a zatluãte ji.

4. Utáhnûte ji momentov˘m klíãem
s pfiedepsan˘m toãiv˘m
momentem.

Pfiíklad instalace:

Kotva SZ je plá‰Èová kotva k rychlé prÛstrãné montáÏi s kontrolovanou pevností
spojení. ·iroké spektrum typÛ umoÏÀuje pouÏití v fiadû rÛzn˘ch situací.

Materiál: ocel
Povrch: pozink

K upevnûní
ná‰lapn˘ch desek, vzpûr, nosníkÛ, kovov˘ch konstrukcí, zábradlí, konzol, kabelov˘ch
tras, potrubí atd.

na
normální beton tfiídy pevnosti ≥ C20/25 a ≤ C50/60.

Pfiednosti:

vysoká nosnost, malé osové a okrajové vzdálenosti

jednoduchá a rychlá prÛstrãná montáÏ

ihned zatíÏitelné - bez ãekacích dob

kotva opût demontovatelná

Kotva SZ
pro stfiední aÏ vysoké namáhání spoje v trhaném a netrhaném betonu

evropské technické povolení, varianta 1 pro
popraskan˘ beton

se zkou‰kou protipoÏární odolnosti

Svaz nûmeck˘ch odborn˘ch poji‰Èoven (VdS)

povolení od spolkového svazu pro civilní ochranu

kotva SZ-S se ‰roubem

kotva SZ-B s ãepem

kotva SZ-SK se zápustnou hlavou

Kotva SZ-S pro vysoké namáhání
Obj. ã. Oznaãení Závit Velikost Ks/bal.

hlavy

0908 006 010 SZ-S 10/10 M 6 10 10 70 M 6 SW 10 50
0908 006 030 SZ-S 10/30 M 6 10 30 90 M 6 SW 10 50
0908 006 050 SZ-S 10/50 M 6 10 50 110 M 6 SW 10 50
0908 008 010 SZ-S 12/10 M 8 12 10 80 M 8 SW 13 50
0908 008 030 SZ-S 12/30 M 8 12 30 100 M 8 SW 13 50
0908 008 050 SZ-S 12/50 M 8 12 50 120 M 8 SW 13 25
0908 010 015 SZ-S 15/15 M 10 15 15 100 M 10 SW 17 25
0908 010 025 SZ-S 15/25 M 10 15 25 110 M 10 SW 17 25
0908 010 045 SZ-S 15/45 M 10 15 45 130 M 10 SW 17 25
0908 010 095 SZ-S 15/95 M 10 15 95 180 M 10 SW 17 25
0908 012 010 SZ-S 18/10 M 12 18 10 110 M 12 SW 19 20
0908 012 020 SZ-S 18/20 M 12 18 20 120 M 12 SW 19 20
0908 012 040 SZ-S 18/40 M 12 18 40 140 M 12 SW 19 20
0908 012 070 SZ-S 18/70 M 12 18 70 170 M 12 SW 19 20
0908 016 020 SZ-S 24/20 M 16 24 20 140 M 16 SW 24 10
0908 016 050 SZ-S 24/50 M 16 24 50 170 M 16 SW 24 10

Vnûj‰í
Ø

[mm]

Rozpûrná
‰ífika
[mm]

Celková
délka
[mm]
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PrÛch. otvor
v pfiíp. dílu

Kotevní tyãe V-A
Materiál: ocel, pozink

Vyfukovací pumpa
k ãi‰tûní vrtn˘ch otvorÛ od M8 – M24

s redukãní hadiãkou

Obj. ã. Oznaãení Velikost Ks/
[mm] bal.

1915 08 110 V-A 8-110 M 8 x 110 20 80 10
1915 10 130 V-A 10-130 M 10 x 130 30 90 10
1915 10 190 V-A 10-190 M 10 x 190 65 90 10
1915 12 160 V-A 12-160 M 12 x 160 35 110 10
1915 16 190 V-A 16-190 M 16 x 190 45 125 10
1915 16 250 V-A 16-250 M 16 x 250 105 125 10
1915 20 260 V-A 20-260 M 20 x 260 60 170 10
1915 24 300 V-A 24-300 M 24 x 300 55 210 5

Materiál: nerez A4

Obj. ã. Oznaãení Velikost Ks/
[mm] bal.

0915 208 110 V-A 8-110 A4 M 8 x 110 20 80 10
0915 210 130 V-A 10-130 A4 M 10 x 130 30 90 10
0915 212 160 V-A 12-160 A4 M 12 x 160 35 110 10
0915 216 190 V-A 16-190 A4 M 16 x 190 45 125 10
0915 220 260 V-A 20-260 A4 M 20 x 260 60 170 10

Pfiípustná zatíÏení a vzdálenosti podle ETA 05/0231 a ETA 05/0232; v nepopraskaném betonu

Chemická kotva VA M 8* M 10 M 12 M 16 M 20 M 24
ZatíÏení a parametry
Pfiípustná zatíÏení v tahu, pfiíãná zatíÏení a ‰ikm˘ tah pod kaÏd˘m úhlem pro jednotlivé hmoÏdinky bez okrajového vlivu

Nepopraskan˘ beton
C12/15 [kN] 3,0 5,0 7,0 10,0 19,0 26,0

C20/25 a C50/60 [kN] 4,0 7,9 9,9 15,9 23,8 29,8

Pfiípustn˘ ohyb. moment
5.8, pozink [Nm] 10,7 21,1 37,1 94,9 185,7 320,6

A4 - 70 [Nm] 12,1 28,4 49,9 126,8 247,7 428,1
Osové a okrajové vzdálenost
Hloubka ukotvení hef [mm] 80 90 110 125 170 210
Osová vzdálenost s [mm] 200 180 220 250 340 420
Okrajová vzdálenost c [mm] 100 90 110 125 170 210
Min. osová vzdálenost smin [mm] 80 45 55 65 85 105
Min. okrajová vzdálenost cmin [mm] 40 45 55 65 85 105
Min. tlou‰Èka stav. dílu hmin [mm] 130 120 140 160 220 260
MontáÏní data
PrÛmûr vrt. otovru do [mm] 10 12 14 18 25 28

df [mm] 9 12 14 18 22 26

Hloubka vyvrt. otvoru h1 [mm] 80 90 110 125 170 210
Utahovací moment pfii kotvení Tinst [Nm] 10 12 20 45 100 150
Velikost klíãe matice SW [mm] 13 17 19 24 30 36
DráÏka vnûj‰ího 6-hr. SW [mm] 5 6 8 12 14 17
* ZatíÏení pro velikosti M8 dle povolení Z-21.3-1687

Obj. ã. Oznaãení Velikost Ks/bal.
0914 110 VM-AP-09 Ø 70 x 415 mm / 0,9 l 1

d

dat

d
B

Rozpûrná
‰ífika [mm]

Hloubka ukot-
vení [mm]

Rozpûrná
‰ífika [mm]

Hloubka ukot-
vení [mm]
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Chemické kotvy V
Pro upevnûní tûÏk˘ch bfiemen v nepopraskaném
betonu v vnitfiním a vnûj‰ím rozsahu

Kotevní systém VA se skládá ze sklenûné patrony plnûné syntetickou pryskyfiicí s pfiísadou
tvrd‰ích kfiemenov˘ch kamínkÛ a zároveÀ také samotné kotevní tyãe. Jednotlivé sloÏky ze
sklenûné patrony se po za‰roubování kotevní tyãe smíchají v rychletvrdnoucí smûs (maltu).

K upevnûní 
kotevní desky, konzoly, svodidlo, stroje, regály, ocelové nosníky, pouliãní svûtlo, brány,
atd.

v
nepopraskaném a normálním betonu C12/15 a C50/60.

ZatûÏovací rozsah: tahové zatíÏení 3,0 – 37,0 kN
pfiíãné zatíÏení 3,0 – 37,0 kN

Pfiednosti:

vysoké nosné zatíÏení v nepopraskaném betonu

kotevní spoj bez rozpûrného tlaku, tím men‰í osová vzdálenost i vzdálenost od

okraje

po vytvrdnutí maximální utûsnûní vyvrtané díry

bez povolení stavebního dozoru je moÏné pouÏití také v pfiírodním kamenu

kotevní tyã s vnûj‰ím ‰estihranem pro jednoduché montáÏe, odpovídající klíã bude

pfiiloÏen

Kontrola z hlediska protipoÏární odolnosti

Tmelící patrony V-M

Obj. ã. Oznaãení Ks/
bal.

1916 08 V-M 8 M 8 10 80 10
1916 10 V-M 10 M 10 12 90 10
1916 12 V-M 12 M 12 14 110 10
1916 16 V-M 16 M 16 18 125 10
1916 20 V-M 20 M 20 25 170 10
1916 24 V-M 24 M 24 28 210 5

MontáÏní data

Kotevní tyã M 8 M 10 M 12 M 16 M 20 M 24
PrÛmûr vrtaného otvoru do [mm] 10 12 14 18 25 28

df [mm] 9 12 14 18 22 26

Hloubka vyvrt. otvoru h1 [mm] 80 90 110 125 170 210
Utahovací moment pfii kotvení Tinst [Nm] 10 20 40 80 150 200
Velikost matice SW [mm] 13 17 19 24 30 36

PrÛch. otvoru
v pfiíp. dílu

âekací doby

Teploty hmoty / základy > 0 °C do 10 °C > 10 °C do 20 °C > 20 °C
âas vytvrzení [min] 60 20 10

Evropské technické povolení –
Varianta 7 pro popraskan˘ beton

ETA-05/0231
ETA-05/0232

Vrtn˘ otvor
Ø

Vhodné pro
kotevní tyãe

Hloubka
otvoru [mm]

2-komponentní sklenûná patrona

1. Vyvrtejte díru. 2. Vyãistûte ji. 3. ZasuÀte do ní
patronu.

4. Zatluãte kotevní tyã
pomocí otáãení s pfiíkle-
pem (vrtacím kladivem)
aÏ na dno otvoru.

5. MontáÏ je správná, kdyÏ
je znaãení na kotevní tyãi v
jedné rovinû s okrajem
otvoru a kruhová spára
zcela vyplnûná maltou.

6. DodrÏte ãekací dobu.
Pomocí momentového klí-
ãe dotáhnûte patfiiãn˘m
toãiv˘m momentem.
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Obj. ã. Oznaãení Obsah Ks/bal.

0911 002 330 InjektáÏní malta VMU 330 330 ml 1/12

Plastové síÈové pouzdro

k upevnûní v dûrovan˘ch tvárnicích

materiál: polopropylén

Kotevní tyã VMU-A / VMU-AH

materiál: ocel, pozink

VMU-A

VMU-AH

VMU-A

VMU-AH

Obj. ã. Oznaãení S povolením od obecného stavebního dozoru Ks/bal.
dûr. kámen pln˘ kámen

[mm] [mm] [mm] (se sít. pouzdrem)

0911 508 100 VMU-A M8-10/100 M 8 x 100 10 80 X (SH 14-100) X 10
0911 508 110 VMU-A M8-20/110 M 8 x 110 20 80 X (SH 14-100) X 10
0911 510 110 VMU-A M10-10/110 M10 x 110 10 90 X (SH 16-100) X X 10
0911 510 130 VMU-A M10-30/130 M10 x 130 30 90 X (SH 16-100) X X 10
0911 510 150 VMU-A M10-50/150 M10 x 150 50 90 X (SH 16-100) X X 10
0911 512 012 VMU-AH M12-15/120 M12 x 120 15 93 X (SH 16-100) 10
0911 512 013 VMU-AH M12-25/130 M12 x 130 25 93 X (SH 16-100) 10
0911 512 135 VMU-A M12-10/135 M12 x 135 10 110 X X 10
0911 512 155 VMU-A M12-30/155 M12 x 155 30 110 X X 10
0911 512 175 VMU-A M12-50/175 M12 x 175 50 110 X X 10
0911 512 210 VMU-A M12-85/210 M12 x 210 85 110 X X 10
0911 516 160 VMU-A M16-15/160 M16 x 160 15 125 X 10
0911 516 175 VMU-A M16-30/175 M16 x 175 30 125 X 10
0911 516 205 VMU-A M16-60/205 M16 x 205 60 125 X 10

materiál: nerez A4

(‰estihranná matice se speciální povrchovou úpravou)

Obj. ã. Oznaãení S povolením od obecného stavebního dozoru Ks/bal.
dûr. kámen pln˘ kámen

[mm] [mm] [mm] (se sít. pouzdrem)

0911 908 100 VMU-A M8-10/100 A4 M 8 x 100 10 80 X (SH 14-100) X 10
0911 908 110 VMU-A M8-20/110 A4 M 8 x 110 20 80 X (SH 14-100) X 10
0911 910 110 VMU-A M10-10/110 A4 M10 x 110 10 90 X (SH 16-100) X X 10
0911 910 130 VMU-A M10-30/130 A4 M10 x 130 30 90 X (SH 16-100) X X 10
0911 910 150 VMU-A M10-50/150 A4 M10 x 150 50 90 X (SH 16-100) X X 10
0911 912 012 VMU-AH M12-15/120 A4 M12 x 120 15 93 X (SH 16-100) 10
0911 912 013 VMU-AH M12-25/130 A4 M12 x 130 25 93 X (SH 16-100) 10
0911 912 135 VMU-A M12-10/135 A4 M12 x 135 10 110 X X 10
0911 912 155 VMU-A M12-30/155 A4 M12 x 155 30 110 X X 10
0911 912 175 VMU-A M12-50/175 A4 M12 x 175 50 110 X X 10
0911 916 160 VMU-A M16-15/160 A4 M16 x 160 15 125 X 10
0911 916 175 VMU-A M16-30/175 A4 M16 x 175 30 125 X 10

Obj. ã. Oznaãení Vnûj‰í Ø Délka Ks/bal.
[mm] [mm]

[mm]

0911 314 100 VMU-SH 14-100 14 100 100 VMU-A M8 10
0911 316 100 VMU-SH 16-100 16 100 100 VMU-A M10, VMU-AH M12, 

VMU-IGH M6, VMU-IGH M8 10

Hloubka
ukotvení

Hloubka
ukotvení

Rozmûr Svûrná
síla Nepopraskan˘

beton

Hloubka
ukotvení

Rozmûr Svûrná
síla Nepopraskan˘

beton

Vhodn˘ pro kotevní ukotvení tyãe /
pouzdra s vnitfiním závitem

InjektáÏní malta VMU
vinylesterová pryskyfiice, bez obsahu styrenu

plastová patrona

se statickou míchaãkou a ãistící svorkou
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Univerzálnû pouÏiteln˘ injektáÏní systém pro nepopras-
kan˘ beton, kámen a duté zdivo

InjektáÏní systém VMU

InjektáÏní systém VMU je hmoÏdinkov˘ systém skládající se z dvousloÏkové chemické
malty VMU bez obsahu styrenÛ a rÛzn˘ch systémov˘ch komponentÛ, které se pouÏívají
v závislosti na stavebním materiálu a aplikaci.

K ukotvení tûÏk˘ch bfiemen jako ocelov˘ch nosníkÛ, ocelov˘ch vzpûr, konzol, mark˘z,
fasád, stfií‰ek atd.
v nepopraskaném normálním betonu tfiídy pevnosti C20/25 a     C50/60, 
v pln˘ch cihlách a vápencopískovcovém kameni, dûrovan˘ch cihlách, dûrovaném vápen-
copískovém kameni a v dûrovan˘ch stavebních prvkÛ.

Rozsah zatíÏení: v betonu: 8,3 – 31,4 kN
v kameni: 1,7 kN
v dûrovan˘ch tvárnicích: 0,3 – 1,4 kN

Pfiednosti:

jedna chemická malta na témûfi v‰echny aplikace

rozpûrné tlakové rameno, díky tomu malé osové vzdálenosti a vzdálenosti od okrajÛ

montáÏ moÏná do suchého i mokrého betonu (i do vyvrtaného otvoru naplnûného vodou)

po vytvrzení maximálnû utûsnûn˘ vyvrtan˘ otvor

vysoká odolnost vÛãi teplotám (trvale do + 72°C, krátkodobû od + 120°C)

naãaté patrony lze po opûtném uzavfiení víãkem pouÏívat dále

bez povolení od obecného stavebního dozoru pouÏitelné i do betonu < C20/25

a do tlakovzdorného pfiírodního kamene

Kotevní tyã / pouzdro s vnitfiním závitem / síÈové pouzdro VMU-A VMU-A VMU-A VMU-A VMU-IG VMU-IG VMU-SH VMU-SH 
M 8 M 10 M 12 M 16 M 6 M 8 14 x 100 16 x 100

PrÛmûr vyvrtaného otvoru do [mm] 10 12 14 18 12 14 14 16
PrÛchozí otvor v pfiipojovaném dílu df [mm] 9 12 14 18 7 9 - -
Hloubka vyvrtané díry h1> [mm] 85 95 115 130 98 98 105 105
Rozmûr klíãe SW [mm] 13 17 19 24 - - - -

v betonu / pl. kam.

Spotfieba materiálu* (bez síÈ. pouzdra)
Ca.* [ml] 5,5 7,3 10,8 18,1 7,3 9,8 -

-
v dûr. tvárnicích
(se síÈ. pouzdrem)

Ca.* [ml] 17,7 23,1 17,7 23,1

v betonu / pl. kam.
(bez síÈ. pouzdra)

Ca* ks 60 45 30 18 45 33 - -

v dûr. tvárnicích
(se síÈ. pouzdrem)

Ca* ks 18 14 18 14

V‰eobecné montáÏní údaje

Podrobn˘ montáÏní návod se dodává se systémem

*spotfieba materiálu v pfiibliÏn˘ch hodnotách pfii optimálních aplikaãních podmínkách, nábûh nezohlednûn.

Teplota / podklad - 5°C 0°C + 5°C + 10°C + 20°C + 30°C + 35°C + 40°C
Doba zpracování [min] 90 45 20 12 6 4 2 1,4
Doba vytvrzení ve zdivu 330 180 120 80 45 25 20 15
Doba vytvrzení v suchém betonu [min] 330 180 120 80 45 25 20 15
Doba vytvrzení v mokrém betonu [min] 660 360 240 160 90 50 40 30

âekací doby:

Evropské technické povolení –
Varianta 7 pro popraskan˘ a nepopraskan˘ beton

DIBT-povolení pro plné a dûrované tvárnice

1. Vyvrtejte otvor. 2. Vyãistûte jej. 3. NepouÏívejte nábûh. 4. Vstfiíknûte VMU do
pouzdra.

5. ZasuÀte kotevní tyã/
pouzdro s vnitfiním závi-
tem otáãiv˘m pohybem.

6. DodrÏte dobu
vytvrzování.

7. Upevnûte pfiipojovan˘
díl, aplikujte toãiv˘
moment.

MontáÏ do betonu a plného kamene

1. Vyvrtejte otvor. 2. Vyãistûte jej, vloÏte
sítové pouzdro.

3. NepouÏívejte nábûh. 4. Vstfiíknûte VMU
do pouzdra.

5. ZasuÀte kotevní tyã/
pouzdro s vnitfiním závi-
tem otáãiv˘m pohybem.

6. DodrÏte dobu
vytvrzování.

7. Upevnûte pfiipojovan˘
díl, aplikujte toãiv˘
moment.

MontáÏ do dûrovan˘ch tvárnic

Kontrola protipoÏárních vlastností
v nepopraskaném betonu

Poãet
upevÀovacích
bodÛ na patronu
VMU 300



InjektáÏní systém VMU M 10 M 12 M 16
ZatíÏení a parametry
Pfiípustné centrické tahové zatíÏení jednotlivé hmoÏdinky bez vlivu okraje (teplota: trvale max. 50°C, krátkodobû max. 80°C)
Nepopraskan˘ beton C20/25 pfiíp. N [kN] 11,9 16,7 23,8
Pfiípustné centrické tahové zatíÏení jednotlivé hmoÏdinky bez vlivu okraje (teplota: trvale max. 72°C, krátkodobû max. 120°C)
Nepopraskan˘ beton C20/25 pfiíp. N [kN] 7,6 11,9 19,1
Pfiípustné centrické tahové zatíÏení jednotlivé hmoÏdinky bez vlivu okraje (podle ETA 04/0091, s kot. tyãí VMU-A, ocel pozink)
Nepopraskan˘ beton C20/25 pfiíp. V [kN] 8,3 12,1 22,4
Pfiípustn˘ ohybov˘ moment pfiíp. M [Nm] 21,4 37,1 94,3
Pfiípustné centrické tahové zatíÏení jednotlivé hmoÏdinky bez vlivu okraje (podle ETA 04/0091, s kot. tyãí VMU-A, A4)
Nepopraskan˘ beton C20/25 pfiíp. V [kN] 11,6 16,9 31,4
Pfiípustn˘ ohybov˘ moment pfiíp. M [Nm] 29,7 52,6 133,1
Osové vzdálenosti a vzdálenosti okrajÛ
Hloubka ukotvení [mm] 90 110 125
Charakteristická osová vzdálenost [mm] 180 220 250
Charakteristická vzdálenost od okrajÛ [mm] 90 110 125
Minimální osová vzdálenost [mm] 45 55 65
Minimální vzdálenost od krajÛ [mm] 45 55 65
Minimální tlou‰Èka dílu [mm] 130 160 200
SníÏení minimální tlou‰Èky dílu [mm] 120 140 160
MontáÏní údaje
PrÛmûr vvrtaného otvoru [mm] 12 14 18
PrÛchozí otvor v pfiipojovaném dílu [mm] 12 14 18
Hloubka vyvrtaného otvoru [mm] 90 110 125
PrÛmûr kartáãe [mm] 13 15 19
Utahovací moment pfii ukotvení [Nm] 20 40 60
Velikost klíãe SW [mm] 17 19 24
Doby zpracovatelnosti a tvrzení
Teplota malty / podklad - 5°C 0°C + 5°C + 10°C + 20°C + 30°C + 35°C + 40°C
Doba zpracovatelnosti [min] 90 45 20 12 6 4 2 1,4
Doba tvrzení v suchém betonu [min] 330 180 120 80 45 25 20 15
Doba tvrzení v mokrém betonu [min] 660 360 240 160 90 50 40 30

Pfiípustná zatíÏení a rozestupy podle ETA 05/0252 a 05/0253; v nepopraskaném betonu

do
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smin
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df <
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s

s
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Pouzdro s vnitfiním závitem VMU-IG LZ/VMU-IGH

Materiál: oce,l pozink

Obj. ã. Oznaãení Rozmûr Hloubka ukotvení S povolením od obecného stavebního dozoru Ks/bal.
[mm] [mm] dûr. kámen pln˘ kámen

(se sít. pouzdrem)

0911 506 0 VMU-IGH M6 M6 x 93 93 X (SH 16-100) 10
0911 508 0 VMU-IGH M8 M8 x 93 93 X (SH 16-100) 10
0911 506 VMU-IG M6 M6 x 93 93 X 10
0911 508 VMU-IG M8 M8 x 93 93 X 10

VMU-IG

VMU-IGH

nepopraskan˘
beton

Potfiebné pfiíslu‰enství od strany 54

Statická míchaãka ProdlouÏení míchací trubice Kartáãová mûrka
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Pfiípustné zatíÏení a rozestupy podle Z-21.3-1803; ve zdivu (plné a dûrované cihly)

ZatíÏení a parametry Plné cihly Dûrované cihly
Druh cihly

Mz 12 KS 12 HLz 4 HLz 6 HLz 12 KSL 4 KSL 6 KSL 12 Hbl 2 Hbl 4 Hbn 4
Pfiípustné zatíÏení v [kN] pro tah, pfiíãné zatíÏení a ‰ikm˘ tah pod kaÏd˘m úhlem pro velikost M6, M8, M10, M12
Vyvrtání otvoru bez pfiíklepu (vrtáním) pfiíp. F [kN] 1,7 1,7 0,6 0,8 1,0 0,6 0,8 1,4 0,5 0,8 0,8
Vyvrtání otvoru s pfiíklepem pfiíp. F [kN] 1,7 1,7 0,3 0,4 0,8 0,4 0,6 0,8 0,3 0,6 0,6
Osové vzdálenosti a vzdálenosti od krajÛ
Osová vzdálenost (skupina hmoÏdinek) [mm] 100 100 100 100 100 100 100 100 200 200 200
Min. osová vzdálenost (skupina hmoÏdinek) [mm] 50 50 50 50 50 50 50 50 - - -
Min. rozestupy (jednotlivá hmoÏdinka) [mm] 250
Vzdálenost od kraje r [mm] 250 200
Minimální tlou‰Èka dílu d [mm] 110

amin

a

az

MontáÏní údaje Plné cihly Dûrované cihly
Kotevní tyãe VMU-A VMU-A VMU-A VMU-IG VMU-IG VMU-A VMU-A VMU-AH VMU-IGH VMU-IGH

M 8 M 10 M 12 M 6 M 8 M 8 M 10 M 12 M 6 M 8
PrÛmûr vyvrtaného otvoru [mm] 10 12 14 12 14 14 16
Hloubka vyvrtaného otvoru [mm] 85 95 115 98 98 105
Vestavba síÈového pouzdra

- - - - -
SH

SH 16x100
14x100

Hloubka ukotvení kotevní tyãe 80 90 110 93 93 80 90 93 93 93
Minimální hloubka za‰roubování - - - 8 8 - - - 8 8
Max. hloubka za‰roubování - - - 20 20 - - - 20 20
PrÛmûr ãistícího kartáãe 18
PrÛchozí otvor v pfiipojovaném dílu [mm] 9 12 14 7 9 9 12 14 7 9
Utahovací moment pfii kotvení 8
Velikost klíãe SW [mm] 13 17 19 - - 13 17 19 - -
Doby zpracovatelnosti
Teplota malty / podklad - 5°C 0°C + 5°C + 10°C + 20°C + 30°C + 35°C + 40°C
Doba zpracovatelnosti [min] 90 45 20 12 6 4 2 1,4
Doba tvrzení ve zdivu 330 180 120 80 45 25 20 15

do
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Ø do x ls
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a 
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Materiál: nerez A4

Obj. ã. Oznaãení Rozmûr Hloubka ukotvení S povolením od obecného stavebního dozoru Ks./bal
[mm] [mm] dûr. kámen pln˘ kámen

(se síÈ. pouzdrem)

0911 906 0 VMU-IGH M6 A4 M6 x 93 93 X (SH 16-100) 10
0911 908 0 VMU-IGH M8 A4 M8 x 93 93 X (SH 16-100) 10
0911 906 VMU-IG M6 A4 M6 x 93 93 X 10
0911 908 VMU-IG M8 A4 M8 x 93 93 X 10

VMU-IG

VMU-IGH

nepopraskan˘
beton

Vyfukovací pumpa Kartáã k ãi‰tûní otvorÛ
vyvrtan˘ch do betonu

âistící svorka pro kartu‰eVytlaãovací pistole
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Kotevní tyãe VMZ-A
Materiál: ocel, pozink

Obj. ã. Oznaãení Ks./
bal.

0914 508 080 VMZ-A M8-15/80 M8 x 80 15 50 10
0914 510 085 VMZ-A M10-10/85 M10 x 85 10 60 10
0914 510 095 VMZ-A M10-20/95 M10 x 95 20 60 10
0914 510 105 VMZ-A M10-30/105 M10 x 105 30 60 10
0914 510 135 VMZ-A M10-60/135 M10 x 135 60 60 10
0914 512 110 VMZ-A M12-10/110 M12 x 110 10 80 10
0914 512 125 VMZ-A M12-25/125 M12 x 125 25 80 10
0914 512 150 VMZ-A M12-50/150 M12 x 150 50 80 10
0914 512 145 VMZ-A M12-25/145 M12 x 145 25 100 10
0914 512 180 VMZ-A M12-60/180 M12 x 180 60 100 10
0914 512 220 VMZ-A M12-100/220 M12 x 220 100 100 10
0914 516 180 VMZ-A M16-30/180 M16 x 180 30 125 10
0914 516 210 VMZ-A M16-60/210 M16 x 210 60 125 10
0914 516 250 VMZ-A M16-100/250 M16 x 250 100 125 10
0914 520 230 VMZ-A M20-25/230 M20 x 230 25 170 5
0914 520 255 VMZ-A M20-50/255 M20 x 255 50 170 5
0914 524 290 VMZ-A M24-50/290 M24 x 290 50 200 5

Kotevní tyãe VMZ-A
Materiál: nerez A4 (‰estihranná matice speciálnû potaÏená)

Obj. ã. Oznaãení Ks./
bal.

0914 908 080 VMZ-A M8-15/80 A4 M8 x 80 15 50 10
0914 910 085 VMZ-A M10-10/85 A4 M10 x 85 10 60 10
0914 910 095 VMZ-A M10-20/95 A4 M10 x 95 20 60 10
0914 910 105 VMZ-A M10-30/105 A4 M10 x 105 30 60 10
0914 910 135 VMZ-A M10-60/135 A4 M10 x 135 60 60 10
0914 912 110 VMZ-A M12-10/110 A4 M12 x 110 10 80 10
0914 912 125 VMZ-A M12-25/125 A4 M12 x 125 25 80 10
0914 912 150 VMZ-A M12-50/150 A4 M12 x 150 50 80 10
0914 912 145 VMZ-A M12-25/145 A4 M12 x 145 25 100 10
0914 912 180 VMZ-A M12-60/180 A4 M12 x 180 60 100 10
0914 912 220 VMZ-A M12-100/220 A4 M12 x 220 100 100 10
0914 916 180 VMZ-A M16-30/180 A4 M16 x 180 30 125 10
0914 916 210 VMZ-A M16-60/210 A4 M16 x 210 60 125 10
0914 916 250 VMZ-A M16-100/250 A4 M16 x 250 100 125 10
0914 920 230 VMZ-A M20-25/230 A4 M20 x 230 25 170 5
0914 920 255 VMZ-A M20-50/255 A4 M20 x 255 50 170 5
0914 924 290 VMZ-A M24-50/290 A4 M24 x 290 50 200 5

K ukotvení v suchém vnitfiním prostfiedí

Pro pouÏití ve venkovních a vlhk˘ch prostorech

kde se nevyskytují zvlá‰È agesivní podmínky.

Speciální povrch matice zabraÀuje zadfiení

‰roubového spoje.

Rozmûr
mm

Svûrná
‰ífika
mm

Hloubka
ukotvení

mm

Rozmûr
mm

Svûrná
‰ífika
mm

Hloubka
ukotvení

mm

Vytlaãovací pistole

Potfiebné pfiíslu‰enství od strany 54

âistící svorka pro kartu‰e Statická míchaãka
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Pro upevnûní stfiednû tûÏk˘ch a tûÏk˘ch bfiemen v popras-
kaném a nepopraskaném betonu

InjektáÏní systém reca VMZ

InjektáÏní systém reca VMZ je rozpûrná hmoÏdinka skládající se ze dvousloÏkové malty
bez obsahu styrénu a ze speciální tyãe s maticí a podloÏkou. Vytlaãovací pistolí se obû
sloÏky malty pomocí statické míchaãky injektují do vyvrtaného otvoru a kotevní tyã se
zastrãí rukou. Pfienos sil funguje mechanicky pfies ozubení konusÛ jednotliv˘ch kote-
vních tyãí v maltû a dále pfies kombinaci zadrÏovacích a tfiecích sil v betonu.
K ukotvení
tûÏk˘ch bfiemen jako ocelov˘ch nosníkÛ, ocelov˘ch vzpûr, zábradlí (i mostÛ), konzol,
fasád atd.
v
v normalním popraskaném i nepopraskaném betonu tfiídy pevnosti

C20/25 a    C50/60.

Rozsah zatíÏení: tûÏké zatíÏení: 2,4 – 87,6 kN
pfiíãné zatíÏení 8,0 – 101,7 kN

Pfiednosti:
vysoká nosnost v popraskaném i nepopraskaném betonu díky konusovému tvaru
kotevní tyãe
rozpûrné tlakové rameno, takÏe malé osové vzdálenosti a vzdálenosti od kraÛ
instalace do suchého i mokrého betonu od M12 (hef = 100 mm) lze i do otvorÛ
naplnûn˘ch vodou
po vytvrzení do znaãné míry odizolovan˘ vyvrtan˘ otvor
vysoká odolnost vÛãi teplotám (trvale do +72°C, krátkodobû do +120°C)
otevfiené kartu‰e lze po opûtovném uzavfiení víãkem dopouÏívat pozdûji
bez povolení stavebním dozorem lez pouÏít i do betonu < C20/25 a do tlakuvz-
dorného pfiírodního kamene.

1. Vyvrtejte otvory
kolmo k povrchu
betonu.

2. Peãlivû vyãistûte
vyvrtané otvory
ocel. kartáãem
a vyfukovaãem.

3. Nachystejte
míchací nástavec.

4. NepouÏívejte
nábûh.

5. NaplÀte vyvrtan˘
otvor poãínaje
dnem.

6. Rukou zasuÀte
otáãením kotevní
tyã.

7. DodrÏujte dobu
vytvrzení.

8. Upevnûte díl,
kter˘ se má pfiipev-
nit, pomocí pfiedep-
saného toãivého
momentu.

Kotevní tyã M 8 M 10 M 12 – 80 M 12 – 100 M 16 M 20 M 24
PrÛmûr vyvrtaného otvoru do [mm] 10 12 14 14 18 24 26

df [mm] 9 12 14 14 18 24 26

Hloubka vyvrtaného otvoru h1 [mm] 55 65 85 105 133 180 215
Utahovací moment pfii kotvení Tinst [Nm] 10 20 40 40 60 80 120
Pohon SW [mm] 13 17 19 19 24 30 36
Spotfieba materiálu* Ca.* [ml] 3,5 5,3 7,1 8,9 12,4 26,5 35,4

Ca.* Ks 80 53 40 32 20 10 7

MontáÏní údaje:

*Spotfieba materiálu uvedena pfiibliÏ. u optim. apkliaã. podmínek, bez zohlednûní poã. ãásti materiálu.

Teplota malty / podklad +40 °C +35 °C +30 °C +20 °C +10 °C +5 °C 0 °C -5 °C
Doba zpracování [min] 1,4 2 4 6 12 20 45 90
Doba vytvrzení v suchém betonu [min] 15 20 25 45 80 120 180 330
Doba vytvrzení ve vlhkém betonu [min] 30 40 50 90 160 240 360 660

âekací doby

Evropské technické atesty –
varianta 1 pro popraskan˘ a nepopraskan˘
beton. Odzkou‰eno z hlediska poÏární odolnosti.

Kontrola z hlediska protipoÏární
odolnosti

Podrobn˘ montáÏní návod se dodává s kotevními tyãemi VMZ-A.

InjektáÏní malta VMZ 300

vinylesterová pryskyfiice, bez styrénu

hliníková kartu‰e, vhodná do vytlaã. pistole Handymax a VMW, Standard

se statickou míchaãkou

Obj. ã. Oznaãení Obsah Ks/bal.

0914 001 300 InjektáÏní malta VMZ 300 300 ml 1

PrÛchozí otvor v pfiipojovaném
stavebním dílu

UpevÀovací body na kartu‰i VMZ
300*
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Pfiípustná zatíÏení a vzdálenosti dle ETA 04/0091 (kotevní tyãe VMZ-A, ocel pozink)
a ETA 04/0092 (kotevní tyãe VMZ-A, A4) ; v popraskaném a nepopraskaném betonu (ve v˘tahu)

InjektáÏní systém VMZ M 8 M 10 M 12 – 80 M 12 – 100 M 16 M 20 M 24
ZatíÏení a parametry
Pfiípustné centrické tahové zatíÏení jednotlivé hmoÏdinky bez vlivu okraje (teplota: trvale max. 50°C, krátkodobû max. 80°C)
Popraskan˘ beton C20/25* pfiíp. N [kN] 6,1 8,0 12,3 17,1 24,0 38,0 48,5
Nepopraskan˘ beton C20/25* pfiíp. N [kN] 8,4 11,2 17,2 24,0 33,5 53,2 67,9
Pfiípustné centrické tahové zatíÏení jednotlivé hmoÏdinky bez vlivu okraje (teplota: trvale max. 72°C, krátkodobû max. 120°C)
Popraskan˘ beton C20/25* pfiíp. N [kN] 3,6 5,7 9,5 14,3 23,8 28,6 35,7
Nepopraskan˘ beton C20/25* pfiíp. N [kN] 3,6 6,4 7,9 9,9 15,9 23,8 29,8
Pfiípustné centrické tahové zatíÏení jednotlivé hmoÏdinky bez vlivu okraje (dle ETA 04/0091, s kotevní tyãí VMZ-A, ocel pozink)
Popraskan˘ beton C20/25* pfiíp. V [kN] 8,0 12,0 19,4 19,4 36,0 76,0 97,0
Nepopraskan˘ beton C20/25* pfiíp. V [kN] 8,0 12,0 19,4 19,4 36,0 76,0 97,0
Pfiípustn˘ ohybov˘ moment pfiíp. M [Nm] 17,1 34,3 60 60 152 296,6 512,0
Pfiípustné centrické tahové zatíÏení jednotlivé hmoÏdinky bez vlivu okraje (dle ETA 04/0092, s kotevní tyãí VMZ-A, A4)
Popraskan˘ beton C20/25* pfiíp. V [kN] 8,6 13,1 19,4 19,4 36,0 74,9 89,1
Nepopraskan˘ beton C20/25* pfiíp. V [kN] 8,6 13,1 19,4 19,4 36,0 74,9 89,1
Pfiípustn˘ ohybov˘ moment pfiíp. M [Nm] 17,1 34,3 60 60 152 259,4 448,0
Osové vzdálenosti a vzdálenosti okrajÛ
Hloubka ukotvení hef [mm] 50 60 80 100 125 170 200
Charakteristická osová vzdálenost scr,N [mm] 150 180 240 300 375 510 600
Charakteristická vzdálenost od okrajÛ ccr,N [mm] 75 90 120 150 187,5 255 300
Minimální tlou‰Èka dílu hmin [mm] 100 120 160 200 250 340 400
Minimální osová vzdálenost
Popraskan˘ beton C20/25 smin [mm] 40 50 55 55 70 90 100

pro c [mm] 40 55 80 80 90 90 100
Nepopraskan˘ beton C20/25 smin [mm] 40 50 70 70 70 95 105

pro c [mm] 40 60 100 100 90 95 105
Minimální okrajová vzdálenost
Popraskan˘ beton C20/25 smin [mm] 40 50 55 55 70 90 100

pro c [mm] 40 55 90 80 110 90 100
Nepopraskan˘ beton C20/25 smin [mm] 40 50 70 70 70 95 105

pro c [mm] 40 60 135 135 140 95 105
MontáÏní údaje
PrÛmûr vyvrtaného otvoru do [mm] 10 12 14 14 18 24 26
PrÛchozí otvor v pfiipojovaném dílu df [mm] 9 12 14 14 18 24 26
Hloubka vyvrtaného otvoru h1 [mm] 55 65 85 105 133 180 215
Utahovací moment pfii ukotvení Tinst [Nm] 10 20 40 40 60 80 120
Velikost klíãe SW [mm] 13 17 19 19 24 30 36

* Vy‰‰í zatíÏení je moÏné pfii vy‰‰ích pevností betonu.
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Doporuãená zatíÏení a vzdálenosti k ukotvení ve zdivu
ZatíÏení a parametry (pfii pouÏití kotevních tyãí a pouzder s vnitfiním závitem reca, u dûrovan˘ch cihel vã. sítového pouzdra 15 x 85)
Dûrované cihly HLz 4 HLz 6 HLz 12 KSL 4 KSL 6 KSL 12 Hbl 2 Hbl 4 Hbn 4 MZ KS12
Doporuãená zatíÏení v [kN] pro tah, pfiíãné zatíÏení a ‰ikm˘ tah pod kaÏd˘m úhlem
Vyvrtání otvoru bez pfiíklepu (vrtáním) pfiíp. F [kN] 0,6 0,8 1,0 0,6 0,8 1,4 0,5 0,8 0,8 – –
Vyvrtání otvoru s pfiíklepem pfiíp. F [kN] 0,3 0,4 0,8 0,4 0,6 0,8 0,3 0,6 0,6 1,7 1,7
Osové a okrajové vzdálenosti
Osová vzdálenost S [mm] 100 100 100 100 100 100 200 200 200 100 100
Okrajová vzdálenost C [mm] 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200
Doby zpracovatelnosti a vytvrzení (teplota v kotevním podkladu nesmí bûhem vytvrzování klesnout pod +5°C)
Teplota ve vyvrtaném otvoru ° C + 5° C + 10° C + 20° C + 30° C + 40° C
Doba zpracovatelnosti minuty 20 12 6 4 2
Doba vyvrzení minuty 120 80 45 25 20

Doporuãená zatíÏení a vzdálenosti k ukotvení v betonu
ZatíÏení a parametry pfii pouÏití kotevních tyãí VA-A (ocel 5.8; nerez A4-70)
VM-Multi M 8 M 10 M 12 M 16 M 20
Doporuãené centrické tahové zatíÏení jednotlivé hmoÏdinky bez okrajového a osového vlivu
Nepopraskan˘ beton C25/30 pfiíp. N [kN] 4,9 7,5 10,6 11,9 19,9
Pfiípustné pfiíãné zatíÏení jednotlivé hmoÏdinky bez osov˘ch a krajov˘ch vzdáleností
Nepopraskan˘ beton C25/30 pfiíp. V [kN] 5,3 8,3 12,1 22,6 35,3
Doporuãen˘ ohybov˘ moment pfiíp. M [Nm] 12,0 23,9 41,9 106,7 207,8
Osové a okrajové vzdálenosti
Hloubka ukotvení [mm] 80 90 110 125 170
Charakteristická osová vzdálenost [mm] 160 180 220 250 340
Minimální vzdálenost os [mm] 80 90 110 125 170
Charakteristická okrajová vzdálenost [mm] 80 90 110 125 170
Minimální vzdálenost od okraje [mm] 40 45 55 62,5 85
Minimální tlou‰Èka dílu [mm] 120 130 150 165 210
MontáÏní údaje
PrÛmûr vyvrtaného otvoru [mm] 10 12 14 18 24
Hloubka vyvrtaného otvoru [mm] 80 90 110 125 170
Utahovací moment pfii kotvení [Nm] 10 20 40 60 120
Velikost klíãe SW [mm] 13 17 19 24 30
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ProdlouÏení míchací trubice Vyfukovaã Vytlaãovací pistole

Potfiebná pfiíslu‰enství na str. 54

âistící svorky pro kartáãe
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Obj.ã. Vnûj‰í Ø Délka Vhodná pro kotevní tyãe/ Ks/bal.
mm mm pouzdro s vnitfi. závitem

0912 509 050 12 50 M 6, M 8, M 6 IG 10
0912 513 085 15 85 M 8, M10, M12 10
0912 513 130 15 130 M 6 IG, M 8 IG 10
0912 517 085* 20 85 M12, M16, 10

M10 IG, M12 IG

Plastové koncové kuÏele
k vystfiedûní a fixaci kotevních tyãí ve zdivu a betonu, zejména pfii práci nad hlavou

(upevnûní na strop).

Plastová síÈová pouzdra
pro upevnûní do dûrovan˘ch kamenÛ. Se stfiedícím krouÏkem k pfiizpÛsobení

rÛzn˘m velikostem kotevních tyãí.

Obj. ã. Vhodné pro kotevní tyãe Ks/bal.

0912 308 M 8 10
0912 310 M 10 10
0912 312 M 12 10

Obj. ã. Vnûj‰í Ø Délka Vhodné pro Ks/bal.
mm mm kotevní tyãe

0912 612 100 12 1000 M 6, M 8 50
0912 616 100 16 1000 M8, M10, M12 50
0912 620 100 20 1000 M12, M14, M16 25

Kovová síÈová pouzdra
k úpravû na poÏadovanou délku. Pro upevnûní v dûrovan˘ch kamenech.

Se stfiedicí vloÏkou.

*bez stfiedícího krouÏku

Obj. ã. Ø Délka Vhodné pro síÈ. pouzdra Ks/
mm mm vnûj‰í Ø x délka mm bal.

0912 206 070 M 6 70 12 x 50, 12 x 1000 10
0912 208 100 M 8 100 15 x 85, 15 x 130,

12 x 1000, 16 x 1000 10
0912 210 110 M 10 110 15 x 85, 15 x 130,

16 x 1000 10
0912 212 115 M 12 115 15 x 85, 15 x 130, 20 x 85,

16 x 1000, 20 x 1000 10

Obj. ã. Rozmûr Délka Vhodné pro síÈ. pouzdra Ks/
mm mm vnûj‰í Ø x délka mm bal.

0912 406 051 M 6 x 40 51 12 x 50, 15 x 85, 15 x 130 10
0912 408 081 M 8 x 70 81 15 x 85, 15 x 130 10
0912 410 081 M 10 x 70 81 20 x 85 10
0912 412 081 M 12 x 70 81 20 x 85 10

Kotevní tyãe
s maticí a s U podloÏkou

Materiál: ocel, Ïlut˘ pozink

Pouzdro s vnitfiním závitem
s r˘hovan˘m povrchem pro metrické ‰rouby

se stfiedícím krouÏkem

Materiál: ocel, Ïlut˘ pozink



Systém chemické malty VM-Multi / VM-Multi plus
univerzálnû pouÏitelná dvousloÏková chemická malta pro stfiední
a vysoká zatíÏení do betonu, pln˘ch a dûrovan˘ch cihel

VM Multi plus je chemická malta na bázi polyesterové pryskyfiice pro vysoce zatíÏi-
telné upevnûní bez rozpûrného tlaku do v‰ech pevn˘ch stavebních materiálÛ. Pfii
pouÏití síÈov˘ch pouzder ji lze stejnû tak spolehlivû pouÏít do dûrovan˘ch cihel.

Se síÈov˘m pouzdrem vhodná k ukotvení do:
dûrovan˘ch cihel, dûrovaného vápencopískovce, dut˘ch tvárnic, pemzov˘ch dûro-
van˘ch pfiepáÏek, dut˘ch stropnic a jin˘ch dûrovan˘ch stavebních prvkÛ

Bez síÈového pouzdra vhodná k ukotvení do:
betonu, lehkého betonu, pln˘ch cihel, plného vápencopískovce, kabfiince, skal
a jin˘ch pevn˘ch pln˘ch stavebních materiálÛ

Pfiednosti:
jedna malta na témûfi v‰echny stavební materiály, vhodná také jako opravná
malta resp. malta pro lepení obkladÛ pro betonové díly
mnohostrannû pouÏitelná s rÛzn˘mi spojovacími prvky jako kotevními a závi-
tov˘mi tyãemi, pouzdry s vnitfiním závitem, armovacím Ïelezem, Ïelezn˘mi
tyãemi, trubkami, háky, ‰rouby atd.
bez rozpûrného pÛsobení, takÏe nízké osové a okrajové vzdálenosti
uzavfien˘ vyvrtan˘ otvor, nepropustná pro vodu
snesitelná s mramorem, Ïulou a vût‰inou ostatních pfiírodních kamenÛ

1. Pfiedvrtejte otvor. 2.Vyãistûte jej. 3.NepouÏívejte
nábûh.

4. Injektujte do vyvr-
taného otvoru
chemickou maltu
VM-Multi plus.

5.Otáãením vloÏte
kotevní tyã/pou-
zdro s vnitfiním
závitem.

6.DodrÏte dobu
vytvrzení.

7.Upevnûte pfiíslu‰n˘
upevÀovan˘ díl.

1.Pfievrtejte otvor
a vyãi‰tûte jej.

2. ZasuÀte síÈové
pouzdro.

3. NepouÏívejte
nábûh.

4. Injektujte do vyvr-
taného otvoru
chemickou maltu
VM-Multi plus.

5.Otáãením vloÏte
kotevní tyã/pou-
zdro s vnitfiním
závitem.

6.DodrÏte dobu
vytvrzení.

7.Upevnûte pfiíslu‰n˘
upevÀovan˘ díl.

MontáÏ do betonu a pln˘ch materiálÛ

MontáÏ do dûrovan˘ch materiálÛ

InjektáÏní malta VM-Multi 150 ml
se statickou míchaãkou a ãistící svorkou

zpracovat tlakov˘m pístem u v‰ech vytlaãovacích pistolí na silikon

Obj. ã. Oznaãení Obsah Ks/bal.
0912 101 50 VM-Multi 150 ml 1/12

statická míchaãka zaji‰Èuje stálou kvalitu mísení - odpadá
namíchávání zvlá‰È
po odstranûní statické míchaãky, vyãi‰tûní a opûtném uza-
vfiení hlavy kartu‰e se dá zbytkové mnoÏství chemické malty
dovyuÏívat.

Dal‰í v˘hody VM-Multi plus:
bez styrolu, s men‰ím zápachem
skladovatelnost: 18 mûsícÛ

Tip: Pracujete-li s nûkolika upevÀovacími body, nejprve si pfiedvrtejte v‰echny
otvory a pak zpracujte chemickou maltu plynule a bez pfieru‰ování.

InjektáÏní malta VM-Multi plus, 330 ml
se statickou míchaãkou a ãistící svorkou

pouÏití s reca vytlaãovací pistolí na lepící hmoty

Obj. ã. Oznaãení Obsah Ks/bal.

0912 001 330 VM-Multi plus 330 ml 12
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Kotevní tyã ø vyvrtaného Sázecí hloubka = hloubka vyvrtaného otvoru v mm
ø otvoru v mm 60 80 90 100 110 125 170 250

M 6 8 3 ml 4 ml
M 8 10 5 ml 6 ml 7 ml

M 10 12 7 ml 8 ml 9 ml
M 12 14 11 ml 12 ml 17 ml
M 16 18 17 ml 23 ml 34 ml
M 20 24 47 ml 69 ml

Vnitfiní závit ø vyvrt. Hloubka vyvrtaného otvoru mm
pÛmûr x délka otvoru v mm 50 85

M  6  x 40 10 2 ml
M  8  x 70 14 5 ml
M 10 x 70 16 6 ml
M 12 x 70 18 7 ml

SíÈové pouzdro ø vyvrt. Hloubka vyvrtaného otvoru v mm
vnûj‰í pr. x délka otvoru v mm 60 95 140

12 x   50 13 7 ml
15 x   85 15 20 ml
15 x 130 15 30 ml
20 x   85 20 31 ml

u pouzder s vnitfiním závitem do pln˘ch cihel nebo betonu

u síÈov˘ch pouzder do dûrovan˘ch cihel

u kotevních tyãí / závitov˘ch tyãí do pln˘ch cihel nebo betonu

Spotfieba materiálu v pfiibliÏn˘ch hodnotách pfii optimálních aplikaãních
podmínkách, odchylka na základû individuálního pouÏití

V‰eobecné pokyny ke zpracování dvousloÏko-
vé chemické malty reca
(nezávazné doporuãení)

Skladovací teplota:

-5 °C aÏ +35 °C
Nevystavujte kartu‰e del‰í dobu pfiímému sluneãnímu záfiení.

Bezpeãnostní pokyny:
Vyhnûte se kontaktu s oãima a s pokoÏkou, pfiípadnû nos-
te ochranné rukavice a ochranné br˘le. Pfii kontaktu
s pokoÏkou opláchnûte velk˘m mnoÏstvím vody a jemn˘m
ãistícím prostfiedkem, oãi vypláchnûte velk˘m mnoÏstvím
vody a vyhledejte oãního lékafie. Prostfiedek je vznûtliv˘.
Pfii vdechování ‰kodí zdraví. 

Obj. ã. Oznaãení Ks/bal.

0912 7 Vyfukovaã Ø 70 mm / 143 ml 1

Vyfukovaã

Obj. ã. Oznaãení Ks/bal.

0891 021 912 Vytlaãovací pistole Standard 1

Vytlaãovací pistole Standard
pouÏitelná také pro silikon-kartu‰e 310 ml (vyjímka S 78)

Obj. ã. Oznaãení Ks/bal.

0891 022 912 Vytlaãovací pistole Handymax 1

Obj. ã. Oznaãení Ks/bal.

0891 023 912 Vytlaãovací pistole 1

Vytlaãovací pistole Handymax
s ukazatelem naplnûní
pouÏitelná i na silikonové kartu‰e 310 ml (v˘jimka: S 78)
s mal˘m v˘tlaãn˘m odporem díky speciálnímu pfievodu
zvlá‰È stabilní provedení

Vytlaãovací pistole
pro kartu‰i VM-Multi
pouÏitelná i na silikonové kartu‰e 310 ml (v˘jimka: S 78)

Pfiíslu‰enství ke zpracování kotevní techniky reca, zejména systém
chemické malty VMZ, VMU a VM-Multi / VM-Multi plus
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Kartáãová mûrka

k pfiezkou‰ení v‰ech ãistících kartáãÛ

Vytlaãovací pistole

s ukazatelem stavu hladiny

vhodné tak pro silikonové kartu‰e (vyjímka S78)

Obj. ã. Oznaãení Ks/bal.

0911 001 297 Vytlaãovací pistole VM 1

Vyfukovací pumpa

pro vrtné otvory od M8 – M16

s redukãní hadicí

Obj. ã. Oznaãení Velikost Ks/bal.

0912 70 VM-AP 06 70 x 315 mm / 0,6 l 1
0914 110 VM-AP 09 70 x 415 mm / 0,9 l 1

Statická míchaãka

se stupnicí (12 dílãích rysek)

vhodná pro v‰echny injektáÏní malty reca

Obj. ã. Oznaãení Ks/bal.

0911 001 301 Statická míchaãka VM-X 10

Mísící prodluÏovací trubka
vhodná na statickou míchaãku

Obj. ã. Délka mm Vnûj‰í Ø mm Ks/bal.

0912 130 200 200 10 25

Kartáãky pro ãi‰tûní otvoru v betonu / ve zdivu
ãistící kartáãe z ocelového drátku ãistící kartáãek s nylonovou obrubou a dfievûnou rukojetí
k pouÏití do sklíãidla jen 1 kartáãek pro v‰echny prÛmûry otvorÛ do zdivu

Obj. ã. Oznaãení Vhodné pro otvory Ø Se v‰eobecn˘m stavebním povolením pro Ks/bal.
mm Dûrované tvárnice Plné tvárnice

(se síÈov˘m pouzdrem)

0914 100 10 VM-STB M10 12 X 1
0914 100 12 VM-STB M12 14 X 1
0914 100 16 VM-STB M16 18 X 1
0914 118 VM-NRB 12-18 X X 1

Nepopraskan˘
beton

âistící svorka pro kartu‰e
Obj. ã. 0912 71

Obj. ã. Oznaãení Ks/bal.

0914 100 VM-BL 1



Sortiment lepicí hmoty
a kotevních prvkÛ
VM-Multi s montáÏním pfiíslu‰enstvím

Obj. ã. 0911 1 300

Obsahuje:

Kotevní tyãe, M 6 x 70 mm
Obj. ã. 0912 206 070, 2 ks

Plast. síÈová pouzdra, 9 x 50 mm
Obj. ã. 0912 509 050, 2 ks

Plastová síÈová pouzdra, 13 x 85
mm

Obj. ã. 0912 513 085, 10 ks

Plastová síÈová pouzdra, 
13 x 130 mm

Obj. ã. 0912 513 130, 2 ks

Plastové konc. kuÏele na kot. tyã M 8
Obj. ã. 0912 308, 10 ks

Plastové konc. kuÏele na kot. tyã M 10
Obj. ã. 0912 310, 10 ks

Plastové konc. kuÏele na kot. tyã M 12
Obj. ã. 0912 312, 10 ks

Kotevní tyãe, M 12 x 115 mm 
Ïlut˘ pozink

Obj. ã. 0912 212 115, 2 ks

Kotevní tyãe, M 10 x 110 mm
Ïlut˘ pozink

Obj. ã. 0912 210 110, 5 ks

Pouzdra s vnitfi. závitem,
M 6 x 51 mm, Ïlut˘ pozink
Obj. ã. 0912 406 051, 2 ks

Pouzdra s vnitfi. závitem,
M 8 x 81 mm, Ïlut˘ pozink
Obj. ã. 0912 408 081, 5 ks

reca-VM-Multi, 300 ml
Obj. ã. 0912 103 00, 1 ks

Statická míchaãka pro  reca-VM-Multi
Obj. ã. 0912 13, 5 ks

Ruãní v˘tlaã. pistole pro reca-VM-Multi
Obj. ã. 0891 020 912, 1 ks

Vyfukovaã vyvrt. otvorÛ, ‰ed˘
Obj. ã. 0912 7, 1 ks

Pouzdra s vnitfi. závitem,
M 10 x 81 mm, Ïlut˘ pozink
Obj. ã. 0912 410 081, 2 ks

Pouzdra s vnitfi. závitem, M 12 x 81 mm
Ïlut˘ pozink

Obj. ã. 0912 412 081, 2 ks

Plastová síÈová pouzdra, 17 x 85 mm
Obj. ã. 0912 517 085, 2 ks

Kotevní tyãe, M 8 x 100 mm
Ïlut˘ pozink

Obj. ã. 0912 208 100, 5 ks
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